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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη- 

ημιβραχώδη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 100%  
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, πλάτους 
βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m 
από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου 
η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), 
με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική 
αντιστήριξη των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 
 
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ : 20,25 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      25 x 0,19 =    4,75 
Συνολικό κόστος άρθρου 25,00 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00 
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 

A.T. : 2 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.02 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2204 100%  
Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 
ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις 
θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική 
αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

ΕΥΡΩ : 22,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      25 x 0,19 =    4,75 
Συνολικό κόστος άρθρου 27,25 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,25 
(Ολογράφως) : είκοσι επτά και είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 3 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων 

μεθόδων καθαίρεσης 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%  
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων κοπής 
του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση 
των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 
μέσα". 
 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου 
αέρα και συναφή εξοπλισμό. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      25 x 0,19 =    4,75 
Συνολικό κόστος άρθρου 60,75 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,75 
(Ολογράφως) : εξήντα και εβδομήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 4 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.56 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102 100%  
Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση 
των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15- 02-02-02 
"Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους". 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35 
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 5 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.01 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για ξύλινα κιγκλιδώματα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%  
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς 
φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών. 
 
Για ξύλινα κιγκλιδώματα. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ξυλείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 56,00 
(Ολογράφως) : πενήντα έξι 

A.T. : 6 
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α04.4 Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2113 100%  
Διάνοιξη με εργαλεία χειρός τάφρου τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατομής, μεμονωμένα και ανεξάρτητα από 
τις γενικές εκσκαφές της οδού, πλάτους έως 3.00 m, σε έδαφος πάσης φύσεως, στους πόδες των επιχωμάτων 
σε οποιουδήποτε στάθμη από τις προσπελάσεις (στέψη επιχώματος κ.λπ.), με την μεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01- 01-00. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η εκσκαφή με εργαλεία χειρός, 
 
- η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή 
απόθεση είτε για απόρριψη 
 
- η μόρφωση των πρανών της τάφρου. 
 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών 
σχεδίων. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,40 
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και σαράντα λεπτά 
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A.T. : 7 
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α15 Καθαρισμός οχετών ανοίγματος  μέχρι και 3,0m 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1320 100%  
Καθαρισμός οχετού ύψους ή ανοίγματος μέχρι 3.00 m και των τυχόν υπαρχόντων φρεατίων και απομάκρυνση των 
πάσης φύσεως προσχώσεων, με μηχανικά μέσα ή/και χειρονακτικά. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και σε 
σωληνωτούς οχετούς μικρών διαμέτρων. 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
- η πρόσθετη δαπάνη λόγω ενδεχομένων δυσχερειών προσέγγισης του εξοπλισμού και μέσων, 
 
- η απασχόληση προσωπικού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των 
προϊόντων καθαρισμού σε οποιαδήποτε απόσταση, 
 
- η απόθεση και διάστρωση αυτών 
 
- η δαπάνη των πάσης φύσεως μέτρων ασφαλείας. 
 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απόθεσης των προϊόντων καθαρισμού κοντά στον οχετό (μετά από έγκριση της 
Υπηρεσίας), η διαμόρφωσή τους θα γίνει έτσι ώστε να αποφευχθούν επανεμφράξεις του οχετού. 
 
Θα επιμετρηθεί το μήκος του οχετού μεταξύ των στομίων εισόδου και εξόδου αυτού (περιλαμβανομένων των 
τυχόν φρεατίων). 
 
Για ένα μέτρο μήκους. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,50 
(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 8 
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.17 Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370 100%  
Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 500 bar) για τον 
πλήρη καθαρισμό τους από παλιές επιστρώσεις, εξανθήματα αλάτων, ενανθρακωμένο 
σκυρόδεμα, σαθρά υλικά λόγω απολέπισης/αποφλοίωσης του σκυροδέματος λόγω 
διάβρωσης του οπλισμού κ.λ.π. και την αποκάλυψη του υπάρχοντος οπλισμού, 
προκειμένου νε εκτελεσθούν οι προβλεπόμενες από την μελέτη επεμβάσεις δομικής 
αποκατάστασης του στοιχείου. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και 
απομάκρυνση  του εξοπλισμού υδροβολής (συμπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία 
νερού κλπ), η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις εφαρμογής, η 
εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο προσωπικό εφοδιαμένο με προστατευτικές 
στολές πλήρους κάλυψης και κράνος πλήρους κεφαλής, η ανάλωση νερού και η λήψη 
μέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων της υδροβολής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης 
Ευρώ (Αριθμητικά): 3,60 

(Ολογράφως) : τρία και εξήντα λεπτά 

A.T. : 9 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.02.01.Ρ Καθαρισμος - εκβάθυνση λιμνών, ρεμάτων κλπ επιφανειών καλυμμένων με νερό με την 

αποκομιδή και τη μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6054 100%  
Εκτέλεση   εκβαθύνσεων   και   καθαρισμού  κοίτης ποταμών   ή   ρεμάτων ή λιμνών τεχνητών ή φυσικών 
και γενικά κάθε επιφάνειας που είναι καλυμμένης με νερό, με   χρήση   μηχανικού εξοπλισμού   
οποιουδήποτε   τύπου, ή με μηχανήματα όπου μπορεί να κατασκευασθεί πρόσβαση, ή με τα χέρια όπου αυτό 
απαιτείται εάν δε μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο, με την παράπλευρη μεταφορά, απόθεση και συσσώρευση των 
προϊόντων εκσκαφών σε θέσεις που θα οριστούν από την υπηρεσία κατά μήκος της κοίτης του ποταμού ή του 
ρέματος ή της λίμνης, από όπου θα φορτωθούν επί αυτοκινήτου και θα μεταφερθούν προς απόρριψη. 
Στο   παρόν   άρθρο   συμπεριλαμβάνεται  και η  κοπή και   εκρίζωση  δένδρων, φυτών, θάμνων κλπ όπου 
απαιτείται, σύμφωνα με τις υποδείξεις και εγκρίσεις της υπηρεσίας, εντός της περιοχή που 

Σελίδα 21 από 35   



Τιμολόγιο μελέτης 

 
ήταν καλυμμένη από νερό. 
Επίσης περιλαμβάνεται η εργασία και όλες οι δαπάνες και τα υλικά που θα απαιτηθούν για τη διακοπή και 
την εκτροπή της ροής του ποταμού,  μέσω αγωγών κατάλληλης διαμέτρου και μήκους, που θα τοποθετηθούν κατά 
μήκος του ρέματος και θα οδηγούν το νερό σε θέση κατάντι της περιοχής εργασίας, ώστε να γίνει αποστράγγιση 
των λιμνών που θα καθαρίζονται. Κατά τη διάρκεια της εργασίας αποστράγγισης όλα τα ψάρια ή άλλα υδρόβια 
ζώα που υπάρχουν θα συλλεχθούν με ειδική προσοχή ώστε να μην τραυματιστούν και θα τοποθετηθούν είτε στις 
λίμνες που υπάρχουν εντός του πάρκου είτε σε κατάλληλες δεξαμενές που θα προσκομισθούν, ώστε να 
επανατοποθετηθούν μετά τον καθαρισμό στις λίμνες τους αφού επαναπληρωθούν.  Περιλαμβάνονται όλες οι 
εργασίες που απαιτούνται, τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και μισθώματα μηχανημάτων, αντλιών, τυχόν 
δεξαμενών κλπ. 
Αφού γίνει άδειασμα της κάθε λίμνης θα γίνει επιμελής καθαρισμός της από κάθε είδους φερτά υλικά, 
σκουπίδια, λίθων, ξερά κλαδιά και κορμούς που έχουν πέσει εντός αυτής ή ακόμη και φυτών και δένδρων που 
έχουν φυτρώσει εντός αυτής και εμποδίζουν τη ροή του νερού ή προκαλούν φθορές στα πρανή της. Μετά τον 
καθαρισμό και αφού επαναπληρωθεί και αποκατασταθεί η κανονική ροή του νερού θα τοποθετηθούν με προσοχή 
εντός αυτής τα ψάρια και κάθε άλλο υδρόβιο ζώο απομακρύνθηκε από αυτήν. 
Περιλαμβάνονται ακόμα οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 
τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των 
εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες 
αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, 
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή 
τους. 
Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που 
απαιτούνται. Επίσης περιλαμβάνονται η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας όπου αυτό απαιτείται, όπως 
επίσης και κάθε δαπάνη για τις μεταφορές των προϊόντων και υλικών. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) όγκου υλικών. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00 
(Ολογράφως) : πενήντα 

A.T. : 10 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.04.01.Ρ Καθαρισμός διά χειρός με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον 

χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση 
Σχετικό : ΟΙΚ 20.04.01 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 100%  
Καθαρισμός μονοπατιών, δρόμων ερεισμάτων οδών, τάφρων ή διωρύγων, ορθογωνικών,   σκουφοειδών ωοειδών   
και   κυκλικών   αγωγών   οποιονδήποτε διαστάσεων από   φερτά  υλικά   και  προσχώσεις ή σκουπίδια,   
χειρωνακτικά ή με εργαλεία χειρός ή με υποβοήθηση μηχανικών μέσων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί 
να εκτελεστεί. Εν ξηρώ ή παρουσία υδάτων. 
Περιλαμβάνεται η προσωρινή  απόθεση των προϊόντων καθαρισμού εάν απαιτείται, σε θέσεις που θα οριστούν 
από την υπηρεσία, προκειμένου να αποστραγγισθούν και  να αποξηρανθούν, και στην συνέχεια η φόρτωσή τους 
επί αυτοκινήτου ή βυτίου, με μηχανικά μέσα ή διά χειρός και  η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση σε 
οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες αρχές. 
Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που 
απαιτούνται. Επίσης περιλαμβάνονται η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας όπου αυτό απαιτείται. 
Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη διατομών ή  επί   αυτοκινήτου,   με   αναγωγή   σε συμπυκνωμένο   όγκο   
διά   διαιρέσεως   με τον   συμβατικό   συντελεστή   επιπλήσματος. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) όγκου ανασυρόμενων προϊόντων. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 
εκσκαφή. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00 
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : 11 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\34.01.03Ρ Κατασκευή στέψης στηθαίου αργολιθοδομής ή λιθοδομής. 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3402.1 100%  
Κατασκευή στέψης στηθαίου αργολιθοδομής ή λιθοδομής πλάτους 50 έως 70 cm και μέσου πάχους από 5 εως 8 
cm από εμφανές "νταμαρόδεμα" των 250 Kg τσιμέντου λευκού, ενισχυμένο με σκληρυντικό- στεγανοποιητικό 
μάζης σε αναλογία 1% του βάρους του τσιμέντου, τύπου AQUELLΑ και ίνες πλαστικές από παρθένο πολυπροπυλένιο 
με ινίδια μήκους 13mm σε αναλογία 1kg ανά κυβικόμέτρο νταμαροδέματοςεκχυομένου με χρήση επεξεργασμένων 
ξυλοτύπων και επαλειφόμενων με αντικολλητικό 
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υγρό ξυλοτύπων κατά την επιφάνεια επαφής με το νταμαρόδεμα. Η στέψη καλύπτει το επάνω μέρος της 
αργολιθοδομής και έχει μορφοποιημένη καμπύλη στην επάνω πλευρά του και προεξέχει στα άκρα κατά 10cm. 
Η επιφάνεια της στέψης μορφοποιείται πρίν την τέλεια πήξη του νταμαροδέματος με επίπαση λευκού τσιμέντου 
και χρώματος ώχρας και διαβροχή με νερό, συγχρώνως λειένεται με μυστρί. Ο σχηματισμός της καμπύλης της 
στέψης στο άνω μέρος δημιουργείται συγχρόνως με ειδικό καμπύλο εργαλείο (τύπο). 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (1 μμ). $ 
55,00 
πενήντα πέντε 

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00 
(Ολογράφως) : πενήντα πέντε 

A.T. : 12 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\43.01.01Ρ Λιθοδομές ανωδομών από πωρόλιθους. 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4307 100%  
Λιθοδομές ανωδομών από πωρόλιθους και των απαιτουμένων γωνιολίθων μεγάλων (αγκωναριών) και μικρών 
(παραγκωναριών) για τοίχους υπογείου εσωτερικούς με όψεις μή εφαπτομένες στις παριές εκσκαφής και τοίχους 
βάσεως και ισογείου μέχρι ύψους 1,50m  από τη μέση στάθμη εδάφους κάθε πλευράς, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 

Ευρώ (Αριθμητικά): 110,00 
(Ολογράφως) : εκατόν δέκα 

A.T. : 13 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\43.51.01Ρ Ξυστές λιθοδομές από λίθους συμπαγύς πώρου για την κατασκευή διακοσμητικού οριοδείκτη. 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4307 100%  
Ξυστές λιθοδομές από λίθους συμπαγύς πώρου ή ψαμμίτη, διαστάσεων περίπου: μήκος 0,20-0,30 m, πλάτος 0,20 
m, ύψος 0,30 m, για την κατασκευή διακοσμητικού οριοδείκτη, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- Ο ορθογωνισμός των εδρών (γώνιασμα) και η κατεργασία τους στο προβλεπόμενο, βάσει του σχεδιου, σχήμα. 
- Ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας έδρασης, 
- Η δόμηση σε οριζόντιους δόμους, με ευθυγράμμιση των επιφανειών έδρασης, 
- Η συγκόλληση των ογκολίθων με υδαρές τσιμεντοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και η έγχυση γαλακτώματος 
τσιμέντου (αριάνι) στους αρμούς. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00 
(Ολογράφως) : διακόσια 

A.T. : 14 
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.4.4 Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2551 100%  
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που 
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης 
κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, 
ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
 
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού 
σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος, 
 
- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτουμένων 
ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών 
συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, 
προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 
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- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, ανύψωση, 
καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος 
 
- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς 
 
- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών, 
 
- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών 
 
- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή 
του 
 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 
 
- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως 
ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων 
αυτοφερομένων δοκών), 
 
- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 
 
- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 
10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 
 
- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που 
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα 
γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης 
αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα 
με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου 
σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των 
επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση 
του όγκου του σκυροδέματος. 
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις 
των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης 
ξυλοτύπων. 
 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος του 
φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή. 
 
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται 
από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν 
τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση 
υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο 
κατασκευής: 
 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
01-03-00-00: Ικριώματα 
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 
 
Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και ορθογωνικών τάφρων 
με σκυρόδεμα C20/25 άοπλο ή και οπλισμένο. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 143,00 

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τρία 
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A.T. : 15 
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.4.5 Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2551 100%  
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που 
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης 
κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, 
ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
 
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού 
σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος, 
 
- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτουμένων 
ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών 
συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, 
προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 
 
- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, ανύψωση, 
καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος 
 
- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς 
 
- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών, 
 
- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών 
 
- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή 
του 
 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 
 
- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως 
ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων 
αυτοφερομένων δοκών), 
 
- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 
 
- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 
10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 
 
- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που 
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα 
γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης 
αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα 
με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου 
σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των 
επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση 
του όγκου του σκυροδέματος. 
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις 
των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης 
ξυλοτύπων. 
 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος του 
φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή. 
 
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται 
από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν 
τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση 
υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
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Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο 
κατασκευής: 
 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
01-03-00-00: Ικριώματα 
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 
 
Στο παρόν άρθρο εντάσσονται οι ακόλουθες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25: 
- βάθρων (θεμελίων και ανωδομής), πτερυγίων συνδεομένων με τα βάθρα και πλακών θεμελίωσης τεχνικών 
κιβωτιοειδούς μορφής, οποιουδήποτε ύψους 
 
- τοίχων (θεμελίων και ανωδομής) οποιουδήποτε ύψους περιλαμβανομένων και των λεπτοτοίχων 
 
- κατακορύφων υποστυλωμάτων γεφυρών 
 
- θωρακίων, προσκεφαλαίων και δοκών έδρασης γεφυρών 
 
- κεφαλοδέσμων και επένδυσης πασσαλοστοιχιών 
 
- πλακών πρόσβασης, πεζοδρομίων γεφυρών καθώς και "πλακών τριβής" για τη στήριξη στηθαίων τύπου ΣΤΕ-1 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 133,00 
(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα τρία 

A.T. : 16 
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β30.2 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2612 100%  
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως κατασκευών, μορφής 
διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην 
θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης 
του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας B500A, B500C 
και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 
 
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα 
του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης 
του οπλισμού. 
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις 
των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά 
τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και 
το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο 
και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ- 2008, ο 
οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του 
μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
________________________________________________________________________________ 
|         |           Πεδίο εφαρμογής                    |                     | 
|_________|______________________________________________|_____________________| 
| Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.   | 
|διάμετρος| Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο| 
| (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)   | 
|_________|________|________________|____________________|_________|___________| 
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|         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           | 
|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________| 
|   5,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  19,6   |   0,154   | 
|   5,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187   | 
|   6,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222   | 
|   6,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260   | 
|   7,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302   | 
|   7,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347   | 
|   8,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395   | 
|  10,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617   | 
|  12,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888   | 
|  14,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21    | 
|  16,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58    | 
|  18,0   |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00    | 
|  20,0   |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47    | 
|  22,0   |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98    | 
|  25,0   |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85    | 
|  28,0   |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83    | 
|  32,0   |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31    | 
|  40,0   |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
 
Στος επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του 
οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, με σύρμα 
πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων 
πασσάλων. 
 
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
 
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την μελέτη 
πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2) 
 
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας 
 
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά) 
 
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. 
 
Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,15 

(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά 

A.T. : 17 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\31.02.02Ρ Νταμαρόδεμα των 250 kg τσιμέντου. 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3208 100%  
Κατασκευή βάσεως πεζοδρόμου από "νταμαρόδεμα" των 250 kg τσιμέντου (λευκό) δια θραυστού υλικού λατομείου 
(3Α), λιθοσυντρίμματος (γαρμπίλι) διαστάσεων 0,4 έως 1 εκ., άμμο κονιοδεμάτων, σκληρυντικού 
στεγανοποιητικού μάζης με αναλογία βάρους 1% του τσιμπέντου και τσιμεντοχρώματος σε σκόνη ώχρα, (1% του 
βάρους του τσιμέντου περίπου). 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου του έργου, η δαπάνη 
προσκόμισης, τοποθέτησης, χρήσης και απομάκρυνσης μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως αναγκαίων 
ξυλοτύπων, η δαπάνη παρασκευής, διάστρωσης, συμπύκνωσης του νταμαροδέματος, και διαμόρφωσης της άνω 
στάθμης καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
της εργαίας. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής (m3) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00 
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα 

A.T. : 18 
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Γ02.2.Ρ Νταμαρόχωμα μεταβλητού πάχους 
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   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β 100%  
Για την πλήρη κατασκευή μεταβλητού πάχους νταμαροχώματος, συμπυκνωμένου, ανεξάρτητα από τη μορφή και 
την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια, ή υπόγεια έργα, μετά της μεταφοράς των υλικών από 
οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των αδρανών, του νερού και των λοιπών απαιτούμενων υλικών, 
η δαπάνη μεταφοράς τους από οποαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, με τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία 
των αυτοκινήτων και το χρόνο αναμονής για την φορτοεκφόρτωση, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβροχής και 
πλήρους κυλίνδρωσης, ώστε να προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών 
και εργασίας, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρους κατασκευής νταμαρχώματος συμπυκνωμένου, μετά της προμήθειας και μεταφοράς 
των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση. (m3) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 53,00 
(Ολογράφως) : πενήντα τρία 

A.T. : 19 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.02.02 Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία πριστή 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5204 100%  
Κατασκευή απλού ή και διπλού επάλληλου σκελετού πατωμάτων από δομική ξυλεία 
κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΝ 338, υγρασίας μικρότερης του 17%, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: , και γενικά ξυλεία, κοχλιοφόροι ήλοι 
(μπουλόνια), κοχλιωτοί ήλοι (ξυλόβιδες), διχάγγιστρα (τζινέτια), μεταλλικές 
στηρίξεις κάθε τύπου, μεταλλικοί συνδετήρες διαφόρων μορφών και μικροϋλικά, 
(όπως στερέωσης με τάκους από σκληρό ξύλο ή κοντραπλακέ θαλάσσης, 
συγκολλούμενους με πολυουρεθάνη ή ενδεχόμενης στερέωσης με τσιμεντοκονία 
ταχείας πήξεως και καρφιά ή στερέωση με βίδες ή στριφώνια και χιτώνια από 
πολυαμύδιο ή στερέωσης με ειδικά μεταλλικά στηρίγματα με ενσωματωμένα στοιχεία 
από NEOPRENE, σιδηρογωνιές στερέωσης σε συτοφερόμενες δοκούς, των ενδιαμέσων 
φύλλων NEOPRENE στη περίπτωση διπλού σκελετού κλπ, χωρίς όμως τη δαπάνη για την 
ενδεχόμενη κατασκευή στρώσης γαρμπιλομωσαΙκού, ή στεγνής άμμου, ή στρώσης 
διακοπής υγρασίας ή φράγματος υδρατμών ή στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή 
θερμομονωτικής στρώσης), επί οιουδήποτε υποστρώματος, καθώς και εργασία για 
πλήρη κατασκευή. 
 
Από ξυλεία πριστή. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 560,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια εξήντα 

A.T. : 20 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\52.01.01.Ρ Δάπεδο από ακατέργαστη ξυλεία καστανιάς, διαμέτρου Φ6-Φ8εκ., εμποτισμένης με 

μυκητοκτόνα σκευάσματα. 
Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5201 100%  
Κορμοί ακατέργαστης ξυλείας καστανιάς διατομής κατά προσέγγιση Φ6-Φ8 εκ., εμποτισμένης με μυκητοκτόνα 
σκευάσματα, μήκους 1,10m-1,50m για την κατασκευή δαπέδων γεφυριών. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των ξύλινων στοιχείων και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου, η κοπή και 
διαμόρφωση τους, η κατασκευή και συναρμολόγηση με χρήση των κατάλληλων μεταλλικών γαλβανισμένων συνδέσμων 
(κοχλίες, καρφιά, ήλοι, κλπ) 
καθ' υπόδειξη των επιβλέπόντων του έργου και κάθε άλλης εργασίας, υλικών ή μικρουλικών που θα απαιτηθούν. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. (τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 
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A.T. : 21 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\52.01.Ρ Αντικατάσταση δοκών κατεργασμένης ξυλείας διατομής 125x45mm, από δρυ, εμποτισμένο με 

μυκητοκτόνα σκευάσματα. 
Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5201 100%  
Προμήθεια και τοποθέτηση τεμαχίων ξυλείας γέφυρας από δρυ, εμποτισμένη με μυκητοκτόνα σκαυάσματα, 
διατομής 125mm x 45mm και μήκους 2,90m. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των ξύλινων στοιχείων και η μεταφορά τους επι τόπου του έργου, η κοπή και 
διαμόρφωση τους, η κατασκευή και συναρμολόγηση με χρήση των κατάλληλων μεταλλικών συνδέσμων (κοχλίες, 
καρφιά, ήλοι κλπ) καθ' υπόδειξη των επιβλεπόντων του έργου, το αστάρωμα και η βαφή με ξυλοντεκόρ και 
κάθε άλλη εργασία, υλικά και μικροϋλικά απαιτηθούν. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00 
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 

A.T. : 22 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\52.12.1.Ρ Πινακίδα για ανάρτηση πληροφοριών. 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5212 100%  
Πινακίδα για την ανάρτηση πληροφοριών ή χαρτογραφίας ύψους 1,80μ. και πλάτους 1,00μ., σύμφωνα με τα σχέδια 
της μελέτης, κατασκευασμένη από ξυλεία ιρόκο φουρνιστό. 
αποτελείται από δύο κάθετες κολώνες διαστάσεων 10Χ10Χ180 εκ. και διατομής που θα υποδειχθεί από την 
υπηρεσία, οι οποίες στο κάτω μέρος έχουν μεταλλική βάση γαλβανισμένη (εν θερμώ), και δύο οριζόντιες 
τραβέρσες διαστάσεων 10Χ10Χ80 εκ. και διατομής όπως ανωτέρω, στερεωμένες κατάλληλα στις κολώνες. 
Ο πίνακας πληροφοριών ή χαρτογράφησης αποτελείται από δύο φύλλα πλεξιγκλάς διαστάσεων 82Χ112 εκ. και 
πάχους 0,6 εκ. και ένα φύλλο κόντρα πλακέ θαλάσσης ίδιων διαστάσεων. 
Η ξυλεία βάφεται με ειδικό συντηρητικό και βερνίκι θαλάσσης. Η κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάθος 
περίπου 50 εκ. Περιλαμβάνονται εν γένει υλικά και μικρουλικά και εργασία πλήρους και επιμελημένης 
κατασκευής και τοποθέτησης 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00 
(Ολογράφως) : τριακόσια 

A.T. : 23 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\55.11.1.Ρ Ξύλινα κιγκλιδώματα από ακατέργαστο ξύλο καστανιάς εμποτισμένο με μυκητοκτόνα 

σκευάσματα. 
Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%  
Κατασκευή ξύλινου κιγκλιδώματος ελευθέρου ύψους 90 εκ., σχεδίου χιαστί, από ακατέργαστο ξύλο καστανιάς, 
εμποτισμένο με μυκητοκτόνα σκευάσματα, με ορθοστάτη διαμέτρου Φ6-8 εκ. (ελάχιστο συνολικό μήκος 1,20 
εκ.), χειρολισθήρα και δύο διαγώνια διαμέτρου Φ4 εκ., συμπεριλαμβανομένης της εργασίας τοποθέτησης. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των ξύλινων στοιχείων και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου, η κοπή και 
διαμόρφωση τους, η κατασκευή και συναρμολόγηση με χρήση των κατάλληλων μεταλλικών γαλβανισμένων συνδέσμων 
(κοχλίες, καρφιά, ήλοι, κλπ), και κάθε άλλης εργασίας, υλικών ή μικρουλικών που θα απαιτηθούν. 
 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο αναπτύγματος χειρολισθήρα. ( μμ ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00 
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 

A.T. : 24 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\55.31.01.Ρ Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 11,5Χ5,5 cm. ξυλείας δρυός, αρίστης ποιότητας. 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5521 100%  
Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 11,5Χ5,5 cm. ξυλείας δρυός, αρίστης ποιότητας, διαμορφωμένος σύμφωνα 
με το σχέδιο της μελέτης, για τοποθέτηση σε οποιαδήποτε ξύλινη ή λίθινη ή μεταλλική βάση, με τους 
απαιτούμενους συνδέσμους, μπουλώνια (κοχλιοφόρους ήλους) και τσιμεντοκονίαμα 
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πάκτωσης. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των ξύλινων στοιχείων και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου, η κοπή και 
διαμόρφωση τους, η κατασκευή και συναρμολόγηση με χρήση των κατάλληλων μεταλλικών γαλβανισμένων συνδέσμων 
(κοχλίες, καρφιά, ήλοι, κλπ), και κάθε άλλη εργασία, υλικά ή μικρουλικά που θα απαιτηθούν. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο αναπτύγματος χειρολισθήρα. ( μμ ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00 
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : 25 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.26.08.Ρ Στήριγμα τοποθέτησης ορθοστατών γαλβανιμένοι, ενισχυμένοι, σχήματος  Μ 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428 100%  
Στήριγμα τοποθέτησης ξύλινων ορθοστατών, γαλβανιζέ ενισχυμένο σχήματος Μ, για την στήριξη ξύλινων 
κιγκλιδωμάτων σε σκυρόδεμα ή πέτρα. Το ειδικό στήριγμα περιλαμβάνει γαλβανισμένο κοχλία για την στερέωση 
του ξύλινου ορθοστάτη. 
Περιλαμβάνεται η διάνοιξη - εκσκαφή - διάτρηση των οπών η τοποθέτηση των στηριγμάτων με γαλβανισμένες 
βίδες κατάλληλου μήκους και ειδικά πλαστικά παρεμβύσματα, καθώς και κάθε άλλο υλικό ή μικρουλικό απαιτηθεί 
και η εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00 
(Ολογράφως) : τρία 

A.T. : 26 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.26.09.Ρ Κατασκευή και τοποθέτηση βάσεων στήριξης ορθοστατών διαμέτρουΣτήριγμα τοποθέτησης 
ορθοστατών γαλβανιμένοι, ενισχυμένοι, σχήματος  Μ 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428 100%  
Στήριγμα τοποθέτησης ξύλινων ορθοστατών, γαλβανιζέ ενισχυμένο σχήματος Μ, για την στήριξη ξύλινων 
κιγκλιδωμάτων σε σκυρόδεμα ή πέτρα. Το ειδικό στήριγμα περιλαμβάνει γαλβανισμένο κοχλία για την στερέωση 
του ξύλινου ορθοστάτη. 
Περιλαμβάνεται η διάνοιξη - εκσκαφή - διάτρηση των οπών η τοποθέτηση των στηριγμάτων με γαλβανισμένες 
βίδες κατάλληλου μήκους και ειδικά πλαστικά παρεμβύσματα, καθώς και κάθε άλλο υλικό ή μικρουλικό απαιτηθεί 
και η εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00 
(Ολογράφως) : τρία 

A.T. : 27 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.5 Καθιστικά - Παγκάκια Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%  
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους 
στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, 
η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που 
απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας των 
καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του 
έργου. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 
τους, ως εξής: 
 
Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου 
 
Καθιστικά με δύο πλευρικά χυτοσιδηρά στηρίγματα παραδοσιακού σχεδίου, συνδεόμενα μεταξύ τους με 4 
γαλβανισμένες σιδηρές ράβδους Φ 20, με κάθισμα και ράχη από δοκίδες ξυλείας PEACH PINE ή 
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Τιμολόγιο μελέτης 

 
OREGON PINE, με στρογγυλεμένες ακμές καιεπεξεργασμένη λεία επιφάνεια (χωρίς ακίδες), διατομής 5 x 5 x 
160 cm, τα οποία στερεώνονται στον μεταλλικό σκελετό με κοχλίες από γαλβανισμένο χάλυβα. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 490,00 
(Ολογράφως) : τετρακόσια ενενήντα 

A.T. : 28 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.01.01 Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, ακατεργάστων όψεων λιθοδομών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7101 100%  
Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με 
τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η 
προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το 
άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα 
μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου 
αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η 
συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ. 
 
Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 29 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.37.03.Ρ Πλήρη αποκατάσταση βαθμίδων από λιθοδομή και διάστρωση τσιμεντοκονιάματος των 600kg 

τσιμέντου 
Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 100%  
Πλήρη αποκατάσταση βαθμίδων από λιθοδομή και διάστρωση τσιμεντοκονιάματος των 600kg τσιμέντου. Για την 
αποκατάσταση θα προηγηθεί: 
- καθαρισμός με υδροβολή ή απόξεση για την απομάκρυνση παλιάς τσιμεντοκονίας, χωμάτων, βρύων κλπ, 
- εργασία επανατοποθέτησης ή συμπλήρωσης τμημάτωνσκαλοπατιών με πωρόλιθο ορθογωνισμένης διατομής, 
- αρμολόγηση όπου αυτό απαιτείται. 
Επιστρώσεις βαθμίδων διά τσιμεντοκονιάματος των 600kg τσιμέντου πάους 1,00 cm , εκτελούμενες επί 
πατήματος και μετώπου με την άνω επιφάνεια των βαθμίδων ελαφρώς κεκλιμένη (0,5%) προς την ακμή αυτών, 
μέσου βάθους 35cm και ως εν 73.37. 
Υλικά και μικρουλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 
 
16,00 
δέκα έξι 

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,00 
(Ολογράφως) : δέκα έξι 

A.T. : 30 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.37.04.Ρ Επιστρώσεις δια τσιμεντοκονιάματος των 600kg τσιμέντου πάχους 1,5 cm. 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 100%  
Επιστρώσεις διά τσιμεντοκονιάματος των 600 kg τσιμέντου πάχους 1,5 cm, αποτελούμενες επί οποιασδήποτε 
επιφάνειας, μετά τον επιμελή καθαρισμό της προς διάστρωση επιφάνειας, την προετοιμασία και την διαβροχή. 
Η τελική επιφάνεια μορφοποιείται πριν την τέλεια πήξη με επίπαση τσιμέντου και διαβροχή με νερό, συγχρόνως 
λειαίνεται με μυστρί, κατά τα λοιπά ως 73.37. 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του εργου και εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τσιμεντοκονίαμα πάχους 1,5 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2). 
 
13,00 
δέκα τρία 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 13,00 

(Ολογράφως) : δέκα τρία 

A.T. : 31 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.04 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού 

τελικού χρώματος δύο συστατικών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100%  
Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
 
Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών. 
Εφαρμοφή του υλικού επί κατάλληλα επεξεργασμένων μεταλλικών επιφανειών, με αντιδιαβρωτικά υποστρώματα 
δύο συστατικών, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υμένα τελικού χρώματος τα 100 μικρά. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70 
(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 32 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.68 Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7768 100%  
Συμπληρωματική επεξεργασία της επιφανείας του δαπέδου για την επίτευξη λείας 
επιφάνειας κατάλληλης για βερνίκωμα: πλήρης απόξεση της επιφανείας με κατάλληλο 
μηχάνημα εφοδιασμένο με απορροφητήρα, ψιλοστοκάρισμα, 1η στρώση βερνικιού, 
τρίψιμο και καθάρισμα, 2η στρώση εκτελουμένη όπως πρώτη και 3η στρώση (τελική) 
χωρίς τριψιμο. Υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμός επί τόπου και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,30 
(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά 

A.T. : 33 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.71.03 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο 
συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771 100%  
Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 
 
Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, 
διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση 
βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 
Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως   νερού η διαλύτου. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70 
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 34 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.34.1.Ρ Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7740 100%  
Αμμοβολή ή μεταλλοβολή στοιχείων κατασκευής από χάλυβα επί τόπου του έργου, ποιότητας SA 2 , σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1. σύμφωνα 
με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών 
έργων". 
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηροκατασκευής. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,25 
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 35 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\ΣΤ04.1.1.Ρ Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι  4 m 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 100%  
Διαμόρφωση κόμης δέντρου ύψους μέχρι 4 m, σε οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκεται, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται 
καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και  απόρριψής τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00 
(Ολογράφως) : είκοσι 

A.T. : 36 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\ΣΤ04.2.2.Ρ Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 100%  
Διαμόρφωση κόμης δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 m, σε οποιοδήποτε σημείο βρίσκεται, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη 
και  την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του 
απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των 
προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00 
(Ολογράφως) : πενήντα 

A.T. : 37 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\ΣΤ04.3.1.Ρ Διαμόρφωση κόμης ή κοπή μεγάλων δέντρων ύψους 8-12 m 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 100%  
Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων ύψους 8-12 m, σε οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκονται, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και  την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και 
εργαλείων, η επάλειψη των τομώ, καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους 
σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 140,00 
(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα 

A.T. : 38 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\ΣΤ04.3.2.Ρ Διαμόρφωση κόμης ή κοπή μεγάλων δέντρων ύψους 12-16 m 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 100%  
Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων ύψους 12-16 m, σε οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκονται, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και  την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και 
εργαλείων, η επάλειψη των τομώ, καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους 
σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00 

(Ολογράφως) : διακόσια 

A.T. : 39 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\ΣΤ04.3.3.Ρ Διαμόρφωση κόμης ή κοπή μεγάλων δέντρων ύψους 16-20 m 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 100%  
Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων ύψους 16-20 m, σε οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκονται, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και  την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και 
εργαλείων, η επάλειψη των τομώ, καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους 
σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00 
(Ολογράφως) : τριακόσια 

A.T. : 40 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\ΣΤ04.4.2.Ρ Κλάδεμα φοινίκων ύψους κορμού πάνω από 2,5 m 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 100%  
Κλάδεμα φοινίκων σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, μηχανικού εξοπλισμού και μέσων για το κλάδεμα, τον τεμαχισμό, την 
απομάκρυνση των κομμένων κλαδιών και την απόρριψή τους, σε οποιαδήποτε 
απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00 
(Ολογράφως) : είκοσι 

A.T. : 41 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\ΣΤ04.6.1.Ρ Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με χειροκίνητο μηχανικό ψαλίδι μπορντούρας 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5352 100%  
Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα, σε οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκεται, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 
10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και εργαλείων, 
καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους, σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις 
που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,50 

(Ολογράφως) : πενήντα λεπτά 

A.T. : 42 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Ζ02.5.Ρ Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 έως 

1,50 m 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 100%  
Eκρίζωση με εκσκαφέα ή με οποιοδήποτε άλλο μηχανοκίνητο ή χειροκίνητο μέσο, του υπόγειου τμήματος μεγάλων  
δένδρων, σε οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκεται, αφού έχει προηγηθεί 
κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς 
απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-07-01-00. 
 
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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Τιμολόγιο μελέτης 

 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα 

             
ΡΟΔΟΣ      /12/2017 

 
    ΡΟΔΟΣ      /12/2017 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

      Οι μελετητές      

ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗ ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ 
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ 
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΧΑΝΙΚΟΣ 

      

ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ 
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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