
 
 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ  
 A.T. : 1.1 
 Άρθρο   Επιστρώσεις με ελαστοσυνθετικό ακρυλικό τάπητα 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396) 
Επιστρώσεις με ελαστικό χυτό συνθετικό τάπητα με προδιαγραφές για εξωτερικά γήπεδα 
αθλοπαιδιών, πάνω σε υφιστάμενο ασφαλτοτάπητα, μέσου πάχους 7-9 mm, πολλαπλών στρώσεων.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών για 
την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του: 
α)επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας του ασφαλτοτάπητα,  
β)διάστρωση με χρήση μηχανικών μέσων ειδικού συγγολλητικού υλικού τύπου PRIMER για την 
επίτευξη κατάλληλης επιφάνειας συγκόλλησης,  
γ)κατασκευή στρώσης ελαστικών κόκκων καουτσούκ αναμεμιγμένων με πολυουρεθανική κόλλα με 
την βοήθεια κατάλληλου μηχανήματος FINISHER για την δημιουργία επιπεδούμενης επιφάνειας, 
μέσου πάχους .....mm,   
δ)κατασκευή σφραγιστικής στρώσης από πολυουρεθανικό στόκο και επιφανειακή επίπαση χαλαζιακής 
άμμου για την δημιουργία αδρής επιφάνειας,  
ε)κατασκευή χυτού συνθετικού τάπητα πάχους 2 mm από λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή και ακρυλικές 
ρητίνες σε σταυροειδείς στρώσεις προς δημιουργία ομοιόμορφης επιφάνειας με ελαφρά κοκκώδη 
μορφή,  
στ)γραμμογράφιση της τελικής επιφάνειας με χρώματα ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία 
χρώματος λευκού ή έγχρωμου, πάχους 5 cm σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές των αγωνισμάτων 
και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  
 A.T. : 2.1  
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9375.4 Προβολέας HQI-T, των 400 W, με λαμπτήρα.  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100% 
 
 Προβολέας  αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 400 W, μετα του λαμπτήρα λογονούχων 
μετάλλων 400 W. Ο προβολέας αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο,βαμένο  με αντιετοξική 
βαφή φούρνου, που φέρει πτερύγια ψύξεως. Εσωτερικά ο προ βολέας  φέρει  κάτοπτρο από σφυρηλατό 
αλουμίνιο παραβολικής μορφής. Εμπρός καλύπτεται  με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της 
θερμοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο συγκρατείται στο 
κέλυφος με ανοξείδωτους  κοχλίες.  Η στεγανότητα  επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρεμβολέα. Ο 
βαθμός προστασίας είναι ΙΡ 54 ή  ισοδύναμος κατά τους διεθνείς κανονισμούς. Ο προβολέας θα  
διαθέτει βάση στερεώσεως σχήματος Π. Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα 
ευρίσκονται επί του προβολέα σε έτερο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο. 
 (τεμ. 1) Υλικά  
 α. Προβολέας όπως περιγράφεται πιό πάνω, με τον λαμπτήρα. 
 τεμ    1,00x      250,00 =      250,00 
 Εργασία 
 Εργασία και λοιπές δαπάνες 
 ανηγμένες σε εργασία      Τεχν       (003)  h    1,00x      19,87 =        19,87 
              Βοηθ       (002)  h    1,00x      16,84 =        16,84 
 -------------------------- 
 Αθροισμα            286,71 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 286,71  
(Ολογράφως) :ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ   
 A.T. : 2.2  
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.3 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο     
                                                  Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και  
μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,   
μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ)  επί  τόπου και εργασία 
διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  
σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης 
εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία 
 (1 m) 
 8774.  6   Πενταπολικό 



 0 
 8774. 6.  3  Διατομής  5 Χ 4           mm2 Yλικά  
 α. Καλώδιο NYY  5 Χ 4  mm2 
     820. 6. 3           m    1,05x            2,3744 =          2,49 
 β. Μικροϋλικά 0,10 του α    0,10x              2,49 =          0,25 
 Εργασία 
 Τεχν (003)             h    0,18x             19,87 =          3,58 
 Βοηθ (002)             h    0,18x             16,84 =          3,03 
 -------------------------- 
 Αθροισμα              9,35 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,35  
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  
 
 A.T. : 2.3  
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.3.1 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο  
    Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 mm2  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και  
μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,   
μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ)  επί  τόπου και εργασία 
διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  
σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης 
εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία 
 (1 m) 
 8774.  3   Τριπολικό 
 0 
 8774. 3.  1  Διατομής  3 Χ 1,5         mm2 Yλικά  
 α. Καλώδιο NYY  3 Χ 1,5          mm2 
 820. 3. 1                       m    1,05x            0,6345 =          0,67 
 β. Μικροϋλικά 0,10 του α             0,10x              0,67 =          0,07 
 Εργασία 
 Τεχν (003)             h    0,12x             19,87 =          2,38 
 Βοηθ (002)             h    0,12x             16,84 =          2,02 
 -------------------------- 
 Αθροισμα              5,14 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,14  
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ     
 A.T. : 2.4  
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9315.1 Πλαστικός σωλήνας P.V.C.  Φ 63 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Πλαστικός  σωλήνας  P.V.C.   δηλαδή  προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός πλαστικού  
σωλήνα  από σκληρό PVC με κεφαλή, εξωτερικής διαμέτρου  63 mm, πάχους 2   mm,   ανθεκτικού  σε 
εσωτερική πίεση  6 ατμοσφαιρών, ποιότητας τύπου σωλήνος PVC  100  σύμφωνα  με  τις  
προδιαγραφές  127/7  - 1970 και 143/Μαρτίου 1971 του Υπουργείου  Βιομηχανίας  γιά  την  
κατασκευή  υπογείου  δικτύου  διελεύσεως  ηλεκτρικών καλωδίων, συγκροτουμένου  από  επί  μέρους 
τεμάχια (με ειδική κόλλα) και εγκατάσταση αυτών μέσα σε χάνδακα βάθους 60-70 cm. 
 (1 m) 
 Πλαστικός σωλήνας PVC Φ 63 
  Υλικά  
 Σωλήνας πλαστικός όπως πιό πάνω 
 με τα μικροϋλικά συγκολήσεως κλπ 
 (572.1.4)                               m    1,05x          1,5 =          1,58 
 Εργασία 
 Τεχν (003)               h    0,10x        19,87 =          1,99 
 Βοηθ (002)               h    0,10x        16,84 =          1,68 
 -------------------------- 
 Αθροισμα              5,25 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,25  
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  
 
 A.T. : 2.5  



 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9302.2 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων  
    ή υδραυλικών σωληνώσεων σε έδαφος ημιβραχώδες  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10  100% 
 
 Εκσκαφή   χάνδακα   γιά  την  τοποθέτηση  καλωδίων ή υδραυλικών σωληνώσεων πλάτους  
όφρυος  ορύγματος μικροτέρου  ή  μέχρι  1,00  m  και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή 
μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία  ή  
υποβιβάζεται  με  άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των παρειών  και  του  
πυθμένα  του  ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά την  
αναπέταση  των  προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε  φύσεως  
φορτοεκφορτώσεων,  τοπικών  μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και  μεταφορών  γιά  την  
οριστική  απομάκρυνση  των προϊόντων που περισεύουν σε θέσεις  που  επιτρέπονται  από  την  
αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την κατασκευή  επιχωμάτων  προς  επανεπίχωση  των 
εκσκαφέντων  χανδάκων καθώς και η δαπάνη  σταλίας  των  μεταφορικών  μέσων.  Στην τιμή 
περιλαμβάνεται επίσης η αρμοκοπή και η καθαίρεση σε ασφαλτοτάπητα ή  σκυρόδεμα που μπορεί να 
απαιτηθεί  καθως και η εργασία  εκτελέσεως  της επανεπιχώσεως  των  εκσκαφέντων χανδάκων κατά 
στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες. 
 (1 m3) Εργασία και λοιπές δαπάνες 
 Ν\9302.  2  Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος  ημιβραχώδες ανηγμένες σε ώρες εργάτου 
 
 Εργ. (001)    h    1,50x       15,31 =         22,97 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             22,97  
 ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) : 22,97 
 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 A.T. : 2.6  
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8749.2.Α Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων  
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΑΤΟΕ 2121  50% 
 ΑΤΟΕ 3212  25% 
 ΑΤΟΕ 3811  25%  
 Φρεάτιο  διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων εξωτερικών διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 δηλ. 
1)Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες 2) δόμηση πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα 250 Kg τσιμέντου και 
εξαγωγή και απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. (1 τεμ) 
   
 Yλικά 
 α. Εκσκαφή           (2121)             m3   0,125x               16,70 =  2,09 
 β. Σκυρόδεμα 250kg   (3212)             m3   0,08 x              106,00 =  8,48 
 γ. Ξυλοτυποι χυτών μικροκατασκεύων 
 (3811)                               m3   0,600x            22,50    = 13,50 
 Εργασία 
 Τεχν          (003)  h   0,60 x       19,87 =       11,92 
 Βοηθ          (002)  h   0,60 x       16,84 =       10,10 
 ------------------------- 
 Αθροισμα            46,09 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 46,09  
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 A.T. : 2.7  
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.1 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ   
              SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 25 Α  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 
 Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων 
διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 8880.  3   απλός τριπολικός 
 8880. 3.  1  Εντάσεως  25   Α  
 Yλικά 
 α. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού 
 τύπου 5ΤΕ SIEMENS περιορισμένων 
 διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο 



 εντάσεως  25   Α 
 851. 3. 1                     τεμ    1,00x              6,00 =          6,00 
 β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x              6,00 =          0,18 
 Εργασία 
 Τεχν (003)             h    0,45x             19,87 =          8,94 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             15,12 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,12 
 
 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 A.T. : 2.8  
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.2.2 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών  
                                                 γραμμών ενδεικτικού τύπουWL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 10 Α  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 
 Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMEN 
κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη   γιά   
αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά στηρίγματα  και λοιπές 
εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως στον πίνακα 
 (1 τεμ) 
 8915.  2   τριπολικός 
 8915. 2.  2  Εντάσεως  10 Α Yλικά 
 
 α. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση 
 ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού 
 τύπου WL-SIEMENS  τριπολικός 
 εντάσεως 10 Α 
 859. 2. 2                     τεμ    1,00x              10,2 =         10,20 
 β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x             10,20 =          0,20 
 Εργασία 
 Τεχν (003)             h    0,25x             19,87 =          4,97 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             15,37 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,37 
 
 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 A.T. : 2.9  
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.2.4 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών  
    γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 20 Α  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 
 Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη   γιά   
αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά στηρίγματα  και λοιπές 
εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως στον πίνακα 
 (1 τεμ) 
 8915.  2   τριπολικός 
 8915. 2.  4  Εντάσεως  20 Α Yλικά 
 
 α. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση 
 ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού 
 τύπου WL-SIEMENS  τριπολικός 
 εντάσεως 20 Α 
 859. 2. 4                     τεμ    1,00x              10,2 =         10,20 
 β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x             10,20 =          0,20 
 Εργασία 
 Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             17,35 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 17,35 
 
 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  
 A.T. : 1.10  
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9323.11 Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισμού  



    ανακλινόμενος, μήκους 9,0 m, πολυγωνικής διατομής,  
    από έλασμα πάχους 5 ή 6mm, με τη βάση αγκυρώσεως.  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100% 
 
 Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισμού ανακλινόμενος, μήκους 9,0 m, πολυγωνικής (εξαγωνικής ή 
οκταγωνικής) διατομής από έλασμα πάχους 5 ή 6mm, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 
ενός σιδηροϊστού κολουροκωνικού σχήματος διατομής κανονικού πολυγώνου, πλευράς κορυφής 6cm, 
κατασκευασμένου από ελάσματα όχι μικρότερα των 5,0 m για να αποφευχθούν όσο το δυνατόν πολλές 
ηλεκτροσυγκολλήσεις που θα πρέπει εξάλλου να εκτελεσθούν με επιμέλεια για να εξασφαλισθεί 
ικανοποιητική αισθητική εμφάνιση. Σημειώνεται ότι οι ηλεκτροσυγκολήσεις θα γίνουν επί του μέσου 
της πλευράς. Ο κορμός του σιδηροϊστού θα φέρει χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα εδράσεως 
διαστάσεων 0,60 x 0,60m, πάχους 20 mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη σε αυτόν και με έξι ή οχτώ 
ενισχυτικά πτερύγια πάχους 16 mm σχήματος ορθογωνίου τριγώνου  διαστάσεων των καθέτων 
πλευρών αυτού 0,20 και 0,30m. Η πλάκα εδράσεως θα πρέπει  να φέρει ανάλογο κεντρική οπή 
διαμέτρου περίπου 80 mm για την διέλευση του υπογείου καλωδίου καθώς και τέσσερεις (4) οπές 
διαμέτρου 1,0 ins η κάθε μία. 
  Ο σηδηροϊστός θα συνοδεύεται από μία βάση αγκυρώσεως που θα αποτελείται από τέσσερες 
ήλους μήκους 1,0 m και διατομής 1,0 ins που θα καταλήγουν σε σπείρωμα  μήκους 0,20 m, καλά 
επεξεργασμένο. Οι τέσσερες ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με 
ηλεκτροσυκγκολλημένες πάνω τους γωνίες 30/30/3mm σε σχήμα τετραγώνου στη βάση τους και 
χιαστί προ του σπειρώματος τους, για να εποφευχθεί μετακίνησή τους κατά την ενσωμάτωση και 
ευθυγράμισή τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα. 
  Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 0,80m από τη βάση του οπή για την τοποθέτηση του 
ακροκιβωτίου που θα κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα πάχους 4 ή 5 mm. 
  Ο ιστός μετά από την σχετική προεργασία δηλαδή την απόξεση, τον καθαρισμό και λοιπές 
εργασίες για να μην διακρίνονται τα σημεία ραφής του θα βαφτεί με δύο στρώσεις αντισκωριακής 
βαφής και δύο στρώσεις χρώματος ντούκο ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες και επιδράσεις, 
αποχρώσεως της αρεσκείας της επιβλέψεως.Στους τέσσερεις ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα 
τοποθετηθούν πρίν από την ανύψωση του ιστού από ένα περικόχλιο 1,0 ins για να στηρίζεται η πλάκα 
εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες κατά την ζυγοστάθμιση του, στερεούμενη με δύο περικόχλια από 
πάνω σε κάθε θέση.  
 Ο ιστός στα τελευταία 0,40 m θα φέρει σιδηροσωλήνα ή τούμπο από έλασμα του ίδιου πάχους με 
το έλασμα του σιδηροϊστού που θα προεκτείνεται μέσα στον ιστό κατά 0,40 m ακόμη κατάλληλα 
ηλεκτροσυγκολλημένο για την τοποθέτηση και την στερέωση πάνω του, του βραχίονα ή απευθείας του 
φωτιστικού σώματος ή της βάσης των προβολέων. 
  Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεστεί κατά τρόπο που να μην παρουσιάζει ελαττώματα. 
Στη τιμή περιλαμβάνεται και η αξία της βάσεως αγκυρώσεως. Ήτοι προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση ενός σιδηροϊστού με τη βάση αγκυρώσεώς του ως ανωτέρω, μήκους 9 μέτρων. 
 (1 τεμ) 
  Ν\9323.11    Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισμού ανακλινόμενος, μήκους 9,0 m, πολυγωνικής 
διατομής, με τη βάση αγκυρώσεως 
  Yλικά 
 Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισμού ανακλινόμενος, μήκους 9,0 m, πολυγωνικής διατομής, με τη 
βάση αγκυρώσεως, ως ανωτέρω. 
 Ν\1470                    Τ.Ε.        τεμ     1,00x      900,00 =        900,00 ΕΥΡΩ  
 
Εργασία και λοιπές δαπάνες ανηγμένες σε εργασία       Τεχν   (003)  h     6,00x       19,87 =        119,22 
 Βοηθ   (002)  h     9,00x       16,84 =        151,56 
 -------------------------- 
 Αθροισμα           1170,78 
 
      (Αριθμητικά) :1.170,78 
 Εργασία(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 
ΛΕΠΤΑ   
 
 A.T. : 2.11  
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9323.1.3.1 Μεταλλική βάση για την τοποθέτηση έως  
    δύο προβολέων ισχύος των 2,0 KW,εγκατεστημένη σε σιδηροϊστό.  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100% 
 
 Μεταλλική βάση για την τοποθέτηση προβολέων εγκατεστημένη σε σιδηροϊστό, κατασκευασμένη 
από γαλβανισμένες σιδηρογωνίες κατάλληλων διαστάσεων για να μπορεί  να δεχτεί έως δύο 
προβολείς ισχύος εως 2,0 KW. Για την στερέωση των προβολέων επί της βάσης θα υπάρχουν 
διανοιγμένες οπές διαμέτρου Φ 10 mm ενώ στο κέντρο της θα διαθέτει οπή για την διέλευση των 



καλωδίων η οποία μετά το πέρας των εργασιών θα σφραγιστεί ερμητικά με σιλικόνη ή άλλο 
παρεμφερές υλικό ανθεκτικό σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 
 Ολόκληρη η βάση θα βαφτεί με δύο στρώματα αντισκωριακού χρώματος κατάλληλου για 
γαλβανισμένες επιφάνειες και με δύο στρώματα χρώματος ντούκο. Η στερέωσή της στον σιδηροϊστό 
θα γίνει με ισχυρή ηλεκτροσυγκόλληση ή με ανάλογη κοχλίωση. Η όλη κατασκευή θα πρέπει να 
εκτελεστεί κατά τρόπο που να  μην παρουσιάζει ελαττώματα. 
 Στη τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτησή της βάσης στην κορυφή του σιδηροϊστού. 
 (1 τεμ) 
  Μεταλλική βάση ως ανωτέρω  
 Yλικά, εργασία και λοιπές δαπάνες 
 ανηγμένες σε εργασία       Τεχν   (003)  h     3,00x       19,87 =         59,61 
 Βοηθ   (002)  h     3,00x       16,84 =         50,52 
 -------------------------- 
 Αθροισμα            110,13  
 ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) : 110,13 
 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 A.T. : 2.12  
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8735.1.3 Κουτί διακλάδωσης στεγανό βαρέως τύπου,  
    διαστάσεων 15Χ15cm.  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42  100% 
 
 Κουτί διακλάδωσης στεγανό βαρέως τύπου, πλαστικό ή μεταλλικό, για εξωτερική ή χωνευτή 
εγκατάσταση, διαστάσεων 15Χ15cm. Το καπάκι θα πρέπει να είναι ανθεκτικό κατάλληλο για 
τοποθέτηση σε δάπεδο. 
  
 (1 τεμ) 
 Κουτί διακλάδωσης ως ανωτέρω  
 Yλικά 
 α. Κουτί ως ανωτέρω προσαυξημένο 
 κατα 5% για μικροϋλικά 
 Ν\1402                                 τεμ    1,05x         7,00 =        7,35 
 Εργασία 
 Τεχν         (003)  h    0,10x        19,87 =        1,99 
 Βοηθ         (002)  h    0,10x        16,84 =        1,68 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             11,02 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 11,02  
 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ  
 
 A.T. : 2.13  
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9345.2 Κατασκευή αυτοματισμού για την αφή και  
    αυτόματη σβέση κυκλωμάτων προβολέων  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 105  100% 
 
 Κατασκευή αυτοματισμού για την αφή και αυτόματη σβέση κυκλωμάτων προβολέων. Ο 
αυτοματισμός θα περιλαμβάνει τα κάτωθι υλικά: 
- Δύο μπουτόν (On και Off με επαφές ΝΟ και ΝC)κατάλληλα για εξωτερική τοποθέτηση σε ηλεκτρικό 
πίνακα τύπου ερμαρίου, βαθμού στεγανότητας  IP65. 
 - Χρονορελέ καθυστέρησης ράγας με λειτουργίες ON Delay και OFF Delay, ρυθμιζόμενου χρόνου 
από 0,1sec ως 12 ώρες, τροφοδοσία 230VAC. 
 - Ρελέ ισχύος 230VAC με 3 κύριες επαφές για φορτίο εως 35Α και μία τουλάχιστον βοηθητική 
απαφή ΝΟ. 
 Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι εσωτερικές καλωδιώσεις και συνδεσμολογίες του 
αυτοματισμού. Όλος ο αυτοματισμός να κατασκευαστεί, ελεχθεί και δοκιμαστεί επι τόπου του έργου 
παραδομένος σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με το σχέδιο του αυτοματισμού που θα δοθεί από την 
επίβλεψη του έργου. 
 (1 τεμ) 
  
 Κατασκευή αυτοματισμού ως ανωτέρω ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 200,00 
 Τιμή κατ' αποκοπήν                              1,00  x    200 =      200,00 (Ολογράφως) : 
  
 A.T. : 2.14  



 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9314.6 Βάση σιδηροϊστού 1.0χ1.0χ1.0μ.,  με ενσωματωμένο  
    το φρεάτιο διακλάδωσης και τραβήγματος καλωδίων.  
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΑΤΟΕ 2123  10% 
 ΑΤΟΕ 3214  60% 
 ΑΤΟΕ 3873  30%  
 Βάση  σιδηροϊστού (για ιστό έως  9 μ.), διαστάσεων 1.0μ.Χ1.0μ.Χ1.0μ.με ενσωματωμένο  το 
φρεάτιο διακλάδωσης και τραβήγματος καλωδίων  τους σωλήνες από PVC και τους εύκαμπτους 
πλαστικούς σωλήνες για τη διέλευση των καλωδίων  προς  τον ιστό.  Δηλαδή κατασκευή μιάς βάσεως 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα Β225, (50 Kg) για την έδραση  και στερέωση  σιδηροϊστού που 
να φέρει στο κέντρο μία κατακόρυφη οπή και μία πλευρική με έυκαμπτο πλαστικό σωλήνα PVC Φ 
110 και καμπύλη 90 μοιρών για την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. 
Μέσα στη βάση θα ενσωματωθεί  κλωβός  αγκυρώσεως από σιδηρογωνίες και ήλους όπως 
περιγράφεται στο σχετικό άρθρο του σιδηροϊστού.  Παραπλεύρως του ιστού και εντώς της βάσης θα 
κατασκευαστεί  φρεάτιο  εσωτερικών διαστάσεων  0.5μ. Χ 0.5μ. Χ 0.5μ. βάθους. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και καθαιρέσεων που θα απαιτηθούν για 
την κατασκευή της βάσης. 
 (1 τεμ.) 
 Βάση σιδηροϊστού ως ανωτέρω, βάθους 1,0 μ. Υλικά  
 α.Εκσκαφή τάφρων γαιώδεις δια χρήσεως μηχ. μέσων (ΝΑΟΙΚ_Α\20.08.01) m3    1,00x              
16,70 =16,70 
 β.Σκυρόδεμα Β 225 αυξημένο κατά 10% γιά πλαστικό  (ΟΙΚ  3214)  m3    1,1x1,00x              
106,00 =116,60 σωλήνα 
 Εργασία 
 Πρόσθετη εργασία και υλικά ανοιγμένα σε εργασία γιά γείωση του ιστού με ηλεκτρόδιο γείωσης 
και αγωγό καθως και μικροκατασκευές σε ώρες τεχνίτου 
 Τεχν  (003)    h      3,00x        19,87 =   59,61 
 -------------------------- ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 192,91 
 Αθροισμα             192,91 
 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ   
 
 A.T. : 2.15  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων  
    κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με 
 εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226  100% 
 
 Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως 
απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 
συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των  ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά 
τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις 
στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
 Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης. 
   
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ  
 Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) 
 (0,21€/m3.km)      15 x 0,21 =    3,15 
 Συνολικό κόστος άρθρου 31,15  
 ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) : 31,15 
 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  
 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2012Γ Σελίδα 16 
 
 A.T. : 2.16  
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση  
    και συμπύκνωση σκυροδέματος με  χρήση αντλίας ή πυργογερανού  
    για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214  100% 
 
 Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 
(ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση 
αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής  σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη 



κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα μετην μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
  01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
 01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
 01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
 01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
 01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
 01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
  Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την 
ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση  ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
  α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,  του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων 
των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος,  
εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των  
υτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά 
του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών 
(αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά 
περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο 
σκυρόδεμα. 
  Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για 
την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά 
με δαπάνη του Aναδόχου. 
  β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
  
 γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
  δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας 
σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος 
από την θέση σκυροδέτησης. 
  ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων 
(λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
  Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, 
αψίδες και τρούλους. 
  Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
  Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.  
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 90,00  
 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Ρόδος,    /08/2017  Δ/νσης Τεχνικών Έργων  

Οι Συντάξαντες και Υποδομών 
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Πέρος Λ. Γεώργιος 
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