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Ποσότητα Παρατηρησεις

1. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

1.1
Επιστρώσεις με ελαστοσυνθετικό ακρυλικό 
τάπητα εξωτερικών γηπέδων  ΟΙΚ 7396Μ 1 m2 596,00
2. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

2.1 Προβολέας HQI-T, των 400 W, με λαμπτήρα. ΑΤΗΕ Ν\9375.4 2 ΗΛΜ 103 τεμ 5,00

Εντός δύο ιστών φωτισμου και δύο 
μεταλλικών κατασκευών κατασκευών 
στήριξης προβολέων

2.2
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο 
Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2 ΑΤΗΕ 8774.6.3 3 ΗΛΜ 47 m 85,00

Από πίνακα (πίλαρ) φωτισμού έως 
φρεάτια ιστών και φρεάτια στις 
μεταλλικές κατασκευές

2.3
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο 
Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 mm2 ΑΤΗΕ 8774.3.1 4 ΗΛΜ 47 m 50,00

Από φρεάτια σύνδεσης παροχικού 
καλωδίου έως προβολείς

2.4 Πλαστικός σωλήνας P.V.C.  Φ 63 mm ΑΤΗΕ Ν\9315.1 5 ΗΛΜ 8 m 85,00 Ιδια διαδρομή με ΑΤ 2

2.5

Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση 
καλωδίων ή υδραυλικών σωληνώσεων σε 
έδαφος ημιβραχώδες ΑΤΗΕ Ν\9302.2 6 ΗΛΜ 10 m3 6,00 85m Χ 0.25m πλάτος Χ 0.3m βάθος

2.6 Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων ΑΤΗΕ Ν\8749.2.Α 7 ΑΤΟΕ 2121 τεμ 6,00
2+2+2 (2 ιστών, 2 κατασκευών, 2 
ενδιάμεσα

2.7
Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ 
SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 25 Α ΑΤΗΕ 8880.3.1 8 ΗΛΜ 55 τεμ 2,00 Δύο αναχωρήσεις εντός Πίλαρ

2.8

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών 
γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
τριπολικός εντάσεως 10 Α ΑΤΗΕ 8915.2.2 9 ΗΛΜ 55 τεμ 5,00 Ασφάλιση 5 προβολέων

2.9

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών 
γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
τριπολικός εντάσεως 20 Α ΑΤΗΕ 8915.2.4 10 ΗΛΜ 55 τεμ 6,00 3 τεμ Χ 2 αναχωρήσεις (ΑΤ8)
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2.10

Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισμού ανακλινόμενος, 
μήκους 9,0 m, πολυγωνικής διατομής, από 
έλασμα πάχους 5 ή 6mm, με τη βάση 
αγκυρώσεως. ΑΤΗΕ Ν\9323.11 11 ΗΛΜ 101 τεμ 2,00 Εντός χώρου γηπέδου

2.11

Μεταλλική βάση για την τοποθέτηση έως δύο 
προβολέων ισχύος των 2,0 KW, 
εγκατεστημένη σε σιδηροϊστό. ΑΤΗΕ Ν\9323.1.3.1 12 ΗΛΜ 101 τεμ 2,00 Τοποθέτηση στους ιστούς φωτισμού

2.12
Κουτί διακλάδωσης στεγανό βαρέως τύπου, 
διαστάσεων 15Χ15cm. ΑΤΗΕ Ν\8735.1.3 13 ΗΛΜ 42 τεμ 4,00 Ένα σε κάθε σημείο φωτισμού

2.13
Κατασκευή αυτοματισμού για την αφή και 
αυτόματη σβέση κυκλωμάτων προβολέων ΑΤΗΕ Ν\9345.2 14 ΗΛΜ 105 τεμ 1,00 Εντός Πίλαρ φωτισμού

2.14

Βάση σιδηροϊστού 1.0χ1.0χ1.0μ.,  με 
ενσωματωμένο το φρεάτιο διακλάδωσης και 
τραβήγματος καλωδίων. ΑΤΗΕ Ν\9314.6 15

ΑΤΟΕ 2123  10%
ΑΤΟΕ 3873  30% τεμ 2,00 Μια για κάθε ιστό

2.15

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων 
κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με 
εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01 16 ΟΙΚ 2226 m3 3,00 85m Χ 0.25m πλάτος Χ 0.15m βάθος

2.16

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση 
και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04 17 ΟΙΚ 3214 m3 3,00 Κάλυψη της εκσκαφής όπως ΑΤ15
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