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Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά σε παρεμβάσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν στους 

Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ρόδου προκειμένου να εναρμονιστούν και να 

τηρηθούν οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας τους, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 

141/Α’/28.09.2017 ΦΕΚ και την πρόσφατη τροποποίηση αυτού, το υπ. αριθμ. 161/A’/ 11.10.2024 

ΦΕΚ. 

Η προτεινόμενη μελέτη αφορά σε 18 Δημοτικούς Παιδικούς σταθμούς και οι οποίοι φαίνονται 

στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Α.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΒΡΕΦΗ ΝΗΠΙΑ 

1 Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 66 

2 Β΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΙΓΑΝΤΕ 
 42 

3 Δ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΜΟΣΧΟΒΗ (ΑΜΚΕ) 
 55 

4 Η' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ (ΑΜΚΕ) 
 30 

5 Δ.Π.Σ. ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ (ΔΟΠ) 
 32 

6 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΔΟΠ) 
 30 

7 Δ.Π.Σ. ΚΑΛΥΘΙΩΝ 
 30 

8 Δ.Π.Σ. ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ 
 73 

9 Δ.Π.Σ. ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ 
Δεν Λειτουργεί 

10 Δ.Π.Σ. ΑΦΑΝΤΟΥ 
12 46 

11 Δ.Π.Σ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 
 100 

12 Δ.Π.Σ. ΠΥΛΩΝΑΣ 
17 54 

13 Δ.Π.Σ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 
  

14 Δ.Π.Σ. ΙΑΛΥΣΟΥ 
24 45 

15 Δ.Π.Σ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 
 34 

16 Δ.Π.Σ. ΣΟΡΩΝΗΣ 
12 25 

17 Δ.Π.Σ. ΠΑΣΤΙΔΑΣ 
 34 

18 Δ.Π.Σ. ΕΜΠΩΝΑΣ 
 30 
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Για κάθε έναν από τους παραπάνω παιδικούς σταθμούς, θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις 

συντήρησης και θα αναβαθμιστούν οι συνθήκες λειτουργίας τους με νέες υποδομές, τηρώντας τις 

προδιαγραφές του άρθρου 4 του υπ. αριθμ. 141/Α’/28.09.2017 ΦΕΚ.  

 

Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν απαραίτητες εργασίες και τροποποιήσεις στον παιδικούς 

σταθμούς ώστε να εγκατασταθούν συστήματα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας, ώστε 

να είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού Ενεργητικής Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία.  

Αντίστοιχες εργασίες σχετικά με την Πυροπροστασία θα πραγματοποιηθούν στο ΚΔΑΠ Αρχίπολης 

και στο ΚΔΑΠ Καλυθιών.  

 

 

1. Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

 

Ο Α’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αγίου Νικολάου ιδρύθηκε με το υπ. αριθμ. 6/Α’/12.01.1965 

ΦΕΚ και εξυπηρετεί σήμερα 66 νήπια.  Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και μετά από έλεγχο 

του κτιριολογικού προγράμματος, σύμφωνα με τις καινούριες προδιαγραφές, στον Α’ Παιδικό 

Σταθμό Αγίου Νικολάου, μπορούν να φιλοξενηθούν πλέον 64 νήπια. 

Για το κτήριο δεν βρέθηκε οικοδομική άδεια στην 

Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ρόδου, οπότε θα 

πρέπει να γίνει τακτοποίηση του κτηρίου ως 

αυθαίρετο κτίσμα, με συνολική δόμηση 455,33τ.μ. 

Ιδιοκτησιακά ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.  

Το κτήριο είναι ισόγειο με κάτοψη σχήματος Γ και 

έχει μεγάλο αύλειο χώρο. Πρόσφατα έγιναν 

σημαντικές παρεμβάσεις στο κτήριο, 

ανακαινίστηκαν τα wc νηπίων και δασκάλων, 

τοποθετήθηκε ελαστικό δάπεδο και 

πραγματοποιήθηκαν κάποια εσωτερικά χωρίσματα 

προκειμένου να εξασφαλιστούν όλοι οι 

απαιτούμενοι χώροι σύμφωνα με τις προδιαγραφές.  

 

Στον Α’ Παιδικό Σταθμό Αγίου Νικολάου οι προτεινόμενες παρεμβάσεις που οφείλουν να 

πραγματοποιηθούν στα πλαίσια αυτού του έργου, είναι οι εξής:  

 Τοποθέτηση σίτων, σταθερών ή κινητών σε όλα τα κουφώματα με έγχρωμο ή λευκό πλαίσιο 

αλουμινίου, πέραν της κουζίνας όπου ήδη υπάρχουν. 

 Αντικατάσταση συρόμενων κουφωμάτων και πόρτας αλουμινίου στην αίθουσα 

απασχόλησης 1. 

 Αντικατάσταση «ξύλινου» κούτελου περιμετρικά στις όψεις του κτιρίου και αποκατάσταση 

διαβρωμένου οπλισμού και στέγης. (εκκρεμότητα από προηγούμενη εργολαβία). 

 Τοποθέτηση προστατευτικής μεμβράνης ασφαλείας στο υαλοστάσιο της τραπεζαρίας.  
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Ηλεκτρομηχανολογικά - Πυροπροστασία 

 Αντικατάσταση μπαταρίας Πίνακα Πυρανίχνευσης 

 Έλεγχος λειτουργίας και αν απαιτηθεί αντικατάσταση/συμπλήρωση τμήματος ή συνόλου του 

υπάρχοντος συστήματος πυρανίχνευσης (Πίνακας Πυρανίχνευσης, Πυρανιχνευτές, Μπουτόν 

Ενεργοποίησης, Φαροσειρήνα). 

 Αντικατάσταση Υφιστάμενου Συστήματος Τοπικής Εφαρμογής με Εγκατάσταση Συστήματος 

Κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής Τύπου F με μια φιάλη 12lit στον επαγγελματικό εξαερισμό 

της κουζίνας. Οι ακριβείς θέσεις του πίνακα πυρανίχνευσης, των κομβίων 

ενεργοποίησης/ακύρωσης, και του πυροσβεστήρα, θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.  

 Προμήθεια και τοποθέτηση απαιτούμενων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6kg και διοξειδίου 

του άνθρακα 5kg στα σημεία υπόδειξης και τυχόν έλεγχος για αναγόμωση των υπαρχόντων.  

 Τοποθέτηση πυράντοχων μεταλλικών θυρών πυρασφάλειας, μονόφυλλες και δίφυλλες με 

δείκτη πυραντίστασης 90 min στα σημεία υπόδειξης, μαζί με τον κατάλληλο μηχανισμό 

συγκράτησης.  

 Μετακίνηση θέσης 2 υφιστάμενων Πυροσβεστικών Φωλεών και Προμήθεια και εγκατάσταση 

νέων (αν απαιτηθεί) σε σημεία υπόδειξης.  

 Αντικατάσταση υφιστάμενων αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα  αυτόνομα 

φωτιστικά σώματα τύπου LED με μπαταρία στα σημεία υπόδειξης βάση σχεδίου. 

 Αντικατάσταση υφιστάμενου Φωτιστικού  σώματος ασφαλείας τύπου διπλού προβολέα με 

αντίστοιχο τύπου LED. 

 Υλοποίηση Απαιτούμενης Διαδικασίας για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργητικής 

Πυροπροστασίας. 

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΕΜΒΑΔΟΝ = 455,33 τ.μ.
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2. Β΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΤΣΙΓΑΝΤΕ 

 

Ο Β’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός επί της οδού Χριστόφορου Τσιγάντε έχει σήμερα δυναμικότητα 

42 νηπίων και λειτουργεί βάσει της υπ. αριθμ. 2/47762/31.07.2018 άδειας λειτουργίας. Για το 

κτήριο βρέθηκε η υπ. αριθμ. 562/81 οικοδομική 

άδεια από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ρόδου, 

με συνολική δόμηση 53,84τ.μ. Σήμερα, η συνολική 

δόμηση του κτηρίου είναι πολύ μεγαλύτερη και ως 

εκ τούτου έγινε αρχική υποβολή για την τακτοποίηση 

του κτίσματος στο Νόμο περί αυθαιρέτων. Το κτήριο 

είναι ισόγειο με ορθογωνική κάτοψη και μεγάλο 

αύλειο χώρο. Στον συγκεκριμένο Δημοτικό Παιδικό 

Σταθμό έγιναν παρεμβάσεις προκειμένου να 

προσαρμοστούν οι υφιστάμενοι χώροι στις 

απαιτήσεις των νέων προδιαγραφών, καθώς επίσης 

έγινε και προσθήκη κατ’ έκταση.                              
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                                ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

 

 

 

 



 

Επεμβάσεις σε κτίρια Δημοτικών Παιδικών Σταθμών για την εναρμόνιση με τη νέα νομοθεσία  

 5

Ο Β’ Δημοτικός Παιδικός επί της Χρ. Τσιγάντε εξακολουθεί όμως να πρέπει να προσαρμοστεί στις 

διατάξεις του υπ. αριθμ. 141/Α’/28.09.2017 ΦΕΚ, καθώς και στην τροποποίηση αυτού και οι 

εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν είναι οι εξής:  

 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στις αίθουσες απασχόλησης και στην αίθουσα ύπνου. 

 Τοποθέτηση κινητών σίτων στις μπαλκονόπορτες στην αίθουσα απασχόλησης 3 και στο χώρο 

προσωπικού, καθώς και σταθερές στα wc των νηπίων. 

 Τοποθέτηση προστατευτικής μεμβράνης ασφαλείας στις υαλόθυρες στην αίθουσα 

απασχόλησης 3.  

 

Ηλεκτρομηχανολογικά - Πυροπροστασία 

 Αντικατάσταση μπαταρίας Πίνακα Πυρανίχνευσης 

 Έλεγχος λειτουργίας και αν απαιτηθεί αντικατάσταση/συμπλήρωση τμήματος ή συνόλου του 

υπάρχοντος συστήματος πυρανίχνευσης (Πίνακας Πυρανίχνευσης, Πυρανιχνευτές, Μπουτόν 

Ενεργοποίησης, Φαροσειρήνα). 

 Αντικατάσταση Υφιστάμενου Συστήματος Τοπικής Εφαρμογής με Εγκατάσταση Συστήματος 

Κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής Τύπου F με μια φιάλη 12lit στον επαγγελματικό εξαερισμό 

της κουζίνας. Οι ακριβείς θέσεις του πίνακα πυρανίχνευσης, των κομβίων 

ενεργοποίησης/ακύρωσης, και του πυροσβεστήρα, θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.  

 Προμήθεια και τοποθέτηση απαιτούμενων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6kg και διοξειδίου 

του άνθρακα 5kg στα σημεία υπόδειξης και τυχόν έλεγχος για αναγόμωση των υπαρχόντων.  

 Τοποθέτηση πυράντοχων μεταλλικών θυρών πυρασφάλειας, μονόφυλλες και δίφυλλες με 

δείκτη πυραντίστασης 90 min στα σημεία υπόδειξης, μαζί με τον κατάλληλο μηχανισμό 

συγκράτησης.  

 Προμήθεια και εγκατάσταση νέων Πυροσβεστικών Φωλεών (αν απαιτηθεί) σε σημεία 

υπόδειξης.  

 Αντικατάσταση υφιστάμενων αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα  αυτόνομα 

φωτιστικά σώματα τύπου LED με μπαταρία στα σημεία υπόδειξης βάση σχεδίου. 

 Αντικατάσταση υφιστάμενου Φωτιστικού  σώματος ασφαλείας τύπου διπλού προβολέα με 

αντίστοιχο τύπου LED. 

 Υλοποίηση Απαιτούμενης Διαδικασίας για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργητικής 

Πυροπροστασίας. 

 

 

3. Δ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΜΟΣΧΟΒΗ (ΑΜΚΕ) 

Το εν λόγω κτίσμα, επί της οδού Α. Μοσχόβη 6 στην περιοχή Ανάληψη στην πόλη της Ρόδου, έχει 

ανεγερθεί με την υπ΄αρ.: 84/1997 Οικοδομική Άδεια της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Ροδίων. 

Πρόκειται για ένα κτίσμα που αποτελείται από Υπόγειο επιφάνειας 142,02 τ.μ., Ισόγειο, 

Ημιώροφο  και Α΄ Όροφο, κάλυψης επιφάνειας 427,19 τ.μ. και συνολικής επιφάνειας ορόφων 

(δόμησης) 759,25 τ.μ.  
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Με την υπ΄αρ.: 444/27-09-2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ροδίων 

παραχωρήθηκε το εν λόγω ακίνητο στην «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής 

Φροντίδας και Ανάπτυξης (Α.Μ.Κ.Ε.) του Δήμου Ροδίων» για στέγαση Παιδικού Σταθμού. 

Με το από 28-01-2002 έγγραφο του Δήμου Ροδίων παραχωρήθηκε δικαίωμα χρήσης στην 

Α.Μ.Κ.Ε. του Δήμου Ροδίων, για χρήση Βρεφονηπιακού Σταθμού. 

Επίσης, με την υπ΄αρ.: 9.979/18-12-2002 απόφαση του Νομάρχη Δωδ/σου, χορηγήθηκε Άδεια 

Ίδρυσης & Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης 

ιδιοκτησίας της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης 

(Α.Μ.Κ.Ε.) Δήμου Ροδίων, που βρίσκεται στην οδό Α. Μοσχόβη 6, πόλεως Ρόδου», με δυνατότητα 

φιλοξενίας πενήντα πέντε (55) νηπίων. 

Με το υπ΄αρ.: 8149/01-06-2004 έγγραφο του Δήμου Ροδίων προς την Α.Μ.Κ.Ε. Δήμου Ροδίων, 

διευκρινίστηκε ότι η παραχώρηση είναι αορίστου χρόνου, όσο το κτήριο χρησιμοποιείται ως 

Παιδικός  Σταθμός. 

Ο Παιδικός Σταθμός Ανδρέα Μοσχόβη εξακολουθεί όμως να πρέπει να προσαρμοστεί στις 

διατάξεις του υπ. αριθμ. 141/Α’/28.09.2017 ΦΕΚ, καθώς και στην τροποποίηση αυτού και οι 

εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν είναι οι εξής:  

 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε τέσσερα παράθυρα και μια μεγάλη τζαμαρία. 

 Αντικατάσταση του δαπέδου ασφαλείας στον εξωτερικό χώρο του υπογείου (80μ2)  

 Τοποθέτηση προστατευτικής μεμβράνης ασφαλείας σε μεγάλα υαλοστάσια. 
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Χώρος WC/ Λουτρού Παιδιών

Χώρος WC/ Λουτρού Παιδιών

Αίθουσα Απασχόλησης παιδιών

Γενική αποθήκη

Τραπεζαρία

Γραφείο Πολλαπλών
Χρήσεων

Χώρος WC παιδιών

Αποθήκη Τροφίμων

Αίθουσα Απασχόλησης Παιδιών 

Αίθουσα Απασχόλησης Παιδιών 53 τ.μ.

40 τ.μ.

50 τ.μ.

Αίθουσα Απασχόλησης Παιδιών

Γενική αποθήκη

17 τ.μ.

11 τ.μ.

11 τ.μ.

7 τ.μ.

14 τ.μ.

Χώρος WC/ Λουτρού Παιδιών

Χώρος WC/ Λουτρού Παιδιών

Κουζίνα

Χρήση χώρου

Γραφείο Δ/νσης

Γραφείο Πολλαπλών Χρήσεων

WC προσωπικού

Εμβαδόν

18 τ.μ.

12 τ.μ.

6 τ.μ.

19 τ.μ.

Τραπεζαρία 38 τ.μ.

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΤΟΨΗ  ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Υ
π
α
ίθ
ρ
ια

 Έ
ξο
δ
ο
ς

Σημειώσεις :
Έξοδος προς την υπαίθρια αυλή του κτιρίου

δια μέσω συρόμενης πόρτας αλουμινίου με
υαλοκρύσταλλα.

Οι πόρτες της κουζίνας και της τραπεζαρίας με

αυτόν τον συμβολισμό είναι Πυράντοχες.

ρ
ά
μ
πα

Ð

Ð

Ð

w.m.

Ηλεκτρική εστία
επαγγελματικού τύπου

Xο
άν
η

εξ
αε
ρι
σμ
ού

Υ
π
α
ίθ
ρ
ια

 Έ
ξ
ο
δ
ο
ς

Υπαίθρια Έξοδος

Υπαίθρια Αυλή

Υπαίθρια Αυλή

Κοινόχρηστοι διάδρομοι 
και κλιμακοστάσια

61 τ.μ.

           

Κοινόχρηστος Χώρος 

Αίθουσα Απασχόλησης παιδιών

Χώ
ρος

 WC/ Λο
υτρ
ού Π

αιδ
ιών

Χ
ώ
ρο
ς W

C

Κοινόχρηστος Χώρος 18 τ.μ.

38 τ.μ.Αίθουσα Απασχόλησης παιδιών 

Χώρος ψυχαγωγίας παιδιών

9 τ.μ.

43 τ.μ.

30 τ.μ.

Χώρος WC/ Λουτρού Παιδιών

2 τ.μ.Χώρος WC

Χώρος ψυχαγωγίας παιδιών

Χώρος ψυχαγωγίας παιδιών

Χώρος ψυχαγωγίας παιδιών

Χρήση χώρου Εμβαδόν

Α' ΟΡΟΦΟΣ

Αποθήκη

Υλικού

4 τ.μ.Αποθήκη Υλικού 

ΚΑΤΟΨΗ  Α' ΟΡΟΦΟΥ

H/Y Χώρος

H. Χ. (Βεράντα)

Αίθουσα με

Κρεβατάκια

Δεν την

Δείχνουμε

19 τ.μ.Κοινόχρηστοι διάδρομοι 
και κλιμακοστάσια

Ð

+3,80m

+4,15m

Σημειώσεις :

Η πόρτα από το χώρο προσωπικού προς τους

χώρους ψυχαγωγίας παιδιών (όπου αλλάζει η

στάθμη από +4,15m σε +3,80m) με αυτόν τον

συμβολισμό είναι Πυράντοχη.

Ð

Χώρος Προσωπικού
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4. Η' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ (ΑΜΚΕ) 

 

Ο Παιδικός Σταθμός Νέο Γενικό Νοσοσκομείο Ρόδου, (ΑΜΚΕ), έχει δυναμικότητα 30 νηπίων.  

Το εν λόγω ισόγειο κτίσμα, επί της οδού Καβάφη, έχει ανεγερθεί σε συνέχεια: 1) του ΦΕΚ 

695Δ/13-09-1995, 2) της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης επέκτασης – αναθεώρησης του 

σχεδίου πόλεως Ρόδου, περιοχή Άγιοι Απόστολοι Ασγούρου (ΦΕΚ 562/Δ/30-07-1998), 3) του 

υπ΄αρ.: 7540/28-06-2002 εγγράφου του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, 4) του 

υπ΄αρ.: 3320/09-08-2002 εγγράφου του Δήμου Ροδίων, 5) της υπ΄αρ.: 4543/03-10-2002 

θεώρησης του Διαγράμματος Κάλυψης του εν λόγω Παιδικού Σταθμού από τη Δ/νση 

Πολεοδομίας Δήμου Ρόδου και 6) του υπ΄αρ.: 8469/18-06-2004 εγγράφου του Γενικού 

Νοσοκομείου Ρόδου. Κατόπιν των ανωτέρω δεν απαιτείτο η έκδοση οικοδομικής άδειας για το 

Βρεφονηπιακό Σταθμό και το κτίσμα ανεγέρθηκε με παραχώρηση χρήσης χώρου από την Κ.Μ. 

του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. 

Επίσης, με την υπ΄αρ.: 11.539/18-04-2006 απόφαση του Νομάρχη Δωδ/σου, χορηγήθηκε Άδεια 

Ίδρυσης & Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης 

(Μ.Φ.Π.Α. & Δ), με την επωνυμία: «Παιδικός Σταθμός στο Νέο Νοσοκομείο Ρόδου», στον 

περιβάλλοντα χώρο του Γενικού Νοσοκομείου στην οδό Καβάφη της πόλεως Ρόδου, στην Αστική 

Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης (Α.Μ.Κ.Ε.) Δήμου Ροδίων, με 

δυνατότητα φιλοξενίας τριάντα (30) νηπίων. 

Στον Παιδικό Σταθμό στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου,  οι προτεινόμενες παρεμβάσεις που 

οφείλουν να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια αυτού του έργου, είναι οι εξής:  

 Τοποθέτηση σίτων, σταθερών ή κινητών σε όλα τα κουφώματα με έγχρωμο ή λευκό πλαίσιο 

αλουμινίου, πέραν της κουζίνας όπου ήδη υπάρχουν (9*1,10*1,30). 

 Αντικατάσταση του δαπέδου ασφαλείας στον χώρο παιχνιδιών της αυλής.  

 Τοποθέτηση γαρμπιλιού στην αυλή  

 

Ηλεκτρομηχανολογικά - Πυροπροστασία 

 Αντικατάσταση μπαταρίας Πίνακα Πυρανίχνευσης 

 Έλεγχος λειτουργίας και αν απαιτηθεί αντικατάσταση/συμπλήρωση τμήματος ή συνόλου του 

υπάρχοντος συστήματος πυρανίχνευσης (Πίνακας Πυρανίχνευσης, Πυρανιχνευτές, Μπουτόν 

Ενεργοποίησης, Φαροσειρήνα). 

 Αντικατάσταση Υφιστάμενου Συστήματος Τοπικής Εφαρμογής με Εγκατάσταση Συστήματος 

Κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής Τύπου F με μια φιάλη 12lit στον επαγγελματικό εξαερισμό 

της κουζίνας. Οι ακριβείς θέσεις του πίνακα πυρανίχνευσης, των κομβίων 

ενεργοποίησης/ακύρωσης, και του πυροσβεστήρα, θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.  

 Προμήθεια και τοποθέτηση απαιτούμενων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6kg και διοξειδίου 

του άνθρακα 5kg στα σημεία υπόδειξης και τυχόν έλεγχος για αναγόμωση των υπαρχόντων.  

 Τοποθέτηση πυράντοχων μεταλλικών θυρών πυρασφάλειας, μονόφυλλες και δίφυλλες με 

δείκτη πυραντίστασης 90 min στα σημεία υπόδειξης, μαζί με τον κατάλληλο μηχανισμό 

συγκράτησης.  

 Προμήθεια και εγκατάσταση νέων Πυροσβεστικών Φωλεών (αν απαιτηθεί) σε σημεία 

υπόδειξης.  
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 Αντικατάσταση υφιστάμενων αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα  αυτόνομα 

φωτιστικά σώματα τύπου LED με μπαταρία στα σημεία υπόδειξης βάση σχεδίου. 

 Αντικατάσταση υφιστάμενου Φωτιστικού  σώματος ασφαλείας τύπου διπλού προβολέα με 

αντίστοιχο τύπου LED. 

 Υλοποίηση Απαιτούμενης Διαδικασίας για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργητικής 

Πυροπροστασίας. 
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5. Δ.Π.Σ. ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ (ΔΟΠ) 

Ο Δ.Π.Σ. Καβαρινού (Δ.Ο.Π.), έχει δυναμικότητα 29 νηπίων και για το κτίσμα εκδοθεί η υπ΄αρ.: 

7042/08-11-2013 Απόφαση Ακινήτου Προϋφιστάμενου του 1955 από την Δ/νση Υπηρεσίας 

Δόμησης του Δήμου Ρόδου. Πρόκειται για διώροφο κτίσμα, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου 

Ρόδου, με υπόγειο και πατάρι Α΄ ορόφου, επί των οδών 28ης Οκτωβρίου 40 και Ίωνος Δραγούμη, 

αλλά ο Παιδικός Σταθμός λειτουργεί στον ισόγειο και υπόγειο χώρο του υφιστάμενου κτηρίου.  

Λειτουργεί βάσει της υπ. αριθμ. 2/47762/31.07.2018 άδειας λειτουργίας.  

Οι δύο όροφοι, το ισόγειο και το υπόγειο του υφιστάμενου κτηρίου, όπου λειτουργεί ο Παιδικός 

Σταθμός, είναι κατά προσέγγιση όμοιας ορθογωνικής κάτοψης, διαστάσεων περίπου 15,00 μ. Χ 

12,00 μ. έκαστος και επιφάνειας περίπου 173,00 μ2 έκαστος και υπάρχει μεγάλος αύλειος χώρος 

στο ισόγειο. 

Ο Δ.Π.Σ. Καβαρινού (Δ.Ο.Π.)εξακολουθεί όμως να πρέπει να προσαρμοστεί στις διατάξεις της 

νέας νομοθεσίας και οι εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν είναι οι εξής:  

 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα του σταθμού. Υπάρχει ωστόσο η ιδιαιτερότητα 

πως τα κουφώματα είναι ξύλινα και δεν δύναται η τοποθέτηση τους. 

 Τοποθέτηση σιτών στα παράθυρα του σταθμού. Υπάρχει ωστόσο η ιδιαιτερότητα πως τα 

κουφώματα είναι ξύλινα και δεν δύναται η τοποθέτηση τους. 

 Αντικατάσταση του δαπέδου ασφαλείας του αύλειου χώρου 

 Βάψιμο των ξύλινων στοιχείων του παιδικού σταθμού με πυράντοχο βερνίκι 

 Επιδιόρθωση των κιγκλιδωμάτων της ξύλινης σκάλας της αυλής καθώς και της υπόλοιπης 

ξυλείας της αυλής 

 Ξύλινα κάγκελα στην αυλή για τον περιορισμό της κίνησης των νηπίων σε μη επιθυμητούς 

χώρους 
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6. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΔΟΠ) 

Το προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων, έχει δυναμικότητα 30 νηπίων και φιλοξενεί 24 νήπια.  

Για το εν λόγω ισόγειο κτίσμα, επί της οδού Κ. Βάρναλη, έχει εκδοθεί από τον Δήμο Ροδίων η 

υπ΄αρ.: 59/98 Οικοδομική Άδεια με θέμα: Ισόγειος οικοδομή – «Παιδικός Σταθμός», εντός του 

Ο.Τ. 870 σε τμήμα ΑΒΓΔΕΖΗΑ της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης επέκτασης – αναθεώρησης 

του σχεδίου πόλεως Ρόδου, περιοχή Άγιοι Απόστολοι Ασγούρου (ΦΕΚ 562/Δ/30-07-1998). 

Ειδικότερα, έχει ανεγερθεί κτίσμα, το οποίο εμπίπτει εντός της Κ.Μ. 366, όπου χωροθετείται 

«Χώρος Βρεφονηπιακού Σταθμού». 

Για την Κ.Μ. 366 Γαιών Ρόδου - εντός της οποίας βρίσκεται το οικόπεδο που καταλαμβάνει ο 

χώρος του  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ – έπειτα από έρευνα, 

προέκυψε ως φερόμενος ιδιοκτήτης το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

Στο προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων οι προτεινόμενες παρεμβάσεις που οφείλουν να 

πραγματοποιηθούν στα πλαίσια αυτού του έργου, είναι οι εξής:  

 Επισκευή της καγκελόπορτας της εισόδου της αυλής 

 Τοποθέτηση σίτων, σταθερών ή κινητών σε όλα τα κουφώματα με έγχρωμο ή λευκό πλαίσιο 

αλουμινίου, πέραν της κουζίνας όπου ήδη υπάρχουν (16*1,20*1,20). 

 Τοποθέτηση μεμβράνης στις μεγάλες τζαμαρίες της κουζίνας 

 Επιδιόρθωση συρματοπλέγματος φράχτη αυλής παιδικού σταθμού 

 Αντικατάσταση κιγκλιδώματος στα σκαλοπάτια της εισόδου 

 Τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης και τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου στην παιδική χαρά. 

 Απομάκρυνση του χονδρόκοκκου γαρμπιλιού και τοποθέτηση νέου στον αύλειο χώρο.   

 

Ηλεκτρομηχανολογικά - Πυροπροστασία 

 Εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης (Πίνακας Πυρανίχνευσης, Πυρανιχνευτές Καπνού, 

Πυρανιχνευτές Θερμοδιαφορικοί, Μπουτόν Ενεργοποίησης, Φαροσειρήνα. Ηλεκτρομαγνήτες 

Συγκράτησης Πυράντοχης Θύρας κλπ), σύμφωνα με την μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας. 

 Εγκατάσταση Συστήματος Κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής Τύπου F με μια φιάλη 12lit στον 

επαγγελματικό εξαερισμό της κουζίνας. Οι ακριβείς θέσεις του πίνακα πυρανίχνευσης, των 

κομβίων ενεργοποίησης/ακύρωσης, και του πυροσβεστήρα, θα υποδειχθούν από την 

υπηρεσία.  

 Προμήθεια και τοποθέτηση απαιτούμενων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6kg και διοξειδίου 

του άνθρακα 5kg στα σημεία υπόδειξης και τυχόν έλεγχος για αναγόμωση των υπαρχόντων.  

 Τοποθέτηση πυράντοχων μεταλλικών θυρών πυρασφάλειας, μονόφυλλες και δίφυλλες με 

δείκτη πυραντίστασης 90 min στα σημεία υπόδειξης, μαζί με τον κατάλληλο μηχανισμό 

συγκράτησης.  

 Προμήθεια και εγκατάσταση νέων Πυροσβεστικών Φωλεών σύμφωνα με την μελέτη 

Ενεργητικής Πυροπροστασίας.  

 Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων τύπου LED με μπαταρία στα 

σημεία σύμφωνα με την μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων τύπου διπλού προβολέα LED 

στα σημεία σύμφωνα με την μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας. 
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 Προμήθεια και εγκατάσταση επαγγελματικού εξαερισμού κουζίνας (φούσκα).  

 Υλοποίηση Απαιτούμενης Διαδικασίας για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργητικής 

Πυροπροστασίας. 
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7. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 

 

Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλυθιών έχει δυναμικότητα 30 νηπίων. Για το κτήριο βρέθηκε η 

υπ. αριθμ. 370/1996 οικοδομική άδεια από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ρόδου με συνολική 

δόμηση 203.30τ.μ. Το κτήριο είναι ισόγειο και έχει μεγάλο αύλειο χώρο, ενώ ασαφές παραμένει 

το ιδιοκτησιακό καθεστώς του σταθμού.  

 

 

 

 

 

   

             

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 
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Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την καινούρια νομοθεσία, 

προκειμένου να πληρούνται οι νέες προδιαγραφές είναι οι εξής: 

 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων  στις αίθουσες απασχόλησης και στην αίθουσα ύπνου.  

 Τοποθέτηση σίτων, κινητών ή σταθερών με λευκό πλαίσιο αλουμινίου σε όλα τα κουφώματα 

του Παιδικού Σταθμού. 

 Προσθήκη δαπέδου ασφαλείας σε τμήμα του αύλειου χώρου. 

 Τοποθέτηση προστατευτικής μεμβράνης ασφαλείας στο μεγάλο υαλοστάσιο της κουζίνας. 

 

Ηλεκτρομηχανολογικά - Πυροπροστασία 

 Αντικατάσταση μπαταρίας Πίνακα Πυρανίχνευσης 

 Έλεγχος λειτουργίας και αν απαιτηθεί αντικατάσταση/συμπλήρωση τμήματος ή συνόλου του 

υπάρχοντος συστήματος πυρανίχνευσης (Πίνακας Πυρανίχνευσης, Πυρανιχνευτές, Μπουτόν 

Ενεργοποίησης, Φαροσειρήνα). 

 Αντικατάσταση Υφιστάμενου Συστήματος Τοπικής Εφαρμογής με Εγκατάσταση Συστήματος 

Κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής Τύπου F με μια φιάλη 12lit στον επαγγελματικό εξαερισμό 

της κουζίνας. Οι ακριβείς θέσεις του πίνακα πυρανίχνευσης, των κομβίων 

ενεργοποίησης/ακύρωσης, και του πυροσβεστήρα, θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.  

 Προμήθεια και τοποθέτηση απαιτούμενων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6kg και διοξειδίου 

του άνθρακα 5kg στα σημεία υπόδειξης και τυχόν έλεγχος για αναγόμωση των υπαρχόντων.  

 Αντικατάσταση υφιστάμενων αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα  αυτόνομα 

φωτιστικά σώματα τύπου LED με μπαταρία στα σημεία υπόδειξης βάση σχεδίου. 

 Αντικατάσταση υφιστάμενου Φωτιστικού  σώματος ασφαλείας τύπου διπλού προβολέα με 

αντίστοιχο τύπου LED. 

 Υλοποίηση Απαιτούμενης Διαδικασίας για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργητικής 

Πυροπροστασίας. 

 

8. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ 

Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Φαληρακίου εξυπηρετεί σήμερα 73 νήπια. Για το κτήριο βρέθηκε 

η υπ. αριθμ. 692/01 οικοδομική άδεια από την Δ/νση Πολεοδομίας Ρόδου με συνολική δόμηση 

365,47τ.μ και κάλυψη 407,43τ.μ. Απαιτείται υπαγωγή στο νόμο περί αυθαιρέτων. Το κτήριο είναι 

ισόγειο, με κεντρική είσοδο, κυκλικό πύργο, δυο ορθογωνικούς χώρους και μεγάλο αύλειο χώρο. 

Ιδιοκτησιακά ανήκει στην Εκκλησία. 
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ΚΑΤΟΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 

 

Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στον 

Παιδικό Σταθμό Φαληρακίου είναι οι εξής: 

 Τοποθέτηση σίτων σε όλα τα κουφώματα με έγχρωμο σκελετό αλουμινίου, άλλοτε σταθερές 

και άλλοτε κινητές, εκτός από την κουζίνα που ήδη υπάρχουν. 

 Τοποθέτηση σιλικόνης και προστατευτικής μεμβράνης στα ψηλά κουφώματα σε όλες τις 

αίθουσες απασχόλησης και στην αίθουσα ύπνου. 

 

Ηλεκτρομηχανολογικά - Πυροπροστασία 

 Κατασκευή υπόγειας στεγανής δεξαμενής ύδατος 30m
3 

για την απρόσκοπτη λειτουργία του 

πυροσβεστικού συγκροτήματος και σύνδεση του με αυτό. 

 Κατασκευή χώρου εγκατάστασης Πυροσβεστικού Συγκροτήματος Διαστάσεων 3x3μ. 

 Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και δοκιμή εκκίνησης αυτόματου δίδυμου  αντλητικού 

συγκροτήματος πυρόσβεσης παροχής 24m3/h και μανομετρικού 64 mΣΥ, με μια κύρια 

ηλεκτροκίνητη και μια κύρια πετρελαιοκίνητη αντλία καθώς και μια εφεδρική αντλία τύπου 

jockey, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 12845 ή N.F.P.A. 

 Σύνδεση του αυτόματου αντλητικού συγκροτήματος μέσω ειδικών γαλβανισμένων 

σιδηροσωλήνων με όλα τα απαραίτητα ειδικά εξαρτήματα (φλάντζες, διακόπτες ροής, βάνες, 

γωνιές ταυ, ρακόρ αναρτήρες κλπ) με τους αντίστοιχους καταιονητήρες οροφής ή πλευρικούς 

(springler) όπως θα υποδειχτούν από την υπηρεσία με σχέδιο.  

 Κατάλληλος χρωματισμός – βαφή των γαλβανισμένων σωλήνων πυρόσβεσης  

 Αντικατάσταση μπαταρίας Πίνακα Πυρανίχνευσης 
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 Έλεγχος λειτουργίας και αν απαιτηθεί αντικατάσταση/συμπλήρωση τμήματος ή συνόλου του 

υπάρχοντος συστήματος πυρανίχνευσης (Πίνακας Πυρανίχνευσης, Πυρανιχνευτές, Μπουτόν 

Ενεργοποίησης, Φαροσειρήνα). 

 Αντικατάσταση Υφιστάμενου Συστήματος Τοπικής Εφαρμογής με Εγκατάσταση Συστήματος 

Κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής Τύπου F με μια φιάλη 12lit στον επαγγελματικό εξαερισμό 

της κουζίνας. Οι ακριβείς θέσεις του πίνακα πυρανίχνευσης, των κομβίων 

ενεργοποίησης/ακύρωσης, και του πυροσβεστήρα, θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.  

 Προμήθεια και τοποθέτηση απαιτούμενων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6kg και διοξειδίου 

του άνθρακα 5kg στα σημεία υπόδειξης και τυχόν έλεγχος για αναγόμωση των υπαρχόντων.  

 Τοποθέτηση πυράντοχων μεταλλικών θυρών πυρασφάλειας, μονόφυλλες και δίφυλλες με 

δείκτη πυραντίστασης 90 min στα σημεία υπόδειξης, μαζί με τον κατάλληλο μηχανισμό 

συγκράτησης.  

 Αντικατάσταση υφιστάμενων αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα  αυτόνομα 

φωτιστικά σώματα τύπου LED με μπαταρία στα σημεία υπόδειξης βάση σχεδίου. 

 Αντικατάσταση υφιστάμενου Φωτιστικού  σώματος ασφαλείας τύπου διπλού προβολέα με 

αντίστοιχο τύπου LED. 

 Υλοποίηση Απαιτούμενης Διαδικασίας για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργητικής 

Πυροπροστασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ 

Στην παρούσα φάση ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κολυμπίων δεν λειτουργεί, οπότε και δεν θα 

υλοποιηθούν παρεμβάσεις σε αυτό το σταθμό.  
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10. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 

 

Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αφάντου κατασκευάστηκε σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 

699/312/2008 οικοδομική άδεια και εξυπηρετεί σήμερα 12 βρέφη και 46 νήπια. Το κτήριο έχει 

συνολική δόμηση 456,14τ.μ. και κάλυψη 343,77τ.μ. Στο ισόγειο αυτού, φιλοξενούνται τα νήπια 

του σταθμού, ενώ στον όροφο, προβλέπονται οι χώροι εξυπηρέτησης των βρεφών. Στο δε χώρο 

του υπογείου, υπάρχουν βοηθητικές χρήσεις.  
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ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

 

ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ 
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Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με την 

καινούρια νομοθεσία στον Παιδικό Σταθμό Αφάντου είναι οι εξής: 

 Τοποθέτηση σίτων σε όλα τα κουφώματα.  

 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στα βρεφικά τμήματα και στην τραπεζαρία. 

 Αντικατάσταση δαπέδου ασφαλείας στον αύλειο χώρο  

 Ενίσχυση - συντήρηση πέργκολας (κάτοψης 40 μ2). Η ενίσχυση αφορά στην αντικατάσταση 

των 3 κύριων δοκών μεγαλύτερης διατομής. (συνολικός όγκος 0,50 μ3).  

 Νέος ξύλινος φράκτης. 

 

Ηλεκτρομηχανολογικά - Πυροπροστασία 

 Κατασκευή υπόγειας στεγανής δεξαμενής ύδατος 30m3 για την απρόσκοπτη λειτουργία του 

πυροσβεστικού συγκροτήματος και σύνδεση του με αυτό. 

 Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και δοκιμή εκκίνησης αυτόματου δίδυμου  αντλητικού 

συγκροτήματος πυρόσβεσης παροχής 40m3/h και μανομετρικού 31 mΣΥ, με μια κύρια 

ηλεκτροκίνητη και μια κύρια πετρελαιοκίνητη αντλία καθώς και μια εφεδρική αντλία τύπου 

jockey, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 12845 ή N.F.P.A. 

 Σύνδεση του αυτόματου αντλητικού συγκροτήματος μέσω ειδικών γαλβανισμένων 

σιδηροσωλήνων με όλα τα απαραίτητα ειδικά εξαρτήματα (φλάντζες, διακόπτες ροής, βάνες, 

γωνιές ταυ, ρακόρ αναρτήρες κλπ) με τους αντίστοιχους καταιονητήρες οροφής ή πλευρικούς 

(springler) όπως θα υποδειχτούν από την υπηρεσία με σχέδιο.  

 Κατάλληλος χρωματισμός – βαφή των γαλβανισμένων σωλήνων πυρόσβεσης  

 Αντικατάσταση μπαταρίας Πίνακα Πυρανίχνευσης 

 Έλεγχος λειτουργίας και αν απαιτηθεί αντικατάσταση/συμπλήρωση τμήματος ή συνόλου του 

υπάρχοντος συστήματος πυρανίχνευσης (Πίνακας Πυρανίχνευσης, Πυρανιχνευτές, Μπουτόν 

Ενεργοποίησης, Φαροσειρήνα). 

 Αντικατάσταση Υφιστάμενου Συστήματος Τοπικής Εφαρμογής με Εγκατάσταση Συστήματος 

Κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής Τύπου F με μια φιάλη 12lit στον επαγγελματικό εξαερισμό 

της κουζίνας. Οι ακριβείς θέσεις του πίνακα πυρανίχνευσης, των κομβίων 

ενεργοποίησης/ακύρωσης, και του πυροσβεστήρα, θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.  

 Προμήθεια και τοποθέτηση απαιτούμενων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6kg και διοξειδίου 

του άνθρακα 5kg στα σημεία υπόδειξης και τυχόν έλεγχος για αναγόμωση των υπαρχόντων.  

 Τοποθέτηση πυράντοχων μεταλλικών θυρών πυρασφάλειας, μονόφυλλες και δίφυλλες με 

δείκτη πυραντίστασης 90 min στα σημεία υπόδειξης, μαζί με τον κατάλληλο μηχανισμό 

συγκράτησης.  

 Αντικατάσταση υφιστάμενων αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα  αυτόνομα 

φωτιστικά σώματα τύπου LED με μπαταρία στα σημεία υπόδειξης βάση σχεδίου. 

 Αντικατάσταση υφιστάμενου Φωτιστικού  σώματος ασφαλείας τύπου διπλού προβολέα με 

αντίστοιχο τύπου LED. 

 Υλοποίηση Απαιτούμενης Διαδικασίας για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργητικής 

Πυροπροστασίας. 
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11. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

 

O Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αρχαγγέλου στεγάζεται σε ένα κτήριο, η γενική κατάστασή του 

οποίου κρίνεται ικανοποιητική. Έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 699/236/2008 

Οικοδομική άδεια και έχει γίνει οριστική υπαγωγή αυτού. Σύμφωνα με εκθέσεις αυτοψίας 

συναδέλφων μηχανικών, σημαντικές παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στον αύλειο χώρο αυτού, 

καθώς εκεί εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι παρεμβάσεις που οφείλουν να γίνουν προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με την ισχύουσα 

νομοθεσία, στα πλαίσια αυτού του έργου είναι οι εξής:   

 Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στον αύλειο χώρο (120 μ2 περίπου) προκειμένου να 

μπορούν να παίζουν τα παιδιά. 

 Αντικατάσταση περίφραξης αύλειου χώρου – ξύλινος φράκτης (8 μ. μήκους , 1 μ. ύψους) 

 Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας εσωτερικού χώρου 70 μ2 (στην παρούσα φάση υπάρχει 

φθαρμένη μοκέτα) 

 Συντήρηση (ανακαίνιση χρωματισμών) υπάρχοντος στεγάστρου από κοιλοδοκούς 

(χρωματισμοί σωληνώσεων 2,5’’ 400 μ. μήκους) 
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 Τοποθέτηση προστατευτικής μεμβράνης στην αίθουσα ύπνου. 

 Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων. 

 Τοποθέτηση κινητής σίτας στο playroom, στο γραφείο διεύθυνσης και στην κουζίνα.  

 

Ηλεκτρομηχανολογικά - Πυροπροστασία 

 Κατασκευή υπόγειας στεγανής δεξαμενής ύδατος 30m3 για την απρόσκοπτη λειτουργία του 

πυροσβεστικού συγκροτήματος και σύνδεση του με αυτό. 

 Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και δοκιμή εκκίνησης αυτόματου δίδυμου  αντλητικού 

συγκροτήματος πυρόσβεσης παροχής 80m3/h και μανομετρικού 77 mΣΥ, με μια κύρια 

ηλεκτροκίνητη και μια κύρια πετρελαιοκίνητη αντλία καθώς και μια εφεδρική αντλία τύπου 

jockey, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 12845 ή N.F.P.A. 

 Σύνδεση του αυτόματου αντλητικού συγκροτήματος μέσω ειδικών γαλβανισμένων 

σιδηροσωλήνων με όλα τα απαραίτητα ειδικά εξαρτήματα (φλάντζες, διακόπτες ροής, βάνες, 

γωνιές ταυ, ρακόρ αναρτήρες κλπ) με τους αντίστοιχους καταιονητήρες οροφής ή πλευρικούς 

(springler) όπως θα υποδειχτούν από την υπηρεσία με σχέδιο.  

 Κατάλληλος χρωματισμός – βαφή των γαλβανισμένων σωλήνων πυρόσβεσης  

 Αντικατάσταση μπαταρίας Πίνακα Πυρανίχνευσης 

 Έλεγχος λειτουργίας και αν απαιτηθεί αντικατάσταση/συμπλήρωση τμήματος ή συνόλου του 

υπάρχοντος συστήματος πυρανίχνευσης (Πίνακας Πυρανίχνευσης, Πυρανιχνευτές, Μπουτόν 

Ενεργοποίησης, Φαροσειρήνα). 

 Αντικατάσταση Υφιστάμενου Συστήματος Τοπικής Εφαρμογής με Εγκατάσταση Συστήματος 

Κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής Τύπου F με μια φιάλη 12lit στον επαγγελματικό εξαερισμό 

της κουζίνας. Οι ακριβείς θέσεις του πίνακα πυρανίχνευσης, των κομβίων 

ενεργοποίησης/ακύρωσης, και του πυροσβεστήρα, θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.  

 Προμήθεια και τοποθέτηση απαιτούμενων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6kg και διοξειδίου 

του άνθρακα 5kg στα σημεία υπόδειξης και τυχόν έλεγχος για αναγόμωση των υπαρχόντων.  

 Τοποθέτηση πυράντοχων μεταλλικών θυρών πυρασφάλειας, μονόφυλλες και δίφυλλες με 

δείκτη πυραντίστασης 90 min στα σημεία υπόδειξης, μαζί με τον κατάλληλο μηχανισμό 

συγκράτησης.  

 Αντικατάσταση υφιστάμενων αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα  αυτόνομα 

φωτιστικά σώματα τύπου LED με μπαταρία στα σημεία υπόδειξης βάση σχεδίου. 

 Αντικατάσταση υφιστάμενου Φωτιστικού  σώματος ασφαλείας τύπου διπλού προβολέα με 

αντίστοιχο τύπου LED. 

 Υλοποίηση Απαιτούμενης Διαδικασίας για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργητικής 

Πυροπροστασίας. 
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12. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 

 

Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πυλώνας αποτελεί ιδιοκτησία της Εκκλησίας. Υπάρχει η υπ. αριθμ. 

96/2010 Οικοδομική Άδεια, αλλά δεν βρέθηκε φάκελος στην Πολεοδομία, οπότε απαιτείται 

ανασύσταση φακέλου.  
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Οι παρεμβάσεις που οφείλουν να γίνουν προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με την ισχύουσα 

νομοθεσία, στα πλαίσια αυτού του έργου είναι οι εξής:   

 Αντικατάσταση (αποξήλωση παλαιού, προμήθεια και τοποθέτηση νέου) ελαστικού δαπέδου 

εσωτερικού χώρου μετά από πρόσφατη διαρροή (45 μ2).    

 Αντικατάσταση δαπέδου ασφαλείας στον αύλειο χώρο (315 μ2). 

 Μερική στεγάνωση οροφής ισογείου και συναρμογή υαλότουβλων με χυτύ ελαστική 

μεμβράνη. 

 Αντικατάσταση πολυκαρβονικού στεγάστρου (30 μ). 

 Τοποθέτση σίτων όπου απαιτείται. 

 Κιγκλιδώματα στα κουφώματα. 

 

Ηλεκτρομηχανολογικά - Πυροπροστασία 

 Κατασκευή υπόγειας στεγανής δεξαμενής ύδατος 30m3 για την απρόσκοπτη λειτουργία του 

πυροσβεστικού συγκροτήματος και σύνδεση του με αυτό. 

 Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και δοκιμή εκκίνησης αυτόματου δίδυμου  αντλητικού 

συγκροτήματος πυρόσβεσης παροχής 40m3/h και μανομετρικού 53 mΣΥ, με μια κύρια 

ηλεκτροκίνητη και μια κύρια πετρελαιοκίνητη αντλία καθώς και μια εφεδρική αντλία τύπου 

jockey, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 12845 ή N.F.P.A. 

 Σύνδεση του αυτόματου αντλητικού συγκροτήματος μέσω ειδικών γαλβανισμένων 

σιδηροσωλήνων με όλα τα απαραίτητα ειδικά εξαρτήματα (φλάντζες, διακόπτες ροής, βάνες, 

γωνιές ταυ, ρακόρ αναρτήρες κλπ) με τους αντίστοιχους καταιονητήρες οροφής ή πλευρικούς 

(springler) όπως θα υποδειχτούν από την υπηρεσία με σχέδιο.  

 Κατάλληλος χρωματισμός – βαφή των γαλβανισμένων σωλήνων πυρόσβεσης  

 Αντικατάσταση μπαταρίας Πίνακα Πυρανίχνευσης 
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 Έλεγχος λειτουργίας και αν απαιτηθεί αντικατάσταση/συμπλήρωση τμήματος ή συνόλου του 

υπάρχοντος συστήματος πυρανίχνευσης (Πίνακας Πυρανίχνευσης, Πυρανιχνευτές, Μπουτόν 

Ενεργοποίησης, Φαροσειρήνα). 

 Αντικατάσταση Υφιστάμενου Συστήματος Τοπικής Εφαρμογής με Εγκατάσταση Συστήματος 

Κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής Τύπου F με μια φιάλη 12lit στον επαγγελματικό εξαερισμό 

της κουζίνας. Οι ακριβείς θέσεις του πίνακα πυρανίχνευσης, των κομβίων 

ενεργοποίησης/ακύρωσης, και του πυροσβεστήρα, θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.  

 Προμήθεια και τοποθέτηση απαιτούμενων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6kg και διοξειδίου 

του άνθρακα 5kg στα σημεία υπόδειξης και τυχόν έλεγχος για αναγόμωση των υπαρχόντων.  

 Τοποθέτηση πυράντοχων μεταλλικών θυρών πυρασφάλειας, μονόφυλλες και δίφυλλες με 

δείκτη πυραντίστασης 90 min στα σημεία υπόδειξης, μαζί με τον κατάλληλο μηχανισμό 

συγκράτησης.  

 Αντικατάσταση υφιστάμενων αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα  αυτόνομα 

φωτιστικά σώματα τύπου LED με μπαταρία στα σημεία υπόδειξης βάση σχεδίου. 

 Αντικατάσταση υφιστάμενου Φωτιστικού  σώματος ασφαλείας τύπου διπλού προβολέα με 

αντίστοιχο τύπου LED. 

 Υλοποίηση Απαιτούμενης Διαδικασίας για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργητικής 

Πυροπροστασίας. 

 

13. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 

Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ασκληπιείου λειτουργεί σε ένα προϋφιστάμενο του 1948 κτίσμα 

το οποίο επισκευάστηκε το 2012.   
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Οι παρεμβάσεις που οφείλουν να γίνουν προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με την ισχύουσα 

νομοθεσία, στα πλαίσια αυτού του έργου είναι οι εξής:   

 Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων σε όλα τα παράθυρα που η ποδιά τους έχουν ύψος 

χαμηλότερο του 1.5μ  

 Αντικατάσταση των φθαρμένων πλακών ασφαλείας του δαπέδου στον αύλειο χώρο του 

σταθμού (310 μ2).  

 Τοποθέτηση σίτων σε όλα τα κουφώματα.  

 Τοποθέτηση μεμβράνης ασφαλείας  

 Εσωτερικό ελαστικό δάπεδο linoleum. 

 

Ηλεκτρομηχανολογικά - Πυροπροστασία 

 Αντικατάσταση μπαταρίας Πίνακα Πυρανίχνευσης 

 Έλεγχος λειτουργίας και αν απαιτηθεί αντικατάσταση/συμπλήρωση τμήματος ή συνόλου του 

υπάρχοντος συστήματος πυρανίχνευσης (Πίνακας Πυρανίχνευσης, Πυρανιχνευτές, Μπουτόν 

Ενεργοποίησης, Φαροσειρήνα). 

 Αντικατάσταση Υφιστάμενου Συστήματος Τοπικής Εφαρμογής με Εγκατάσταση Συστήματος 

Κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής Τύπου F με μια φιάλη 12lit στον επαγγελματικό εξαερισμό 

της κουζίνας. Οι ακριβείς θέσεις του πίνακα πυρανίχνευσης, των κομβίων 

ενεργοποίησης/ακύρωσης, και του πυροσβεστήρα, θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.  

 Προμήθεια και τοποθέτηση απαιτούμενων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6kg και διοξειδίου 

του άνθρακα 5kg στα σημεία υπόδειξης και τυχόν έλεγχος για αναγόμωση των υπαρχόντων.  

 Τοποθέτηση πυράντοχων μεταλλικών θυρών πυρασφάλειας, μονόφυλλες και δίφυλλες με 

δείκτη πυραντίστασης 90 min στα σημεία υπόδειξης, μαζί με τον κατάλληλο μηχανισμό 

συγκράτησης.  

 Προμήθεια και εγκατάσταση νέων Πυροσβεστικών Φωλεών (αν απαιτηθεί) σε σημεία 

υπόδειξης.  

 Αντικατάσταση υφιστάμενων αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα  αυτόνομα 

φωτιστικά σώματα τύπου LED με μπαταρία στα σημεία υπόδειξης βάση σχεδίου. 

 Αντικατάσταση υφιστάμενου Φωτιστικού  σώματος ασφαλείας τύπου διπλού προβολέα με 

αντίστοιχο τύπου LED. 

 Υλοποίηση Απαιτούμενης Διαδικασίας για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργητικής 

Πυροπροστασίας. 

 

 

14.  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 
 

Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ιαλυσού κατασκευάστηκε σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 98/2016 

οικοδομική άδεια και εξυπηρετεί σήμερα 24 βρέφη και 45 νήπια. Το κτήριο έχει συνολική δόμηση 

674,46τ.μ. και κάλυψη 431,54τ.μ. Στο ισόγειο αυτού, φιλοξενούνται τα νήπια του σταθμού, ενώ 

στον όροφο, προβλέπονται οι χώροι εξυπηρέτησης των βρεφών. Στον δε χώρο του υπογείου, 

υπάρχουν βοηθητικές χρήσεις. 
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ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

 

 

ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ 
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Οι παρεμβάσεις που οφείλουν να γίνουν προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με την ισχύουσα 

νομοθεσία, στα πλαίσια αυτού του έργου είναι οι εξής:   

 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε όλα τα παράθυρα που η ποδιά τους έχουν ύψος χαμηλότερο 

του 1.5μ.   

 Αντικατάσταση των φθαρμένων πλακών ασφαλείας του δαπέδου στον αύλειο χώρο του 

σταθμού.  

 Τοποθέτηση σίτων σε όλα τα κουφώματα.  

 

Ηλεκτρομηχανολογικά - Πυροπροστασία 

 Αποξήλωση του παλιού ηλεκτρολογικού πίνακα του αντλητικού συγκροτήματος και του 

δίδυμου πυροσβεστικού συγκροτήματος με όλους τους αυτοματισμούς και μεταφορά όλων 

των υλικών σε χώρο που θα υποδειχτεί από την Υπηρεσία. 
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 Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και δοκιμή εκκίνησης αυτόματου τρίδυμου  αντλητικού 

συγκροτήματος πυρόσβεσης παροχής 46m3/h και μανομετρικού 70 mΣΥ, με μια κύρια 

ηλεκτροκίνητη και μια κύρια πετρελαιοκίνητη αντλία καθώς και μια εφεδρική αντλία τύπου 

jockey, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 12845 ή N.F.P.A.. 

 Αντικατάσταση μπαταρίας Πίνακα Πυρανίχνευσης 

 Έλεγχος λειτουργίας και αν απαιτηθεί αντικατάσταση/συμπλήρωση τμήματος ή συνόλου του 

υπάρχοντος συστήματος πυρανίχνευσης (Πίνακας Πυρανίχνευσης, Πυρανιχνευτές, Μπουτόν 

Ενεργοποίησης, Φαροσειρήνα). 

 Έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας. 

 

 

15. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ  

 

Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Παραδεισίου εξυπηρετεί σήμερα 34 νήπια. Το κτήριο που 

φιλοξενεί τον Παιδικό Σταθμό είναι αρκετά παλιό και χρήζει επισκευών.  
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ΟΔΟΣ  ΡΟΔΟΥ - ΚΑΜΕΙΡΟΥ

 WC

αίθουσα απασχόλησης

γραφείο

ιματιοθήκη

αποθήκη

λεβητοστάσιο

δεξαμενή

αποθήκη

αποθήκη

μαγειρείογραφείο

τραπεζαρία

χώρος εισόδου
WC

αίθουσα απασχόλησης

13,55 τ.μ.

HX1

HX2

ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Εμβαδόν = 452,35 τ.μ.

9,90 τ.μ.

16,13 τ.μ.

16,25 τ.μ.

40,94 τ.μ.

13,54 τ.μ.

10 2 3 5m

+0,00

+0,50 

αποθήκη
τροφίμων

γενική

αποθήκη

αίθουσα απασχόλησης

 

ΚΑΤΟΨΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

 

Προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία, οι κύριες παρεμβάσεις που 

οφείλουν να υλοποιηθούν στον Παιδικό Σταθμό Παραδεισίου είναι οι εξής:  

 Τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου σε όλη την επιφάνεια του παιδικού σταθμού πέραν των 

χώρων υγιεινής και της κουζίνας. 

 Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας σε τμήμα του αύλειου χώρου της αυλής. 

 Αντικατάσταση τεσσάρων ανοιγόμενων κουφωμάτων στην αίθουσα απασχόλησης και στην 

αίθουσα ύπνου με συρόμενα με προστατευτικά ρολά, λόγω χαμηλού ύψους ποδιάς 

παραθύρων και λόγω αυξημένης πιθανότητας ατυχήματος. 

 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στις αίθουσες απασχόλησης και στην αίθουσα ύπνου. 

 Τοποθέτηση σίτων όπου απαιτείται. 

 

Ηλεκτρομηχανολογικά - Πυροπροστασία 

 Αντικατάσταση μπαταρίας Πίνακα Πυρανίχνευσης 

 Έλεγχος λειτουργίας και αν απαιτηθεί αντικατάσταση/συμπλήρωση τμήματος ή συνόλου του 

υπάρχοντος συστήματος πυρανίχνευσης (Πίνακας Πυρανίχνευσης, Πυρανιχνευτές, Μπουτόν 

Ενεργοποίησης, Φαροσειρήνα). 

 Αντικατάσταση Υφιστάμενου Συστήματος Τοπικής Εφαρμογής με Εγκατάσταση Συστήματος 

Κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής Τύπου F με μια φιάλη 12lit στον επαγγελματικό εξαερισμό 

της κουζίνας. Οι ακριβείς θέσεις του πίνακα πυρανίχνευσης, των κομβίων 

ενεργοποίησης/ακύρωσης, και του πυροσβεστήρα, θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.  

 Προμήθεια και τοποθέτηση απαιτούμενων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6kg και διοξειδίου 

του άνθρακα 5kg στα σημεία υπόδειξης και τυχόν έλεγχος για αναγόμωση των υπαρχόντων.  
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 Τοποθέτηση πυράντοχων μεταλλικών θυρών πυρασφάλειας, μονόφυλλες και δίφυλλες με 

δείκτη πυραντίστασης 90 min στα σημεία υπόδειξης, μαζί με τον κατάλληλο μηχανισμό 

συγκράτησης.  

 Προμήθεια και εγκατάσταση νέων Πυροσβεστικών Φωλεών (αν απαιτηθεί) σε σημεία 

υπόδειξης.  

 Αντικατάσταση υφιστάμενων αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα  αυτόνομα 

φωτιστικά σώματα τύπου LED με μπαταρία στα σημεία υπόδειξης βάση σχεδίου. 

 Αντικατάσταση υφιστάμενου Φωτιστικού  σώματος ασφαλείας τύπου διπλού προβολέα με 

αντίστοιχο τύπου LED. 

 Υλοποίηση Απαιτούμενης Διαδικασίας για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργητικής 

Πυροπροστασίας. 
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16. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 

 

Ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής κατασκευάστηκε σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 

33/2013 Άδεια Δόμησης και φιλοξενεί σήμερα 12 βρέφη και 25 νήπια.  
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Η συνολική εικόνα του σταθμού είναι πολύ καλή, πέραν κάποιων μικρών παρεμβάσεων που 

οφείλουν να υλοποιηθούν προκείμενου να υπάρξει εναρμόνιση σύμφωνα με τις τελευταίες 

προδιαγραφές της νομοθεσίας.  

 

Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις που οφείλουν να υλοποιηθούν είναι οι εξής: 

 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στα κουφώματα των αιθουσών απασχόλησης, της αίθουσας 

ύπνου και της τραπεζαρίας. 

 Τοποθέτηση σίτας με λευκό πλαίσιο αλουμινίου, σε ένα παράθυρο της αίθουσας 

απασχόλησης, καθώς και στην αποθήκη. 

 Μερική αντικατάσταση δαπέδου ασφαλείας στον αύλειο χώρο του σταθμού.   

 

Ηλεκτρομηχανολογικά - Πυροπροστασία 

 Αντικατάσταση μπαταρίας Πίνακα Πυρανίχνευσης 

 Έλεγχος λειτουργίας και αν απαιτηθεί αντικατάσταση/συμπλήρωση τμήματος ή συνόλου του 

υπάρχοντος συστήματος πυρανίχνευσης (Πίνακας Πυρανίχνευσης, Πυρανιχνευτές, Μπουτόν 

Ενεργοποίησης, Φαροσειρήνα). 

 Αντικατάσταση Υφιστάμενου Συστήματος Τοπικής Εφαρμογής με Εγκατάσταση Συστήματος 

Κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής Τύπου F με μια φιάλη 12lit στον επαγγελματικό εξαερισμό 

της κουζίνας. Οι ακριβείς θέσεις του πίνακα πυρανίχνευσης, των κομβίων 

ενεργοποίησης/ακύρωσης, και του πυροσβεστήρα, θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.  

 Προμήθεια και τοποθέτηση απαιτούμενων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6kg και διοξειδίου 

του άνθρακα 5kg στα σημεία υπόδειξης και τυχόν έλεγχος για αναγόμωση των υπαρχόντων.  

 Αντικατάσταση υφιστάμενων αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα  αυτόνομα 

φωτιστικά σώματα τύπου LED με μπαταρία στα σημεία υπόδειξης βάση σχεδίου. 

 Αντικατάσταση υφιστάμενου Φωτιστικού  σώματος ασφαλείας τύπου διπλού προβολέα με 

αντίστοιχο τύπου LED. 

 Υλοποίηση Απαιτούμενης Διαδικασίας για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργητικής 

Πυροπροστασίας. 
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17. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ 

 

Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Παστίδας εξυπηρετεί σήμερα 34 νήπια. Το κτήριο 

κατασκευάστηκε σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 543/2001 Οικοδομική Άδεια και έχει συνολικό 

εμβαδόν 287,00τ.μ. Είναι ισόγειο, με «τετράγωνη» κάτοψη και έχει μεγάλο αύλειο χώρο.  

 

       ΧΩΡΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

       ΧΩΡΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

        ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

       ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

       WC ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

       ΔΕΞΑΜΕΝΗ
        ΚΑΥΣΙΜΩΝ        ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

      WC ΝΗΠΙΩΝ
      ΚΟΥΖΙΝΑ

             ΧΩΡΟΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

       ΓΡΑΦΕΙΟ

       ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΝΟΥ

       ΜΟΝΩΣΗ

       ΑΠΟΘΗΚΗ

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

       ΓΕΝΙΚΗ
     ΑΠΟΘΗΚΗ

 

ΚΑΤΟΨΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
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Οι παρεμβάσεις που οφείλουν να υλοποιηθούν προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση του 

σταθμού με την ισχύουσα νομοθεσία είναι οι εξής: 

 Τοποθέτηση σίτων με λευκό πλαίσιο αλουμινίου, σταθερών ή κινητών, σε όλα τα κουφώματα 

του παιδικού σταθμού.  

 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στα κουφώματα των αιθουσών απασχόλησης και ύπνου. 

 Μερική αντικατάσταση του δαπέδου ασφαλείας στον αύλειο χώρο του σταθμού.  

 

Ηλεκτρομηχανολογικά - Πυροπροστασία 

 Αντικατάσταση μπαταρίας Πίνακα Πυρανίχνευσης 

 Έλεγχος λειτουργίας και αν απαιτηθεί αντικατάσταση/συμπλήρωση τμήματος ή συνόλου του 

υπάρχοντος συστήματος πυρανίχνευσης (Πίνακας Πυρανίχνευσης, Πυρανιχνευτές, Μπουτόν 

Ενεργοποίησης, Φαροσειρήνα). 

 Αντικατάσταση Υφιστάμενου Συστήματος Τοπικής Εφαρμογής με Εγκατάσταση Συστήματος 

Κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής Τύπου F με μια φιάλη 12lit στον επαγγελματικό εξαερισμό 

της κουζίνας. Οι ακριβείς θέσεις του πίνακα πυρανίχνευσης, των κομβίων 

ενεργοποίησης/ακύρωσης, και του πυροσβεστήρα, θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.  

 Προμήθεια και τοποθέτηση απαιτούμενων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6kg και διοξειδίου 

του άνθρακα 5kg στα σημεία υπόδειξης και τυχόν έλεγχος για αναγόμωση των υπαρχόντων.  

 Τοποθέτηση πυράντοχων μεταλλικών θυρών πυρασφάλειας, μονόφυλλες και δίφυλλες με 

δείκτη πυραντίστασης 90 min στα σημεία υπόδειξης, μαζί με τον κατάλληλο μηχανισμό 

συγκράτησης.  

 Προμήθεια και εγκατάσταση νέων Πυροσβεστικών Φωλεών (αν απαιτηθεί) σε σημεία 

υπόδειξης.  

 Αντικατάσταση υφιστάμενων αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα  αυτόνομα 

φωτιστικά σώματα τύπου LED με μπαταρία στα σημεία υπόδειξης βάση σχεδίου. 

 Αντικατάσταση υφιστάμενου Φωτιστικού  σώματος ασφαλείας τύπου διπλού προβολέα με 

αντίστοιχο τύπου LED. 

 Υλοποίηση Απαιτούμενης Διαδικασίας για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργητικής 

Πυροπροστασίας. 
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18. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΩΝΑΣ  

 

Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Έμπωνας φιλοξενείται σε ένα ισόγειο κτίσμα και έχει μεγάλο 

αύλειο χώρο. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΟΨΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

 

Οι παρεμβάσεις που οφείλουν να γίνουν προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με την ισχύουσα 

νομοθεσία, στα πλαίσια αυτού του έργου είναι οι εξής:   

 Τοποθέτηση σίτων με λευκό πλαίσιο αλουμινίου, σταθερών ή κινητών, σε όλα τα κουφώματα 

του παιδικού σταθμού.  

 

Ηλεκτρομηχανολογικά - Πυροπροστασία 

 Αντικατάσταση μπαταρίας Πίνακα Πυρανίχνευσης 

 Έλεγχος λειτουργίας και αν απαιτηθεί αντικατάσταση/συμπλήρωση τμήματος ή συνόλου του 

υπάρχοντος συστήματος πυρανίχνευσης (Πίνακας Πυρανίχνευσης, Πυρανιχνευτές, Μπουτόν 

Ενεργοποίησης, Φαροσειρήνα). 

 Αντικατάσταση Υφιστάμενου Συστήματος Τοπικής Εφαρμογής με Εγκατάσταση Συστήματος 

Κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής Τύπου F με μια φιάλη 12lit στον επαγγελματικό εξαερισμό 

της κουζίνας. Οι ακριβείς θέσεις του πίνακα πυρανίχνευσης, των κομβίων 

ενεργοποίησης/ακύρωσης, και του πυροσβεστήρα, θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.  

 Προμήθεια και τοποθέτηση απαιτούμενων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6kg και διοξειδίου 

του άνθρακα 5kg στα σημεία υπόδειξης και τυχόν έλεγχος για αναγόμωση των υπαρχόντων.  

 Τοποθέτηση πυράντοχων μεταλλικών θυρών πυρασφάλειας, μονόφυλλες και δίφυλλες με 

δείκτη πυραντίστασης 90 min στα σημεία υπόδειξης, μαζί με τον κατάλληλο μηχανισμό 

συγκράτησης.  
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 Προμήθεια και εγκατάσταση νέων Πυροσβεστικών Φωλεών (αν απαιτηθεί) σε σημεία 

υπόδειξης.  

 Αντικατάσταση υφιστάμενων αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα  αυτόνομα 

φωτιστικά σώματα τύπου LED με μπαταρία στα σημεία υπόδειξης βάση σχεδίου. 

 Αντικατάσταση υφιστάμενου Φωτιστικού  σώματος ασφαλείας τύπου διπλού προβολέα με 

αντίστοιχο τύπου LED. 

 Υλοποίηση Απαιτούμενης Διαδικασίας για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργητικής 

Πυροπροστασίας. 

 

Τέλος, προτείνεται η αποξήλωση όλων των μη πιστοποιημένων οργάνων παιδικής χαράς στους 

αύλειους χώρους των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.   

 

 

19. ΚΔΑΠ Αρχίπολης  

Ηλεκτρομηχανολογικά - Πυροπροστασία 

 Αντικατάσταση μπαταρίας Πίνακα Πυρανίχνευσης 

 Έλεγχος λειτουργίας και αν απαιτηθεί αντικατάσταση/συμπλήρωση τμήματος ή συνόλου του 

υπάρχοντος συστήματος πυρανίχνευσης (Πίνακας Πυρανίχνευσης, Πυρανιχνευτές, Μπουτόν 

Ενεργοποίησης, Φαροσειρήνα). 

 Προμήθεια και τοποθέτηση απαιτούμενων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6kg και διοξειδίου 

του άνθρακα 5kg στα σημεία υπόδειξης και τυχόν έλεγχος για αναγόμωση των υπαρχόντων.  

 Αντικατάσταση υφιστάμενων αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα  αυτόνομα 

φωτιστικά σώματα τύπου LED με μπαταρία στα σημεία υπόδειξης βάση σχεδίου. 

 Αντικατάσταση υφιστάμενου Φωτιστικού  σώματος ασφαλείας τύπου διπλού προβολέα με 

αντίστοιχο τύπου LED. 
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20. ΚΔΑΠ Καλυθιών  

Ηλεκτρομηχανολογικά - Πυροπροστασία 

 Αντικατάσταση μπαταρίας Πίνακα Πυρανίχνευσης 

 Έλεγχος λειτουργίας και αν απαιτηθεί αντικατάσταση/συμπλήρωση τμήματος ή συνόλου του 

υπάρχοντος συστήματος πυρανίχνευσης (Πίνακας Πυρανίχνευσης, Πυρανιχνευτές, Μπουτόν 

Ενεργοποίησης, Φαροσειρήνα). 

 Προμήθεια και τοποθέτηση απαιτούμενων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6kg και διοξειδίου 

του άνθρακα 5kg στα σημεία υπόδειξης και τυχόν έλεγχος για αναγόμωση των υπαρχόντων.  

 Αντικατάσταση υφιστάμενων αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα  αυτόνομα 

φωτιστικά σώματα τύπου LED με μπαταρία στα σημεία υπόδειξης βάση σχεδίου. 

 Αντικατάσταση υφιστάμενου Φωτιστικού  σώματος ασφαλείας τύπου διπλού προβολέα με 

αντίστοιχο τύπου LED. 

 

 

 

Οι μελετητές 

 

 

 

Τσαμπίκα Μιχαλάκη 

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ 

Αντώνης Ορφανός 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Ευαγγελία Μοσχούς 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Γεώργιος Πέρος 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Νικόλαος Μεταξωτός 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Νικόλαος Γκουμότσιος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 
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