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                                                                             ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

        ΕΡΓΟ:<<ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΧΑΓΓΕΛΟΥ>> 

ΓΕΝΙΚΑ   

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες αποκατάστασης (νέα άσφαλτος) οδών 

που χρήζουν άμεσης συντήρησης  .  Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο της παραπάνω μελέτης  θα 

γίνει  αποκατάσταση δρόμων οι οποίοι  βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα του 

Αρχαγγέλου(Αρχάγγελος-Μαλώνα-Μάσσαρη) και οι οποίοι έχουν υποστεί σημαντικές φθορές 

από τις θεομηνίες που έπληξαν την περιοχή  καθώς και από τη εργολαβία   αντικατάστασης του 

δικτύου ύδρευσης της Δ.Κ. Αρχαγγέλου. 

 

Οι δρόμοι που προτείνονται όπως και οι εργασίες που απαιτούνται περιγράφονται αναλυτικά 

παρακάτω: 

 

Α)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

1)Δρόμος από Γυμνάσιο-Λύκειο Αρχαγγέλου έως Σούπερ Μάρκετ ΒΑΖΑΑR.  

Eπιφάνεια: 2092 τ.μ 

 (Εργασίες που απαιτούνται :( Ισοπεδωτική στρώση  ,ασφαλτική συγκολητική επάλειψη , ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας-

ανύψωση 21 φρεατίων ομβρίων υδάτων  ) 

2)Δρόμος από αποθήκες Δημοτικής Κοινότητας Αρχαγγέλου έως οικία Αφαντενού Κωσταντίνου 

Eπιφάνεια:1500 τ.μ 

 (Εργασίες που απαιτούνται :( Ισοπεδωτική στρώση  ,ασφαλτική συγκολητική επάλειψη , ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας-

ανύψωση 6 φρεατίων ομβρίων υδάτων  ) 

   

 

3)Δρόμος από πρακτορείο προπό Κλεάνθη Χατζηνικόλα έως Παιδικό Σταθμό 



     

Eπιφάνεια:3800 τ.μ 

 (Εργασίες που απαιτούνται :( Ισοπεδωτική στρώση  ,ασφαλτική συγκολητική επάλειψη , ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας-

ανύψωση 14 φρεατίων ομβρίων υδάτων  ) 

 

 

Β)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΩΝΑΣ-ΧΑΡΑΚΙ 

1) 1)Δρόμος  από εκκλησία Αγίου Παύλου έως ενοικαζόμενα διαμερίσματα Μανόλη Σπυρίδη 

Eπιφάνεια:2350 τ.μ 

(Εργασίες που απαιτούνται :( Ισοπεδωτική στρώση  ,ασφαλτική συγκολητική επάλειψη , ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας)   

 

 

 

Γ)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΣΑΡΩΝ 

1)Δρόμος από Εκκλησία έως Παιδική Χάρα  

Eπιφάνεια:1200 τ.μ 

(Εργασίες που απαιτούνται :( Ισοπεδωτική στρώση  ,ασφαλτική συγκολητική επάλειψη , ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας)   

 

Όλες οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στο τιμολόγιο της μελέτης. 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (248.000,00 

€) περιλαμβανομένων των απρόβλεπτων, του Ε.Ο, της πρόβλεψης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 

 

 Ρόδος  06/02/2026 

 Ο Συντάξας Μηχανικός 
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