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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Γενικά 

   Στο παρόν έργο προβλέπονται εργασίες στις Δ.Ε. Ν. Ρόδου και Λινδίων που αφορούν στην 
αντικατάσταση ιστών δικτύου φωτισμού, επανατοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, τοποθέτηση 
νέων φωτιστικών σωμάτων, νέο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, αντικατάσταση πινάκων διανομής 
(Πίλλαρ), νέα παροχή ρεύματος σε υπάρχων δίκτυο φωτισμού και φωτισμός αρχαιολογικού 
μνημίου.   
   Οι προβλεπόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην Τοπική Κοινότητα Γενναδίου, Τοπική 
Κοινότητα Ασκληπιείου, Παραλιακό μέτωπο Κιοταρίου, στις Περιοχές Λιμνί και Πρασονήσι, στον 
δρόμο που οδηγεί προς το ξενοδοχείο Princess Sun, στην Τοπική Κοινότητα Λαέρμων, στην 
Τοπική Κοινότητα Λάρδου, Τοπική Κοινότητα Λίνδου, Τοπική Κοινότητα Πεύκων, Τοπική 
Κοινότητα Καλάθου, Τοπική Κοινότητα Πυλώνας, στις περιοχές Λοθιάρικα και Βληχά και πιο 
συγκεκριμένα:  
 

- Στην Τοπική Κοινότητα Γενναδίου καθώς και προς το παραλιακό μέτωπο θα 
αντικατασταθούν οι υπάρχοντες κατεστραμμένοι ιστοί φωτισμού με νέους σιδηροϊστούς 
φωτισμού τύπου Ρόδου με τεχνικά χαρακτηριστικά που παραθέτονται στην παρούσα 
τεχνική έκθεση. Για δίκτυο καλωδιώσεων θα χρησιμοποιηθεί το είδη υπάρχων. Τα 
φωτιστικά των υφιστάμενων ιστών θα αποξηλωθούν με προσοχή και θα 
επανατοποθετηθούν στους νέους πλέον ιστούς.  
 

- Στην περιοχή Λιμνή και Πρασονήσι θα αντικατασταθούν οι υπάρχοντες κατεστραμμένοι 
ιστοί φωτισμού με νέους σιδηροϊστούς φωτισμού τύπου Ρόδου με τεχνικά χαρακτηριστικά 
που παραθέτονται στην παρούσα τεχνική έκθεση. Για δίκτυο καλωδιώσεων και χαλκός 
γείωσης θα χρησιμοποιηθεί το είδη υπάρχων δίκτυο. Τα φωτιστικά των υφιστάμενων 
ιστών θα αποξηλωθούν με προσοχή και θα επανατοποθετηθούν στους νέους πλέον 
ιστούς.  
 

- Στο παραλιακό μέτωπο στο Κιοτάρι θα αντικατασταθούν οι υπάρχοντες κατεστραμμένοι 
ιστοί φωτισμού με νέους σιδηροϊστούς φωτισμού τύπου Ρόδου με τεχνικά χαρακτηριστικά 
που παραθέτονται στην παρούσα τεχνική έκθεση. Για δίκτυο καλωδιώσεων και χαλκός 
γείωσης θα χρησιμοποιηθεί το είδη υπάρχων δίκτυο. Τα φωτιστικά των υφιστάμενων 
ιστών θα αποξηλωθούν με προσοχή και θα επανατοποθετηθούν στους νέους πλέον 
ιστούς.  
 

- Στο δρόμο που οδηγεί από το επαρχιακό Πυλώνας – Κατταβιάς στο ξενοδοχείο Princess 
Sun, μήκους περίπου 450 μέτρων, θα γίνει νέα σύνδεση μετρητού ΔΕΔΔΗΕ με το 
υπάρχον δίκτυο φωτισμού και θα περιλαμβάνει όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την 
πραγματοποίηση της παροχής δηλαδή αιτήσεις και συμπλήρωση των απαραίτητων 
εντύπων που απαιτούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ, εκπόνηση σχεδίων, μετρήσεις βάση ΕΛΟΤ 
HD384. Στην μελέτη προβλέπεται η τοποθέτηση κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ) με 
τα όργανά του καθώς και η αντίστοιχη τριγωνική γείωση ή πλάκα γείωσής του. Το πίλαρ 
θα τοποθετείται σε τέτοιο σημείο ώστε να εξασφαλιστούν μικρότερες διαδρομές καλωδίων 
από τα πίλαρ και άρα μικρότερες πτώσεις τάσης. Επίσης την κατασκευή τσιμεντοκολώνας 
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διαστάσεων 0,40Χ0,40Χ2,00m για την τοποθέτηση μετρητή ΔΕΗ. Η Τσιμεντοκολώνα θα 
είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα τύπου C20/25 και θα περιλαμβάνει: 
Α) Την θεμελίωση που απαιτείται για την στήριξή της όλης κατασκευής 
Β) Σιδηρωσωλήνα 3" γαλβανισμένο βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα)ο οποίος θα   είναι 
εγκατεστημένος εντός του σκυροδέματος, συνολικού μήκους 6 m. 
Γ) Κατάλληλο σωλήνα σπιράλ διατομής Φ50 εντός του σκυροδέματος για την διέλευση 
του καλωδίου από το μετρητή ως τον Ηλεκτρικό πίνακα. 
 

- Στην Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες: 
Α) Στη κεντρική πλατεία του χωριού θα αντικατασταθούν οι υπάρχοντες φθαρμένοι ιστοί 
με νέους γαλβανισμένους σιδηροϊστούς οδοφωτισμού 3,5m με πλάκα έδρασης, 
κατασκευασμένων σε μορφή τηλεσκοπικής διατάξεως.  Το πρώτο τμήμα του μήκους 1,5m 
θα  αποτελείται από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου  114mm και πάχους το 
ελάχιστο 3mm ,  το  δεύτερο τμήμα από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή μήκους 2,0m 
διαμέτρου 60mm  και πάχους το ελάχιστο 3 mm. Οι συνδέσεις των τμημάτων του 
σιδηροιστού θα  είναι  καμπύλες.  Οι σιδηροσωλήνες μικρότερης  διατομής  θα  
εισέρχονται  τουλάχιστο 0,10m μέσα στους σιδηροσωλήνες μεγαλύτερης διατομής.Το 
υλικό κατασκευής θα είναι χαλυβδοσωλήνας από χάλυβα θερμής έλασης ποιότητας 
S235JR κατά ΕΝ 10025 κατασκευασμένος κατά EN 10219. Ο ιστός θα είναι  
γαλβανισμένος εν θερμώ ) βάσει Διεθνούς Προτύπου EN ISO 1461 και το τελικό χρώμα 
θα είναι μαύρο. Ο σιδηροιστός θα φέρει σε απόσταση περίπου 0,80m από την βάση του 
οπή για την τοποθέτηση του  ακροκιβωτίου  που  θα κλείνει με θυρίδα  από  λαμαρίνα 
πάχους τουλάχιστον 3mm, διατομής σχήματος τόξου κύκλου διαμέτρου 114mm θα 
προσφέρει στεγανότητα IP54 και θα διαθέτει κλειδί ασφαλείας. Ο  σιδηροϊστός  στο  πάνω 
άκρο θε φέρει ηλεκτροσυγκολλημενη την βάση έδρασης του φωτιστικού. Στην βάση του 
ιστού προσαρμόζεται (μέσω συγκόλλησης) πλάκα έδρασης διαστάσεων 310mm x 310mm 
και πάχους τουλάχιστον 10mm  η οποία ενισχύεται με τρίγωνα ενίσχυσης, τα κέντρα 
οπών απέχουν μεταξύ τους 19cm, θα πρέπει να γίνει επιτόπια αυτοψία από τον εργολάβο 
του έργου για να εξακριβωθούν ακριβώς οι αποστάσεις των οπών των είδη υπαρχόντων 
τοποθετημένων αγκυρίων που θα επαναχρησιμοποιηθούν. Θα τοποθετηθούν νέα 
φωτιστικά σώματα κορυφής τύπου Ρόδου σύμφωνα με τις τεχνική περιγραφή του 
παραρτήματος. Οι μεταλλικοί ιστοί που θα αντικατασταθούν θα παραδοθούν στην 
υπηρεσία αυτεπιστασίας Γενναδίου. Επίσης θα γίνει αντικατάσταση του φθαρμένου 
Πίλλαρ που βρίσκεται στο πίσω μέρος του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, το υπάρχον 
ηλεκτρολογικό υλικό του θα μεταφερθεί - εγκατασταθεί στο νέο με τεχνικά χαρακτηριστικά 
που περιγράφονται στο παράρτημα. Το δίκτυο θα συνδεθεί με το φωτοκύταρο του πίλαρ.    
Β) Στην Μικρή πλατεία του χωριού – Χώρος στάθμευσης θα τοποθετηθούν νέα φωτιστικά 
σώματα κορυφής τύπου Ρόδου (σύμφωνα με τις τεχνική περιγραφή του παραρτήματος) 
στους δέκα (10) υπάρχοντες ιστούς καθώς και αντικατάσταση πέντε (5) φωτιστικών στον 
δρόμο που βρίσκεται πάνω από την μεγάλη πλατεία. Θα γίνει σύνδεση των φωτιστικών 
με καλώδιο NYY 3x1,5mm και θα ασφαλιστούν με αυτόματες ασφάλειες των 10

 
Α με τον 

υπάρχον ηλεκτρολογικό καλώδιο που βρίσκεται στη βάση του ιστού. Οι ιστοί μεταξύ τους 
συνδέονται με υπάρχον ηλεκτρικό καλώδιο αλλά δεν υπάρχει παροχή. Η σύνδεση τους θα 
γίνει με το νέο πίλλαρ που βρίσκεται πίσω από τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό σε 
απόσταση περίπου σαράντα μέτρων(40m) από τον πρώτο ιστό. Θα γίνει εκσκαφή με 
χρήση αρμοκοπής και αποκατάσταση με την είδη υπάρχουσα πλακώστρωση (τύπου 
Λάρδου). Για την διέλευση ηλεκτρολογικών καλωδίων (ΝΥΥ 5X4mm2) θα γίνει μέσα σε 
σωλήνα τύπου HDPE Φ63mm, στο πίλλαρ θα τοποθετηθεί ηλεκτρολογικός πίνακας 
διαστάσεων 62X50 μαζί με έναν (1) διακόπτη 3X25

 
Α, τρείς (3) αυτόματες ασφάλεια των 

16 Α και ένα (1) ρελέ διαφυγής 4X40A. Το δίκτυο θα συνδεθεί με το φωτοκύταρο του 
πίλαρ.  
 
Γ) Κάστρο Ακληπειού θα τοποθετηθούν έως πέντε (5) προβολείς τύπου LED, στεγανοί 
IP67, ισχύος 200W, με εξωτερικό μαύρο χρώμα. Η θερμοκρασία χρώματος φωτισμού των 
προβολέων  θα είναι από 2700-3000Κ. Η γωνία δέσμης του προβολέα θα εξαρτηθεί από 
την απόσταση τοποθέτησης τους από το Κάστρο Ασκληπειού με σκοπό η δέσμη 
φωτισμού να λειτουργήσει  ως «κανόνι» εστιάζοντας ακριβώς πάνω στα μεσαιωνικά τείχη 
και τους πύργους. Θα πρέπει να γίνει επιτόπια εφαρμογή σε νυχτερινές ώρες με στόχο 
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την εύρεση της καλύτερης θέσης προβολέα στο χώρο αλλά και γωνίας δέσμης  για την 
καλύτερη ανάδειξη του μνημίου. Οι προβολείς θα είναι τοοθετημένοι μέσα Μεταλλικό κελί 
προστασίας προβολέων από βανδαλισμούς και καιρικές συνθήκες για την ανάδειξη 
αρχαιολογικών χώρων, διαστάσεων περίπου 0,60x0,60x60m με προέκταση τεσσάρων (4) 
ποδιών μήκους περίπου 0,5m για την αγκύρωση του. Κατασκευασμένο από 
γαλβανισμένη γωνιά 40x40x4mm, γαλβανιζέ πλέγμα βαρέως τύπου πάχους τεσσάρων 
(4) χιλιοστών και μάτι  διαστάσεων πέντε επι πέντε εκατοστά (5x5cm) για αντοχή σε 
διάβρωση. Στη πλευρά βάσης του κελιού θα συγκολληθεί γαλβανισμένο έλασμα πάχους 
περίπου πέντε (5) χιλιοστών, μήκος περίπου στα 0,60m και πλάτους πέντε (5cm) 
εκατοστών το οποίο θα πατάει εσωτερικά της γωνίας.  Στο κέντρο του ελάσματος θα 
υπάρχει οπή διαμέτρου περίπου δύο (2cm) εκατοστών για τη διέλευση του καλωδίου 
τροφοδοσίας. Ο προβολέας θα τοποθετηθεί πάνω στο έλασμα με ανοξείδωτες βίδες.  Στo 
σύνολο της η κατασκευή θα είναι ασταρωμένη και βαμμένη με μαύρο χρώμα. Θα υπάρχει 
θυρίδα επισκέψεως η οποία θα ασφαλίζει με ανοξείδωτες αντικλεπτικές βίδες τύπου Torx 
με πείρο. Το κελί θα φέρει τέσσερις (4) μεταλλικές γωνίες/βάσεις στήριξης τα οποία θα 
είναι πακτωμένα σε τσιμεντένια βάση  διαστάσεων περίπου 0,60 x 0,60 m και πάχος 
περίπου 0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, σε προβλεπόμενες θέσεις και 
στάθμες με εξασφάλιση της απαιτούμενης ευθυγράμμισης και αγκύρωσης. Η βάση επίσης 
θα φέρει μία (1) στρώση ελαφρού οπλισμού σε μορφή σχάρας (π.χ. δομικό πλέγμα Τ131 
ή ισοδύναμο), τοποθετημένη κατάλληλα εντός της διατομής, με σκοπό τον περιορισμό 
ρηγματώσεων από συστολή και θερμοκρασιακές μεταβολές.  
Στην εργασία περιλαμβάνονται: 
 οι εκσκαφές μικρής κλίμακας όπου απαιτούνται,  
 η προμήθεια και διάστρωση του σκυροδέματος,  
 η προμήθεια και τοποθέτηση του οπλισμού,  
 η ακριβής τοποθέτηση και πάκτωση των μεταλλικών ελασμάτων,  
 η συμπύκνωση, στάθμιση και τελική διαμόρφωση της επιφάνειας,  
Εντός του κελιού θα τοποθετηθεί Κουτί διακλάδωσης στεγανό βαρέως τύπου, πλαστικό ή 
μεταλλικό, για εξωτερική ή χωνευτή εγκατάσταση, διαστάσεων 15Χ15cm. Η σύνδεση τον 
προβολέων θα γίνει με καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5mm2 μέσω του στεγανού IP65, μεταλλικού, 
ηλεκτρολογικού πίνακα που θα τοποθετηθεί στο κοντινότερο κελί προστασίας από το 
Πίλλαρ παροχής. Τα καλώδια θα τοποθετηθούν εντός σωλήνα  τύπου Conflex Φ32 και θα 
εγκιβωτιστούν μέσα στο έδαφος σε βάθος περίπου είκοσι εκατοστών (20cm). Στον 
ηλεκτρολογικό πίνακα αυτόν θα τοποθετηθούν, πέντε (5) μικροαυτόματοι των 10

 
Α (ένας 

για κάθε προβολέα) και ένας (1) χρονοδιακόπτης  με λειτουργία εικοσιτετραώρου. Η 
σύνδεση του ηλεκτρολογικού πίνακα θα γίνει με καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5mm2 μέσω του 
στεγανού Πίλλαρ παροχής που βρίσκεται δίπλα στη παροχή ρεύματος, τα καλώδια θα 
τοποθετηθούν εντός σωλήνα  τύπου HDPE Φ64 και θα εγκιβωτιστούν μέσα στο έδαφος 
σε βάθος περίπου είκοσι εκατοστών (20cm). Στο κεντρικό Πίλλαρ θα τοποθετηθούν, ένας 
(1) μικροαυτόματος των 16

 
Α (που θα ασφαλίσει το δίκτυο του πίνακα) και ένα (1) ρελέ 

διαφυγής 2Χ40Α. Στο χώρο του Κάστρου υπάρχουν παλιά ηλεκτρολογική εγκατάσταση με 
καλώδια και προβολείς που θα αποξηλωθούν για την καλύτερη εικόνα του μνημίου και θα 
παραδοθούν στην υπηρεσία αυτεπιστασίας Γενναδίου. 
 
Δ) Στην έξοδος χωριού θα γίνει αντικατάσταση του φθαρμένου κιβωτίου ηλεκτρικής 
διανομής. Το νέο Πίλλαρ θα εγκατασταθεί μαζί με την αντίστοιχη τριγωνική γείωση ή 
πλάκα γείωσής του και φυσικά όλο το ηλεκτρολογικό υλικό που θα καταστήσει το δίκτυο 
σε λειτουργία μέρα και νύχτα. Το υπάρχον δίκτυο θα συνδεθεί με το φωτοκύταρο του νέου 
πίλλαρ. 
 
Ε) Περιφερειακό δρόμος προς νεκροταφείο θα αποξηλωθούν δύο (2) μεταλλικοί ιστοί 
φωτισμού και θα γίνει αποκατάσταση δικτύου φωτισμού με περίπου τρείς νέους (3) ιστούς 
3,5m μαζί με φωτιστικά σώματα (παρόμοια με τα υπάρχοντα), τα ηλεκτρολογικά δίκτυα 
(εκσκαφές, σωληνώσεις, αποκαταστάσεις κλπ) νέα φρεάτια και φυσικά αποκατάσταση 
των κομματιών της ασφάλτου. Περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν τους 
ιστούς, φωτιστικά, τα φρεάτια αλλά και τα δίκτυα σωληνώσεων και καλωδιώσεων θα τα 
βρείετ στο παράρτημα της παρούσας. 
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- Στην Τοπική Κοινότητα Λαέρμων θα αντικατασταθούν φωτιστικά σώματα σε ξύλινους 
ιστούς του ΔΕΔΔΗΕ αλλά και σε ιστούς Δημοτικού Φωτισμού των 3,5 μέτρων. Για τη 
σύνδεση των Φ.Σ. σε ιστούς 3,5 μέτρων θα χρησιμοποιηθούν νέες καλωδιώσεις (ΝΥΥ 
3Χ1,5) από το φρεάτιο έως και το φωτιστικό σώμα ενώ για την σύνδεση Φ.Σ. σε ξύλινους 
ιστούς ΔΕΔΔΗΕ θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες καλωδιώσεις. 
 

- Στην Τοπική Κοινότητα Λάρδου θα αντικατασταθούν κατεστραμμένοι ιστοί φωτισμού με 
νέους σιδηροϊστούς φωτισμού τύπου Ρόδου με τεχνικά χαρακτηριστικά που παραθέτονται 
στην παρούσα τεχνική έκθεση. θα αντικατασταθούν φωτιστικά σώματα σε ξύλινους ιστούς 
του ΔΕΔΔΗΕ αλλά και σε ιστούς Δημοτικού Φωτισμού των 3,5 μέτρων. Για τη σύνδεση 
των Φ.Σ. σε ιστούς 3,5 μέτρων θα χρησιμοποιηθούν νέες καλωδιώσεις (ΝΥΥ 3Χ1,5) από 
το φρεάτιο έως και το φωτιστικό σώμα ενώ για την σύνδεση Φ.Σ. σε ξύλινους ιστούς 
ΔΕΔΔΗΕ θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες καλωδιώσεις. 
 

- Στην περιοχή Λοθιάρικα θα αντικατασταθούν φωτιστικά σώματα σε ιστούς Δημοτικού 
Φωτισμού των 3,5 μέτρων. Για τη σύνδεση των Φ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν νέες 
καλωδιώσεις (ΝΥΥ 3Χ1,5) από το φρεάτιο έως και το φωτιστικό σώμα. 
 

- Στις Τοπικές Κοινότητες Λίνδου και Πεύκων θα αντικατασταθούν κατεστραμμένοι ιστοί 
φωτισμού με νέους σιδηροϊστούς φωτισμού τύπου Ρόδου με τεχνικά χαρακτηριστικά που 
παραθέτονται στην παρούσα τεχνική έκθεση. θα αντικατασταθούν φωτιστικά σώματα σε 
ξύλινους ιστούς του ΔΕΔΔΗΕ αλλά και σε ιστούς Δημοτικού Φωτισμού των 3,5 μέτρων. 
Για τη σύνδεση των Φ.Σ. σε ιστούς 3,5 μέτρων θα χρησιμοποιηθούν νέες καλωδιώσεις 
(ΝΥΥ 3Χ1,5) από το φρεάτιο έως και το φωτιστικό σώμα ενώ για την σύνδεση Φ.Σ. σε 
ξύλινους ιστούς ΔΕΔΔΗΕ θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες καλωδιώσεις. Επίσης θα 
γίνουν νέες σύνδεσεις μετρητών ΔΕΔΔΗΕ με το υπάρχον δίκτυα φωτισμού, μία στην 
περιοχή της Ψάλτου (κοντά στο Ville di Lindos) και μία στο χωριό Πεύκους (κοντά στο 
ξενοδοχείο Pefkos View), θα περιλαμβάνουν όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την 
πραγματοποίηση της παροχής δηλαδή αιτήσεις και συμπλήρωση των απαραίτητων 
εντύπων που απαιτούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ, εκπόνηση σχεδίων, μετρήσεις βάση ΕΛΟΤ 
HD384. Στην μελέτη προβλέπεται η τοποθέτηση κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ) με 
τα όργανά τους καθώς και η αντίστοιχη τριγωνική γείωση ή πλάκα γείωσής τους. Το κάθε 
πίλαρ θα τοποθετείται σε τέτοιο σημείο ώστε να εξασφαλιστούν μικρότερες διαδρομές 
καλωδίων από τα πίλαρ και άρα μικρότερες πτώσεις τάσης. Επίσης την κατασκευή 
τσιμεντοκολώνας διαστάσεων 0,40Χ0,40Χ2,00m για την τοποθέτηση μετρητή ΔΕΗ. Η 
Τσιμεντοκολώνα θα είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα τύπου C20/25 και 
θα περιλαμβάνει: 
Α) Την θεμελίωση που απαιτείται για την στήριξή της όλης κατασκευής 
Β) Σιδηρωσωλήνα 3" γαλβανισμένο βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα)ο οποίος θα   είναι 
εγκατεστημένος εντός του σκυροδέματος, συνολικού μήκους 6 m. 
Γ) Κατάλληλο σωλήνα σπιράλ διατομής Φ50 εντός του σκυροδέματος για την διέλευση 
του καλωδίου από το μετρητή ως τον Ηλεκτρικό πίνακα.  
 

- Στην περιοχή Βληχά θα αντικατασταθούν φωτιστικά σώματα σε ιστούς Δημοτικού 
Φωτισμού των 3,5 μέτρων. Για τη σύνδεση των Φ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν νέες 
καλωδιώσεις (ΝΥΥ 3Χ1,5) από το φρεάτιο έως και το φωτιστικό σώμα. 
 

- Στην Τοπική Κοινότητα Καλάθου θα αντικατασταθούν φωτιστικά σώματα σε ξύλινους 
ιστούς του ΔΕΔΔΗΕ. Για τη σύνδεση των Φ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες 
καλωδιώσεις. 
 

- Στην Τοπική Κοινότητα Πυλώνας θα αντικατασταθούν φωτιστικά σώματα σε ξύλινους 
ιστούς του ΔΕΔΔΗΕ. Για τη σύνδεση των Φ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες 
καλωδιώσεις. 
 

Για το χρώμα των ιστών που αντικαθίστανται και τοποθετούνται εξαρχής θα γίνει συνεννόηση με 
την υπηρεσία μας και συγκεκριμένα με την επίβλεψη του έργου. 
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Μετά την αποξήλωση των ιστών φωτισμού θα μεταφερθούν σε σημείο όπου θα υποδειχθεί από 
την επίβλεψη. 
 

- Παράρτημα: 
  

-Όλες οι εργασίες ανά οδό αποτυπώνονται στην αναλυτική προμέτρηση του έργου   

Το συνολικό κόστος του παραπάνω έργου ανέρχεται σε 450.100,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%. 

 

Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού – Ιστοί – Φωτιστικά σώματα  

   Η κατασκευή του νέου υπόγειου ηλεκτρικού δικτύου περιλαμβάνει όλες τις καλωδιώσεις, 
γειώσεις, σωληνώσεις, φρεάτια και συνδέσεις, εκσκαφές, επανεπιχώσεις και αποκαταστάσεις του 
οδοστρώματος ή του εδάφους ενώ το δίκτυο θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία 
μετά και τις απαραίτητες δοκιμές. Για τις εργασίες του έργου ισχύουν και θα εφαρμόζονται και 
από τον ανάδοχο οι αντίστοιχες ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 («Υποδομή οδοφωτισμού»), 
ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00 («Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα»), σε συνδυασμό 
με οποιαδήποτε νεότερη εν ισχύ κατά την φάση κατασκευής του έργου ΕΤΕΠ τις αντικαθιστά ή τις 
συμπληρώνει. 

   Οι ιστοί ηλεκτροφωτισμού που θα τοποθετηθούν θα είναι: 

- Σιδηροϊστοί τύπου Ρόδου (όμοιοι εμφανισιακά με τους τσιμεντοϊστούς που είναι 
εγκατεστημένοι στην πόλη), και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που θα 
αναφερθούν στην συνέχεια. Το ονομαστικό ύψος των ιστών θα είναι 3,5 μέτρων, θα 
διαθέτουν ακροκιβώτιο μονό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της και θα 
τοποθετηθούν με πάκτωση επί κατασκευασμένων βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

- Σιδηροϊστοί οκταγωνικού σχήματος γαλβανισμένοι, ονομαστικού ύψους 6m και 9m και 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που θα αναφερθούν στην συνέχεια. Θα διαθέτουν 
ακροκιβώτιο μονό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της και θα διαθέτουν 
μεταλλική βάση για στήριξη σε εγκιβωτισμένο αγκύριο σε βάση από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. 

   Στην βάση των ιστών θα ενσωματωθεί (ή θα υπάρχει σε αντικατάσταση ιστού) φρεάτιο έλξης 
καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124. Κατά την τοποθέτηση των ιστών ιδιαίτερη 
προσοχή θα δοθεί στην κατακορύφωση και το αλφάδιασμα αυτών. 

   Οι ακριβείς τους θέσεις θα καθοριστούν από την επίβλεψη και ο ανάδοχος αφού σημειώσει επί 
τόπου του έργου τις θέσεις που θα τοποθετήσει τις βάσεις των ιστών και πριν προβεί σε καμία 
άλλη εργασία τοποθέτησης, εκσκαφής ή κατασκευής οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως την 
επίβλεψη του έργου η οποία θα εγκρίνει τις θέσεις αυτές ή θα υποδείξει διαφορετικές. 

   Ο ανάδοχος πριν από όλα θα παρουσιάσει πλήρες δείγμα των ιστών ηλεκτροφωτισμού και 
όλων των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών του για έγκριση από την επίβλεψη και την 
Υπηρεσία πριν την τοποθέτηση. Σημειώνεται ότι ο ιστός θα είναι βαμμένος σε τελικό χρώμα της 
αρεσκείας της Υπηρεσίας/Επίβλεψης. 

   Στην μελέτη προβλέπεται η τοποθέτηση κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ) με τα όργανά 
του καθώς και η αντίστοιχη τριγωνική γείωση ή πλάκα γείωσής του. Το πίλαρ θα τοποθετείται σε 
τέτοιο σημείο ώστε να εξασφαλιστούν μικρότερες διαδρομές καλωδίων από τα πίλαρ και άρα 
μικρότερες πτώσεις τάσης.  

   Η τάφρος μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν οι σωλήνες με τα καλώδια καθώς και ο αγωγός 
γείωσης θα ακολουθεί τη διαδρομή των ιστών και θα έχει  βάθος τουλάχιστον 70 cm και ο  
πυθμένας της θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι επίπεδος. Η επίχωση της τάφρου αυτής θα γίνει 
με άμμο κάτω από τους σωλήνες διέλευσης των καλωδίων και μέχρι 10 cm πάνω από αυτούς, 
ενώ το υπολειπόμενο βάθος μέχρι την επιφάνεια συμπληρώνεται με τα κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφής. Το βάθος θα μπορεί να είναι λιγότερο από το αναφερθέν εάν όλος ο σωλήνας 
καλυφθεί με σκυρόδεμα ώστε να προστατεύεται από εξωτερικό αίτιο φθοράς του. Επίσης αντί για 
διάνοιξη τάφρου για την τοποθέτηση των σωλήνων καλωδίων γίνεται αποδεκτή η διάνοιξη 
καναλιού με αλυσοσκαπτικό μηχάνημα (οδοντωτού τροχού ή  αυτοφερόμενης καδένας) σε βάθος 
0,6m και σφράγιση του επάνω μέρους του καναλιού με σκυρόδεμα και τελική στρώση με ικανή 
ποσότητα ασφάλτου για την αποκατάσταση της επιφάνειας του οδοστρώματος. Η αναλογία 
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μήκους εκσκαφής/όγκο συμβατικού σκαψίματος ορίζεται σε 6m/1m
3
 (δηλαδή ανά 6 μέτρα 

καναλιού αλυσοσκαπτικού μηχάνηματος θα υπολογίζεται 1 κυβικό μέτρο συμβατικής εκσκαφής). 

   Το κεντρικό καλώδιο τροφοδοσίας του νέου υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού θα είναι τύπου 
ΝΥΥ 4Χ10 mm² και θα οδεύει υπόγεια μέσα σε πλαστικό σωλήνα HDPE διαμέτρου Φ 63 mm².  

   Παράλληλα και έξω από τον  HDPE σωλήνα θα οδεύει ο πολύκλωνος αγωγός γειώσεως από 
χαλκό των 25 mm², ο οποίος θα ενώνει όλες τις γειώσεις των φωτιστικών σωμάτων και των 
ιστών, τις επί μέρους ράβδους γείωσης, το πίλαρ και την τριγωνική γείωση που θα τοποθετηθεί σ' 
αυτό. 

   Για την σύνδεση του κάθε φωτιστικού σώματος στο κεντρικό καλώδιο ΝΥΥ 4Χ10 mm², θα γίνει 
χρήση καλωδίου τύπου ΝΥΥ 3Χ1,5 mm² από το ακροκιβώτιο του ιστού έως το φωτιστικό σώμα 
ενώ οι φάσεις R-S-T θα εναλλάσσονται ανά φωτιστικό σώμα. Στο ηλεκτρικό δίκτυο δεν 
προβλέπεται ούτε συνίσταται η δημιουργία συνδέσεων μεταξύ καλωδίων.  Αν εκ των συνθηκών 
προκύψει απαραίτητη σύνδεση τότε αυτή θα γίνει με τη χρήση κατάλληλης στεγανής μούφας 
(χυτής ρητίνης, θερμοσυστελλόμενου μανδύα ή γέλης (gel)). 

   Η τελική παράδοση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Υπηρεσία σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία θα γίνει κατόπιν όλων των απαραίτητων δοκιμών καθώς και μετρήσεων της γείωσης 
των δικτύων από τον ανάδοχο παρουσία της επιβλέψεως. 

    

 

Τεχνικές προδιαγραφές Ιστών-Φωτιστικών σωμάτων  

- Σιδηρoϊστός φωτισμού ύψους 3,5m 

 
Χαλύβδινος ιστός φωτισμού κωνικής οκταγωνικής διατομής συνολικού ύψους 
3650mm, ονομαστικού ύψους 3000mm και 650mm για έμπιξη μέσα στο 
έδαφος (εντός πλαστικού σωλήνα). Το υπέργειο μέρος ύψους 3000mm θα 
έχει οκταγωνική κωνική διατομή με διάμετρο περιγεγραμμένου κύκλου 
Ø130mm στην βάση και Ø100mm στην κορυφή και για την προσαρμογή 
φωτιστικού σώματος στην κορυφή του ιστού θα υπάρχει χαλυβδοσωλήνα με 
διάμετρο Ø60 μήκους 100mm. 
Στο κάτω μέρος του ιστού θα υπάρχει προέκταση από χαλυβδοσωλήνα 
Ø101,7mm ο οποίος θα είναι ηλεκτροσυγκολλημένος στην βάση του ιστού 
και θα έχει οπή για διέλευση των καλωδίων και θα χρησιμεύει για έμπιξη του 
ιστού εντός πλαστικού κατακόρυφου σωλήνα μέσα στο έδαφος. 
Το πάχος του κορμού του ιστού και του σωλήνα έμπιξης θα είναι το ελάχιστο 
3mm και η ποιότητα υλικού κατασκευής S235JR κατά ΕΝ10025.  
Σε απόσταση 600mm από τη βάση του θα έχει θυρίδα κατάλληλων 
διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου. Η 
θυρίδα θα είναι ονομαστικών διαστάσεων 300x80mm από το ίδιο έλασμα του 
κορμού του ιστού, που στην κλειστή θέση δεν θα εξέχει από τον κορμό, η 
οποία προσαρμόζεται σε οπή-θύρα του κορμού ίδιων διαστάσεων, με ειδική 
κλειδαριά μέσω ανοξείδωτου κοχλία τριγωνικής κεφαλής και δικό της κλειδί 
για εύκολο άνοιγμα - κλείσιμο. Θα παρέχει ΙΚ10 έναντι μηχανικής κρούσης. 
Για καλύτερο αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα ο ιστός θα συνοδεύεται από  
διάμετρο Φ200mm και ύψος 200mm περίπου.  

Μέσα σε κάθε ιστό θα εγκατασταθεί ένα ακροκιβώτιο από ρητίνες πολυαμιδίων, άθραυστο με 
θυρίδα επιτήρησης από διαφανές polycarbonate για τον έλεγχο των εσωτερικών εξαρτημάτων 
ώστε να αποφεύγεται το άνοιγμα ολόκληρου του καλύμματος. Θα είναι εφοδιασμένο με ένα 
ασφαλειοαποζεύκτη και ασφάλεια 10A και θα είναι κατάλληλο για καλώδια παροχής με διατομή 
4x16mm2. Στις θέσεις διέλευσης των καλωδίων θα υπάρχουν ελαστικά παρεμβύσματα για την 
καλύτερη στεγανότητα. Για την καλύτερη και εύκολη συνδεσμολογία των καλωδίων, η θήκη 
των ελαστικών παρεμβυσμάτων θα είναι διαιρούμενη. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Βαθμός 
προστασίας: IP54 Προστασία έναντι μηχανικής κρούσης: IK08 
Γενικώς, ο ιστός θα έχει την μορφή και τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το αντίστοιχο 
τεχνικό σχέδιο. 
Τα χαλύβδινα μέρη του ιστού θα παραδίδονται γαλβανισμένα εν θερμώ σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα θερμού γαλβανίσματος EN ISO 1461 και βαμμένοι ηλεκτροστατικά με βαφή πούδρας 
κατηγορία διάβρωσης C5 σε απόχρωση RAL που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Αντίστοιχα, 
τα χυτοσιδηρά εξαρτήματα(διακοσμητική ποδιά) θα βάφονται με ειδικό αστάρι δύο συστατικών 
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με βάση των ψευδάργυρο μετά την αμμοβολή τους και εν συνεχεία με ηλεκτροστατική βαφή με 
πούδρα πολυεστερικών χρωμάτων. 
Ο ιστός θα κατασκευάζεται σύμφωνα µε τις Οδηγίες και τα Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και θα φέρει σήμανση CE βάσει του προτύπου ΕΝ 40 από ανεξάρτητο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό 

φορέα πιστοποίησης.  

Ο κατασκευαστής του ιστού πρέπει να φέρει πιστοποιητικό σε ισχύ ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001, ISO 50001 & ISO 22301 από ανεξάρτητο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό φορέα πιστοποίησης, 
τα οποία θα αναφέρονται στον σχεδιασμό και την κατασκευή ιστών φωτισμού χαλύβδινων, 
γαλβάνισμα. 

 

- Φωτιστικό σώμα κορυφής για ιστούς ύψους 3,5m 

   Τα φωτιστικά σώματα θα είναι πλήρως πιστοποιημένο κατά ENEC και 
CE, η θερμοκρασία χρώματος (Τ) των Led θα είναι 4.000 Κ ± 5%, η 
φωτεινή ροή του φωτιστικού (όλο το σύστημα) θα είναι για τα φωτιστικά 
κορυφής μεγαλύτερη των 3.100 lm ± 5%, θα είναι υψηλής αισθητικής 
εμφάνισης, κατασκευασμένα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο κατά ΕΝ 
1706 με χαμηλή περιεκτικότητα σε χαλκό (<0,1%) και το κάλυμμά του θα 
είναι κατασκευασμένο από διάφανο πολυκαρμπονικό υλικό. Μεταξύ 
όλων των κινητών ή αποσπώμενων τμημάτων των φωτιστικών θα 
παρεμβαίνουν κατάλληλες φλάντζες στεγανοποίησης από ειδική 
σιλικόνη. Ο βαθμός προστασίας για όλα τα μέρη του φωτιστικού έναντι 
εισχώρησης σκόνης και νερού θα είναι τουλάχιστον ΙΡ 66. Όλες οι βίδες 
στερέωσης των φωτιστικών θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο 
χάλυβα. Η μορφή, το σχήμα και οι διαστάσεις του φωτιστικού σώματος 
θα είναι ως φαίνονται στα σχέδια της μελέτης με μέγιστη απόκλιση στις 
διαστάσεις ±5%. 

   Η τάση τροφοδοσίας των φωτιστικών θα είναι 220-240V/ 50Hz-60Hz. Θα διαθέτουν κλάση 
μόνωσης Ι ή ΙΙ. Ο συντελεστής ισχύος τους σε πλήρες φορτίο, (περιλαμβανομένου και του 
συστήματος τροφοδοσίας) θα είναι μεγαλύτερος από 0,9 (Cos φ > 0,9) και η θερμοκρασία 
λειτουργίας του θα είναι από - 20 ºC έως +50 ºC.  

   Τα στοιχεία LED που απαρτίζουν την οπτική μονάδα του φωτιστικού, θα δίνουν δέσμη φωτός 
κατάλληλη για οδικό φωτισμό, επιτυγχάνοντας μεγάλη επιφάνεια εκπομπής, υψηλή απόδοση 
εκπομπής και μειωμένες τιμές θάμβωσης.  

   Τα Leds θα πρέπει να έχουν δείκτη χρωματικής απόδοσης (CRI) τουλάχιστον 70 (CRI: ≥70). Η 
απόδοση όλου του φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερη των 120 lm/W. 

   Η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της οπτικής μονάδας (module) του φωτιστικού θα είναι 
τουλάχιστον 50.000 h στο τέλος των οποίων η ισχύς του φωτιστικού σώματος (απώλεια της 
φωτεινής ροής) δεν θα πρέπει να έχει υποβαθμιστεί πλέον του 30% της αρχικής ονομαστικής 
φωτεινής ροής.  

   Ο ανάδοχος θα παρουσιάσει δείγμα του πλήρους φωτιστικού σώματος για έγκριση από την 
επίβλεψη, πριν την τοποθέτηση.  

   Το φωτιστικά θα πρέπει να συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 
πέντε (5) ετών από τον κατασκευαστή. 

 

Γενικά στοιχεία και υποχρεώσεις αναδόχου 

   Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εκτός από τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών 
που θα χρησιμοποιήσει στο έργο και τα απαραίτητα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν και να 
βεβαιώνουν τις προδιαγραφές αυτές. Απαραίτητα πιστοποιητικά είναι ενδεικτικά τα πιστοποιητικά 
ISO εταιρείας, CE, δηλώσεις επιδόσεων και συμμόρφωσης, οι ειδικές πιστοποιήσεις υλικών 
κ.λ.π. 

   Γενικά όλα τα χαρακτηριστικά των ιστών, των φωτιστικών σωμάτων και των λοιπών υλικών 
που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις και την έγκριση 
της Υπηρεσίας στην οποία ο ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών θα προσκομίσει δείγματα 
προς έγκριση.  
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   Κατά την εκτέλεση των εργασιών του παρόντος έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει 
όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς αποφυγή καταπτώσεων και πρόληψη ζημιών προς τρίτους, σε 
γειτονικούς δρόμους και κτίρια. Ομοίως υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που 
χρειάζονται για την αποφυγή ατυχημάτων (σήμανση ημέρας - νύχτας, απομάκρυνση μπαζών, 
κάλυψη τάφρων κ.λ.π.). Για όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος καθίσταται μονομερώς υπεύθυνος. 
Υπεύθυνος είναι επίσης και για τις ζημιές που πιθανόν να προκαλέσουν τα συνεργεία του κατά 
την εκτέλεση των εργασιών, σε δίκτυα ή υποδομές άλλων φορέων ή οργανισμών (ΟΤΕ, 
ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΥΑΡ κ.ο.κ.) τους οποίους πριν την έναρξη των εργασιών οφείλει να ενημερώσει.  

   Επίσης κατά την εκτέλεση των εργασιών του παρόντος έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
τηρεί τις κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι 
θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). 

   Όλη η διαδικασία που απαιτείται για την ρευματοδότηση του έργου από τον ΔΕΔΔΗΕ είναι στις 
υποχρεώσεις του αναδόχου, ο οποίος έγκαιρα οφείλει να διεκπεραιώσει την διαδικασία και να 
υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά. 

   Μετά την αποξήλωση των μεταλλικών ιστών φωτισμού θα μεταφερθούν σε σημείο όπου θα 
υποδειχθεί από την επίβλεψη.   

 

Επίσης στον προϋπολογισμό έχει συμπεριληφθεί το ποσό των 500 € (χωρίς το ΦΠΑ) που 
αφορά το κόστος της συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων εκσκαφών 
κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ).  Το ποσό αυτό έχει συμπεριληφθεί στις 
απολογιστικές εργασίες του προϋπολογισμού και ο ανάδοχος θα μπορεί να αποζημιώνεται για 
το κόστος Α.Ε.Κ.Κ. προσκομίζοντας τα αντίστοιχα τιμολόγια κατά την πιστοποίηση των 
εργασιών. 

 

 Ρόδος, 09-07-2026 
 Ο Συντάξας 

 
 
 

 Σαρακίνης Κοσμάς  
 Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε 
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