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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\10.01.ΝΤ Φορτοεκφόρτωση προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων δια χειρός

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101 100%

Φορτοεκφόρτωση δια χειρός επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων καθαιρέσεων και

αποξηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης της σταλίας του αυτοκινήτου για την φόρτωση, εκφόρτωση και

λοιπούς χειρισούς για την τελική απόρριψή τους

Τιμή ανά m3.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,40

(Ολογράφως) : ένα και σαράντα λεπτά

A.T. : 2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2177 100%

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα,

μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της

καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Tιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 100%

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των

προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.23 Καθαίρεση μονώσεων δωμάτων παντός τύπου.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 100%

Καθαίρεση μονώσεων δωμάτων , οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

A.T. : 5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.26.01 Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%

Καθαίρεση αόπλου  σκυροδέματος παντός είδους, σε οποιαδήποτε στάθμη υπέρ την
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στάθμην  προσπελάσεως  των τροχοφόρων και σε βάθος μέχρι 2,00 m υπό την στάθμην

ταύτην,μετά της αναπετάσεως των προϊόντων, των πάσης φύσεως ικριωμάτων και

αντιστηρίξεων  και  της  συσσωρεύσεως των προϊόντων εις θέσεις φορτώσεως και σε

απόσταση έως 10 m.

(1 m3 πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως)

Ευρώ (Αριθμητικά): 108,00

(Ολογράφως) : εκατόν οκτώ

A.T. : 6

Άρθρο : ΟΙΚ 2236 Καθαίρεσις δαπέδων εκ πλακών παντός τύπου άνευ προσοχής

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%

Καθαίρεσις  δαπέδων  εκ  πλακών  παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους (τσιμέντου,

μαρμάρου, τύπου Μάλτας, Πορσελάνης, Μωσαικού, κεραμουργικών κλπ), άνευ προσοχής

μετά  του  κονιάματος  στρώσεως αυτών εις οιανδήποτε στάθμην από του εδάφους και

συσσωρεύσεως  των  προιόντων  καθαιρέσεως  εις  μέσην  απόστασιν  έως  10 m προς

φόρτωσιν.

Ογκος αχρήστων μέχρι 100%.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,58

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.02  Μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων με αυτοκίνητο σε θέση απόρριψης εικοσί πέντε (25)
χιλιόμετρα
από την θέση του έργου ,  δια μέσου οδού καλής βατότητας,  επιτρέπουσας ανάπτυξη
ταχύτητας άνω των
40 km/h

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

 Μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων με αυτοκίνητο σε θέση απόρριψης εικοσί πέντε (25) χιλιόμετρα

από την θέση του έργου ,  δια μέσου οδού καλής βατότητας,  επιτρέπουσας ανάπτυξη ταχύτητας άνω

των

40 km/h

Τιμή ανα τόνο

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,50

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά

A.T. : 8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303 100%

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και

στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία

συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και

των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν

κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η

κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές

μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι

εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος
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μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 100%

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων

εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα

(τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.01 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500A

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3872 100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________
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          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500A.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,13

(Ολογράφως) : ένα και δέκα τρία λεπτά

A.T. : 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215 100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
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απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

A.T. : 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.73.03 Ενίσχυση χαλύβδινου οπλισμού του βαθμιδοφόρου τμήματος κλίμακας

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Ενίσχυση χαλύβδινου οπλισμού του βαθμιδοφόρου τμήματος κλίμακας (‘ουρανός’) και πλατύσκαλων,

λόγω οξείδωσης και απομείωσης του.

Ενίσχυση χαλύβδινου οπλισμού του βαθμιδοφόρου τμήματος κλίμακας (‘ουρανός’), λόγω  οξείδωσης

και απομείωσης του.

Ήτοι προμήθεια και τοποθέτηση οπλισμού Φ10,  εν είδει σχάρας, διατομής 7Φ 10/13,65 και 9Φ 10/20

στις ‘ουρανούς’ των βαθμιδοφόρων της κλίμακας που παρουσιάζουν φαινόμενα ενανθράκωσης του

σκυροδέματος και οξείδωσης και απομείωσης του οπλισμού.  Η σχάρα του οπλισμού θα βλητρωθεί

(διάνοιξη διαμπερών οπών με τρυπάνι) από τις βαθμίδες τις κλίμακος, με βλήτρα που θα

αγκιστρώνεται σε χαλύβδινες βέργες Φ10, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα ρίχτια της

κλίματος και  θα συνδέει τον νέο οπλισμό (βλ. σχέδιο)

 Οι κάθετοι οπλισμοί  9Φ 10/20  θα αγκυρωθούν (διάνοιξη οπών με τρυπάνι)  στην τοιχοποιία με

χρήση εποξειδικής ρυτίνης.

Παρομοίως και στα πλατύσκαλα της κλίματος όπου απαιτείται ενίσχυση του οπλισμού

Η τιμή προσαυξάνεται λόγω των συγκεκριμένων προσθέτων εργασιών και των μικροϋλικών

Τιμή ανά χλγ

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00

(Ολογράφως) : δύο
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A.T. : 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122 100%

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5

cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και

σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

A.T. : 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.71 Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7171 100%

Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00 m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους

από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόμιο, εξώστη).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,68

(Ολογράφως) : εξήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.81 Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7181 100%

Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου, όπως κορωνίδων, ζωνών, κορνιζών

ανοιγμάτων κλπ. Η τιμή καταβάλλεται επί πλέον της τιμής των επιχρισμάτων παντός είδους και

περιλαμβάνει την δαπάνη των τύπων και ικριωμάτων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.82 Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7182 100%

Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων προεξοχών μεγαλυτέρων των 20 cm, απλού σχεδίου, ανά 5 cm

προσθέτου πλάτους (ή κλάσμα αυτών).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) μετωπικού μήκους.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,10

(Ολογράφως) : ένα και δέκα λεπτά

A.T. : 18

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\73.21.1 Επισκευή μωσαϊκών βαθμίδων και πλατύσκαλων κλιμακοστασίων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Επισκευή μωσαϊκών βαθμίδων και πλατύσκαλων κλιμακοστασίων
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Επισκευή μωσαϊκών βαθμίδων και πλατύσκαλων κλιμακοστασίων, κατασκευασμένων με έγχρωμες ψηφίδες,

με έγχρωμες ψηφίδες, με τσιμεντόπλακες κατασκευασμένες με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκές πλάκες),

πάχους έως 4 cm.

- Ήτοι, γεωμετρική κοπή των θραυσμένων ή φθαρμένων τμημάτων   των βαθμίδων (σπασμένες

ακμές, βαθουλώματα, ραγίσματα, κλπ) καθαρισμός της υπόβασης, διάστρωση  ενισχυμένου

συγκολλητικού κονιάματος , κοπή των  μωσαϊκών πλακών στις απαιτούμενες διαστάσεις και

τοποθέτησή τους.

- Ακολούθως, πλήρωση των αρμών με χρωματισμένο τσιμέντο (λευκό τσιμέντο με χρωστικές

σκόνες), άμβλυνση των ακμών των τμημάτων των πλακών που θα τοποθετηθούν και λείανση του

επισκευασθέντος τμήματος.

- Επιπροσθέτως αποκαθίστανται οι μικροφθορές στο υπόλοιπο σώμα των βαθμίδων και των

πλατύσκαλων,  για την βελτίωση της αισθητικής εικόνας τους.

Τιμή ενός m2

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

A.T. : 22

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\56.22.05 Συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5441.1 100%

Συντήρηση και επανατοποθέτηση ξυλίνων κουφωμάτων οιπιουδήποτε σχεδίου και μεγέθους. Στην τιμή

συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών συντήρησης (απεντόμωση, αποκατάσταση τμημάτων,

τρίψιμο, στοκάρισμα, καθαρισμός, βελατούρα κτλ), μικροϋλικών, καθώς και η πλήρης εργασία για

την επανατοποθέτηση. Ο τρόπος συντήρησης θα γίνει σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

A.T. : 25

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.71.01 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο
συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης,
βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771 100%

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα,

διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση

βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή               τροποποιημένης

πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,70

(Ολογράφως) : δέκα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 26

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.10.02 Υγρομόνωση με στεγανωτικό ελαστομερές ακρυλικό υλικό

Κωδικός αναθεώρησης:

Υγρομόνωση με στεγανωτικό ελαστομερές ακρυλικό υλικό (χρώματος κεραμιδί) σε δύο στρώσεις, με

χρήση εμποτισμένου υφάσματος (γαζα) όπου επιβάλεται στους αρμούς και τα στηθαία. Ητοι

ελαστομερές στεγανωτικό, γάζες αρμών και στηθαίων επί τόπου, καθαρισμό και προετοιμασία της

επιφάνειας εφαρμογής επάλειψη σέ δύο έως τρείς στρώσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές της

παράγουσας εταιρείας του υλικού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας.
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7,50

επτά και πενήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,50

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά

A.T. : 27

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.03 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση
ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 100%

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως     νερού η διαλύτου

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,50

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά

A.T. : 28

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 100%

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 29

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.03.01Α Αποκατάσταση ενανθρακωμένου σκυροδέματος & προστασία οξειδωμένου - διαβρωμένου
σιδηρού οπλισμού.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 100%

- Η τοπική καθαίρεση του σκυροδέματος σε ικανό πλάτος εκατέρωθεν της περιοχής επέμβασης

και ο μηχανικός καθαρισμός της επιφάνειας στην οποία θα εφαρμοσθεί η επισκευαστική κονία

αποκατάστασης.

- Η επιμελής αφαίρεση της σκωρίας από την επιφάνεια του οξειδωμένου οπλισμού.

- Η διάστρωση υγρού ‘αναστολέα διάβρωσης’ επί του καθαρισθέντος οπλισμού.

- Η διάστρωση εφ’ όλης της αποκαθιστώμενης περιοχής, τσιμεντοειδούς κονιάματος για την

ενίσχυση της πρόσφυσης με το ειδικό επισκευαστικό υλικό (γέφυρα πρόσφυσης)

- Η επίχριση / επικάλυψη όλης της αποκαθιστώμενης περιοχής (περιοχή ενανθράκωσης) καθώς

και τυχόν πρόσθετου οπλισμού ενίσχυσης του υφιστάμενου οξειδωμένου / απομειωμένου,  με ειδικό

ινοπλισμένο  επισκευαστικό κονίαμα σε επάλληλες στρώσεις πάχους που προβλέπουν οι προδιαγραφές

του (συνήθως 1 έως 2 εκατ.).

- Η τελική εξομάλυνση της επισκευασμένης περιοχής  και η διάστρωση ειδικού υλικού

ενίσχυσης της τελικής επιφάνειας

- Όλα τα ως άνω χρησιμοποιούμενα υλικά πρέπει να είναι χημικώς συμβατά και λυσιτελώς

συνεργαζόμενα μεταξύ τους, τελούντα υπό την έγκρισης της επιβλέπουσας και διευθύνουσας

υπηρεσίας.

Σελίδα 18 από 20



Τιμολόγιο μελέτης

Ήτοι πλήρως περαιωμένη εργασία καθαίρεσης, καθαρισμού, επικάλυψης, εξομάλυνσης και συντήρησης

(προστασία από αφυδάτωση) σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επισκευασμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 67,00

(Ολογράφως) : εξήντα επτά

A.T. : 37

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\75.36.01  Επένδυση κράσπεδου πεζοδρομίου με  λωρίδα μάρμαρου

Κωδικός αναθεώρησης:

Επένδυση κράσπεδου πεζοδρομίου με λωρίδα μάρμαρου (‘φιλέτου’) χρώματος λευκού πάχους 2 cm και

διαστάσεων  97 Χ 20 cm

Η λωρίδα (‘φιλέτο’)  έχει  αποτμημένο τοξοειδές τμήμα στο ένα άκρο και  εξέχον παραπληρωματικό

στο άλλο, λείο περιμετρικό περιταίνιο πάχους 2 cm και τραχεία αντιολισθηρή λοιπή επιφάνεια. και

άμβλυνση της παροδίως τοποθετούμενης  πλευράς,  ως η επιφάνεια των κρασπέδων των πεζοδρομίων

που τοποθετούνται στην πόλη της Ρόδου

Η λωρίδα (‘φιλέτο’) μαρμάρου τοποθετείται με την χρήση συγκολλητικού κονιάματος  ή

μαρμαρόκολλας, ως τελική οριζόντια  επιφάνεια κρασπέδου πεζοδρομίου,

Τιμή ανά τρέχον μέτρο, τοποθετημένης λωρίδας (‘φιλέτου’) μμ

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T. : 38

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.16 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211 100%

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους

ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών ".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος

γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η

εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή

τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,50

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 44

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\55.32.03 Χειρολισθήρας καμπύλος διατομής 9x9 cm

Κωδικός αναθεώρησης:

          Χειρολισθήρας καμπύλος με 9x9 cm ή άλλων διαστάσεων με το ίδιο όμως εμβαδόν διατομής,

διαμορφωμένος σύμφωνα με συγκεκριμένο σχέδιο χειρολισθήρα κλιμακοστασίου διατηρητέου κτιρίου ,

τοποθετημένος  σε υφιστάμενη μεταλλική βάση, με τους απαιτούμενους συνδέσμους, μπουλόνια

(κοχλιοφόρους ήλους) ασφαλώς στερεωμένος και σε λειτουργική πληρότητα.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αναπτύγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T. : 46

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.33.05 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια γρανιτόμαζας 40Χ40.

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 100%

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια γρανιτόμαζας 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,
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υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 40x40 cm,

οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00

"Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm,

σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,

συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου,

μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής

καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης

φύσεως επί τόπου

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

                      

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ,  Η ΔιευθύντριαΟ Μελετητής

Αντώνης Σ.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, με Α' Βαθμό

Άννα ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡχιτεκτων Μηχανικός
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