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«Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου» 
ΚΩΔΙΚΟΣ : 35-7131.0003    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  74.000  ΕΥΡΩ

 	Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου χρειάζεται να προβεί σε προμήθεια  ρυμουλκούμενης κλαδοθρυμματιστικής μονάδας (κλαδοφάγου) που είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας μας. Η χρήση της θα μειώσει κατά πολύ τον όγκο των προϊόντων του κλαδέματος, και κατ΄επέκτασιν το κόστος μεταφοράς τους αλλά και θα αποφορτίσει τον ΧΥΤΑ Ρόδου από σημαντικό όγκο απορριμμάτων. Επίσης το προϊόν του θρυμματιστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή compost.

 Η  συγκεκριμένη προμήθεια υπάγεται στον κωδικό προϋπολογισμού : 35-7131.0003  «Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου», 74.000 Ευρώ.
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗΣ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΑ
Η προσφερόμενη μονάδα πρέπει να είναι καινούργια, πρόσφατης κατασκευής, αμεταχείριστη, κατασκευασμένη από αξιόπιστο οίκο και να πληροί όλους τους κανόνες λειτουργίας και ασφαλείας που υπαγορεύονται από την Ε.Ε., φέρει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (CE κτλ) και είναι εφοδιασμένο με Ελληνική Έγκριση Τύπου για τη νόμιμη ρυμούλκησή της στην Ελληνική επικράτεια. Η έγκριση τύπου να συνοδεύει το φάκελο Τεχνικών Στοιχείων του Διαγωνισμού (επί ποινή αποκλεισμού). 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Ελάχιστες διαστάσεις υποδοχής υλικού προς θρυμματισμό 300 Χ 420 χιλ. και δυνατότητα θρυμματισμού συμπαγούς κορμού διαμέτρου τουλάχιστον 300χιλ. (επί ποινή αποκλεισμού).
2. Να φέρει ηχομονωμένο τούρμπο πετρελαιοκινητήρα κατηγορίας τουλάχιστον Tier 4Final, τετρακύλινδρο, υδρόψυκτο, τουλάχιστον 74 ίππων. Ο κινητήρας να είναι τοποθετημένος επί ελαστικών εδράνων ώστε να περιορίζονται οι δονήσεις και ο θόρυβος. Το καπό του κινητήρα να είναι ηχομονωμένο. 
3. Οι στροφές του κινητήρα να μειώνονται αυτόματα στο ρελαντί σε περίπτωση που η μονάδα δεν τροφοδοτείται με κλαδέματα. Δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου μετάπτωσης στο ρελαντί.
4. Η μέγιστη κατανάλωση καυσίμου (full στροφές) να μην υπερβαίνει τα 18 λίτρα ανά ώρα.
5. Μέγιστη κλίση συνεχούς λειτουργίας κινητήρα 30°.
6. Αυτόματη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση έλλειψης λιπαντικού ή υπερθέρμανσης ψυκτικού υγρού. 
7. Τροφοδοσία υλικού προς θρυμματισμό με έναν τουλάχιστον οριζόντιο υδραυλικό, γραναζωτό κύλινδρο.
8. Η ασκούμενη συνολική δύναμη του άνω οριζόντιου κυλίνδρου (βάρος + πρόσθετη πίεση) να είναι μεγαλύτερη των 330 κιλών.
9. Μήκος οριζόντιων κυλίνδρων τουλάχιστον 45 εκ.
10. Για την καλύτερη και συνεχή λειτουργία του τεμαχιστή πρέπει να είναι εγκατεστημένο αυτόματο σύστημα ελέγχου και ρύθμισης των στροφών του κινητήρα το οποίο σε περίπτωση που πέσουν οι στροφές κάτω από το όριο ασφαλείας να επιβραδύνει, να σταματά κι αν χρειαστεί να αντιστρέφει αυτόματα την τροφοδοσία του υλικού ώστε να ξεμπουκώνει ο θάλαμος θρυμματισμού και να  δώσει χρόνο στον κινητήρα να επανακτήσει τις απαραίτητες για την λειτουργία του στροφές χωρίς να τεθεί άθελά μας εκτός λειτουργίας. Επιθυμητή ταχύτητα τροφοδοσίας υλικού προς θρυμματισμό περί τα 30 μέτρα/ λεπτό.
11. Ελάχιστες διαστάσεις τράπεζας τροφοδοσίας π: 130 εκ., μ: 190 εκ.- Πάχος ελάσματος τουλάχιστον 0,50 εκ -Απόσταση τράπεζας τροφοδοσίας από το έδαφος περί τα 65 εκ., ώστε να ελαχιστοποιείται η καταπόνηση του χειριστή-τροφοδότη.
12. Τύμπανο κοπής βαρέως τύπου εφοδιασμένο με δύο δίκοπες λεπίδες θρυμματισμού από ατσάλι Α8, ώστε να αξιοποιούνται και οι δυο πλευρές των λεπίδων κοπής. Βάρος τυμπάνου τουλάχιστον 150 κιλά. Πάχος ελάσματος τυμπάνου: τουλάχιστον 1 εκ.
13. Ενδεικτικές διαστάσεις λεπίδων 11 εκ.Χ 22 εκ.- Ελάχιστο πάχος 1,50 εκ.
14. Ύψος εκβολής θρυμμάτων τουλάχιστον 250 εκ. με ρυθμιστή εκφόρτωσης και δυνατότητα περιστροφής της χοάνης εξαγωγής κατά 270˚, ώστε να προστατεύεται το πεδίο φόρτωσης από την εκβολή θρυμμάτων.
15. Σύστημα δυναμοδότησης τυμπάνου : Υδραυλικό μοτέρ σε συνδυασμό με πολλαπλό ιμάντα .Ηλεκτρικό σύστημα 12 V.
16. Όργανα: Στροφόμετρο, ωρόμετρο, όργανο στάθμης καυσίμου, όργανο μέτρησης θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού, όργανο μέτρησης πίεσης λαδιών, βολτόμετρο, δείκτης καθαρότητας φίλτρου αέρα.
17. Διαγνωστική μονάδα βλαβών με τη βοήθεια Laptop.
18. Να εδράζεται επί τρέιλερ υπερβαρέως τύπου με φρένα, χειρόφρενο, ασφάλεια αποσύμπλεξης από το ρυμουλκόν όχημα, δύο ρυθμιζόμενους καθ’ ύψος σταθεροποιητές (μπρος – πίσω), τάκους τροχών.
19. Το τρέιλερ να  φέρει φώτα κυκλοφορίας (προδιαγραφές ΕΕ) ενώ ο κοτσαδόρος να  δέχεται μικρή κλίση ώστε να προσαρμόζεται στις ανωμαλίες του εδάφους. Το τρέιλερ να είναι εφοδιασμένο με Ελληνική έγκριση τύπου.
20. Διαστάσεις κατά τη μεταφορά περίπου μ: 380 εκ., π: 170 εκ., υ: 250 εκ.
21. Βάρος με πλήρη εξοπλισμό και με γεμάτο δοχείο καυσίμου μικρότερο των 2.300 κιλών (επί ποινή αποκλεισμού).
22. Σύστημα ασφάλειας χειριστού. Η μονάδα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με:
· Κάτω Οριζόντια Μπάρα ασφαλείας εισόδου στο ύψος της βάσης της χοάνης τροφοδοσίας. 
Αυτόματη ενεργοποίηση – διακοπή τροφοδοσίας με εφαρμογή δύναμης 14 περίπου κιλών.
· Δύο πλευρικές μπάρες ασφαλείας που εφαρμόζουν πλευρικά της χοάνης. Ενεργοποιούνται αυτόματα με την εφαρμογή δύναμης περίπου 14 κιλών και διακόπτουν την τροφοδοσία της μονάδας.
· Άνω οριζόντια μπάρα ασφαλείας τεσσάρων σημείων (οπισθοδρόμηση, νεκρό, τροφοδοσία, σταμάτημα) ενεργοποιούμενη χειρωνακτικά. 
· Δυο Διακόπτες άμεσης παύσης λειτουργίας μονάδος, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να ακινητοποιηθεί η τροφοδοσία της μονάδας, για την αποφυγή ατυχήματος. Οι διακόπτες να είναι εγκατεστημένοι εκατέρωθεν της χοάνης τροφοδοσίας.
· Σύστημα αποτροπής εξαγωγής θρυμμάτων εντός του πεδίου τροφοδοσίας.
· Να φέρει προστατευτικές / ηχομονωτικές κουρτίνες στην είσοδο θρυμματισμού για την αποφυγή τραυματισμού του χειριστή από την εκτόξευση θρυμμάτων.
Όλες οι παραπάνω διατάξεις ασφαλείας κρίνονται απαραίτητες (επί ποινή αποκλεισμού) κι ως στόχο έχουν τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας του χειριστή τροφοδότη, είτε από λανθασμένο χειρισμό, είτε από εμπλοκή του με τα υλικά τροφοδοσίας και παράσυρσης αυτού προς το θάλαμο θρυμματισμού.
23. Ευκολοκαθαριζόμενο φίλτρο αέρος δυο επιπέδων με δείκτη πλήρωσης.
24. Ηχομονωμένη εξάτμιση με αντισπινθιριστή. 
25. Εύκολη και οικονομική συντήρηση. Να αναπτυχθεί ο σχετικός σχεδιασμός της μονάδας.
26. Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου τουλάχιστον 90 λίτρα.
27. Για την αποφυγή κλοπών ή βανδαλισμών, τα κάτωθι επιμέρους συστήματα να προστατεύονται με κλειδαριές:
· Είσοδος υλικού προς θρυμματισμό
· Χώρος εργαλείων
· Τάπα καυσίμου
· Καπό κινητήρα
· Πάνελ οργάνων
28. Να φέρει πιστοποιητικά CE και έχει ενσωματωμένες όλες τις οδηγίες ασφάλειας της Ε.Ε.
29. Ο προσφέρων πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποδείξει τα σημεία συμμόρφωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών της προσφερόμενης μονάδος με τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη (αναφορές σε αντίστοιχες σελίδες / παραγράφους των βιβλίων του κατασκευαστή). 
30. Δεν επιτρέπεται η μεταβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών της σειράς παραγωγής της προσφερόμενης μονάδας ώστε να καλυφθούν οι τεχνικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, εκτός εάν έχει εκδοθεί νέα πιστοποίηση κατά CE η οποία να καλύπτει τις επελθούσες τροποποιήσεις και μεταβολές.
31. Τα βιβλία χρήσης και συντήρησης μονάδος να είναι εικονογραφημένα και μεταφρασμένα στα Ελληνικά από τον κατασκευαστή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, απαιτείται επίσημη μετάφραση των βιβλίων χρήσης και συντήρησης της κλαδοθρυμματιστικής μονάδας από το Υπουργείο Εξωτερικών. Τα βιβλία χρήσης και συντήρησης να συνοδεύουν τον φάκελο προσφοράς (επί ποινή αποκλεισμού). Τα εγχειρίδια του κινητήρα μπορεί να είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
· Προσφερόμενες τιμές σε Ευρώ.
· Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για 20 τουλάχιστον έτη.
· Τόπος παράδοσης : Φυτώριο  Δήμου.
· Εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου στον χειρισμό, τη συντήρηση της  μονάδας καθώς και την ασφάλεια του χειρισμού.
· [bookmark: _GoBack]Ο προσφέρων πρέπει να κατονομάσει εξουσιοδοτημένο τεχνικό από το εργοστάσιο κατασκευής για τη σωστή συντήρηση / επισκευή της κλαδοθρυμματιστικής  μονάδας και να επισυνάψει στον τεχνικό φάκελο την ισχύουσα πιστοποίηση / εξουσιοδότηση του εργοστασίου κατασκευής.
· Εγγύηση καλής λειτουργίας για 12 τουλάχιστον μήνες.






          Ο Προϊστάμενος					        Ο Προϊστάμενος
       Τμήματος Πρασίνου
            Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
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«Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου» 
ΚΩΔΙΚΟΣ : 35-7131.0003    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


«Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου με δυνατότητα θρυμματισμού συμπαγούς κορμού διαμέτρου τουλάχιστον 300 χιλ.»:                                  74.000€






         Ο Προϊστάμενος					        Ο Προϊστάμενος
      Τμήματος Πρασίνου
                Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
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Εσωτερική Διανομή:
Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού και Συντήρησης Πρασίνου
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