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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
  Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση και ανάδειξη του πάρκου 

Ροδινιού. Η ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας του Ροδινιού αποτελούσε στην 

αρχαιότητα τμήμα της ροδιακής νεκρόπολης, αλλά ταυτόχρονα λόγω του 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της ήταν χώρος περιπάτου και αναψυχής, λειτουργία 

η οποία έχει επιβιώσει έως σήμερα. Με περιορισμένες και ήπιες παρεμβάσεις θα 

διατηρηθεί και θα αξιοποιηθεί ο χαρακτήρας του πάρκου. 

  

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στη φάση αυτή, αποτελούν τμήμα της 

εγκεκριμένης από την αρχαιολογική υπηρεσία μελέτης με τίτλο: «Αξιοποίηση 

Αρχαιολογικής περιοχής Τάφου Πτολεμαίων στο Ροδίνι»     

  

Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπονται είναι:  

 

Διαμόρφωση μονοπατιών πρόσβασης και περιπάτου.  

- Θα καθαριστούν τα μονοπάτια από τα υλικά των κατολισθήσεων και 

προσχώσεων και θα διαμορφωθεί η επιφάνειά τους στα σημεία που έχουν 

διαβρωθεί από τις βροχές.  

- Στις άκρες των νέων μονοπατιών θα κατασκευασθεί στην πλευρά των 

επιχωμάτων σενάζ εγκιβωτισμού, στην δε πλευρά των ορυγμάτων και όπου 

υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων θα επισκευασθούν οι υπάρχοντες (εάν 

υφίστανται) ή θα κατασκευασθούν νέοι μικροί σε ύψος τοίχοι (περίπου 

0,70μ)  με λιθοδομή από πωρόλιθο.  

- Αφού διαμορφωθεί σκάφη θα διαστρωθεί η επιφάνειά τους με νταμαρόδεμα.  

 



Αποκατάσταση και ανακατασκευή αναλημματικών τοίχων των πρανών. 

Ανάντι της γέφυρας του υδραγωγείου και προς τη δεξιά πλευρά του πάρκου 

λόγω παλαιότερων εντόνων βροχοπτώσεων προκλήθηκε αποσάθρωση του 

πρανούς, το οποίο υποχώρησε συμπαρασέρνοντας δέντρα, τον τοίχο από 

λιθοδομή, κατέστρεψε τα σκαλοπάτια και έκλεισε τα μονοπάτια έμπροσθεν 

του. Οι εργασίες που προβλέπονται για την αποκατάσταση της περιοχής 

αυτής είναι: 

- Εκσκαφή δια χειρών για την απομάκρυνση των υλικών (λιθοδομών, 

σκυροδεμάτων κλπ) και τη διαμόρφωση θεμελίου. Η θεμελίωση των νέων 

τοίχων θα γίνει σε δύο διαφορετικές στάθμες ώστε η ορατή όψη των τοίχων 

να είναι όσο το δυνατό μικρότερη.  

- Κατασκευή τοίχου από σκυρόδεμα σε δύο στάθμες, έναν ύψους 3,50μ και 

έναν μικρότερο, κατώτερα από τον πρώτο και ύψους 2,00μ. 

- Επένδυση των τοίχων με λιθοδομή από πωρόλιθο  

- Επίχωσή των τοίχων, ώστε η ορατή όψη του πρώτου να είναι 2,00μ 

περίπου ενώ του μικρότερου να είναι 1,50μ περίπου. 

 

Αποκατάσταση και συμπλήρωση των λιθόκτιστων κλιμάκων του πάρκου. 

Σε πολλά σημεία του πάρκου τα σκαλοπάτια έχουν υποστεί φθορές λόγω 

φυσικών δράσεων (βροχές, ρίζες των δένδρων, καταπτώσεις πρανών κλπ) 

ή απαιτείται η κατασκευή νέων στις θέσεις των νέων μονοπατιών. 

- Αφού καθαριστούν οι βαθμίδες και απομακρυνθούν τα σαθρά τμήματά τους 

και οι παλιά τσιμεντοκονία, θα γίνει επιμελής υδροβολή 

- Επισκευή των σκαλοπατιών με προσθήκη δόμων πωρόλιθου 

- Αρμολόγηση όπου απαιτείται, 

- Διάστρωση όλου του σκαλοπατιού με τσιμεντοκονίαμα των 600 Χλγ 

τσιμέντου.  

- Όπου τα πλατύσκαλα των κλιμάκων έχουν διαβρωθεί θα συμπληρωθεί το 

δάπεδο με νταμαρόχωμα συμπυκνωμένο. 

 

Αποκατάσταση και συμπλήρωση των καθιστικών και των λιθόκτιστων 

τοιχίσκων 

- Αφού απομακρυνθούν τα σαθρά τμήματά των λίθων και των κονιαμάτων 

τους θα γίνει υδροβολή,  



- Θα γίνει αποκατάσταση με λιθοδομή από πωρόλιθο, 

- Θα γίνει αρμολόγημα της λιθοδομής όπου απαιτείται και αποκατάσταση του 

τσιμεντοκονιάματος του καθιστικού. 

 

Αποκατάσταση και συμπλήρωση των λίθινων οριοδεικτών. 

 Μεγάλο τμήμα των λίθινων οριοδεικτών κατά μήκος των μονοπατιών και 

προς την πλευρά των λιμνών έχει καταστραφεί και χρήζει επισκευής και 

συμπλήρωσης. 

 

Καθαρισμός και αποκατάσταση των οχετών και φρεατίων του πάρκου. 

Πολλά φρεάτια καθώς και ερείσματα κατά μήκος των μονοπατιών λόγω 

προσχώσεων δεν εξυπηρετούν την απορροή των όμβριων υδάτων, με 

αποτέλεσμα με κάθε βροχή τα νερά να πλημυρίζουν τα μονοπάτια και να τα 

καταστρέφουν, καθιστώντας τα επικίνδυνα . Για την αποφυγή ατυχημάτων 

και για την ασφάλεια των περιπατητών απαιτείται ο καθαρισμός και 

αποκατάσταση της λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου ερεισμάτων και 

φρεατίων. 

 

Kαθαρισμός των λιμνών από τα φερτά, υλικά, κορμούς δέντρων κλπ εντός 

αυτών, και ο καθαρισμός με τα χέρια των μπαζωμένων τεχνικών, 

ερεισμάτων, διαδρόμων και μονοπατιών εντός του πάρκου. Επίσης θα 

πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός από ξερά κλαδιά ή και ξερά  δένδρα καθώς 

και η ανάδειξη του πρασίνου εντός του πάρκου με εργασίες διαμόρφωσης 

και ανανέωσης της κόμης των δένδρων και των θάμνων.  

Αντικατάσταση και συμπλήρωση των ξύλινων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων 

κατά μήκος των διαδρόμων του πάρκου και στις γέφυρες. 

 Τα ξύλινα προστατευτικά κάγκελα κατά μήκος των μονοπατιών είτε έχουν 

καταστραφεί και δεν υφίστανται, είτε εκεί που υπάρχουν λόγω αλλοίωσης 

των βάσεων και των σημείων στήριξής τους, ή και του ίδιου του ξύλου, δεν 

επιτελούν το έργο τους, με αποτέλεσμα τα μονοπάτια να είναι σε πολλά 

σημεία μη ασφαλή. Για την αποκατάσταση της ασφάλειας οι εργασίες που 

θα εκτελεστούν είναι:  

- Καθαίρεση και απομάκρυνση όλων των σαθρών ξύλινων κιγκλιδωμάτων 



- Καθαίρεση των σκουριασμένων και μη επαρκών στηριγμάτων είτε αυτά 

βρίσκονται πάνω στις γέφυρες είτε κατά μήκος των λιμνών, κλιμάκων κλπ.  

- Τοποθέτηση νέων στηριγμάτων σχήματος Μ στις λιθοδομές των λιμνών με 

κατάλληλα βύσματα ή βίδες ή αγκύρια, 

- Κατασκευή και συγκόλληση νέων βάσεων στήριξης ορθοστατών από 

σιδηροσωλήνα  2,5’’ πάνω στα μεταλλικά στοιχεία των γεφυρών,  

- Τοποθέτηση νέων ξύλινων κιγκλιδωμάτων από ακατέργαστο ξύλο 

καστανιάς, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.  

 

Επισκευή γεφυρών. 

Λόγω φθοράς των ξύλινων δαπέδων αλλά και των μεταλλικών στηριγμάτων 

των πλευρικών κιγκλιδωμάτων τα μεταλλικά γεφύρια χρήζουν άμεση 

αποκατάσταση ώστε να καταστούν ασφαλή για τους περιπατητές. Επίσης 

τμήμα του δαπέδου του γεφυριού του υδραγωγείου, αλλά και ολόκληρο το 

δάπεδο της εξέδρας έχει φθαρεί και καταστραφεί. Οι εργασίες που 

απαιτούνται είναι: 

- Απομάκρυνση όλων των σαθρών και επικίνδυνων ξύλινων δαπέδων, 

- Αμμοβολή, έλεγχος και επισκευή των μεταλλικών στοιχείων των γεφυρών, 

- Χρωματισμός των μεταλλικών στοιχείων των γεφυρών με αντισκωριακές 

εποξειδικές ή πολυουρεθανικές ή ακρυλικές βαφές δύο συστατικών, 

- Τοποθέτηση ξύλινων καδρονιών πάνω στα οποία θα καρφωθεί ή θα βιδωθεί 

το δάπεδο από ακατέργαστη ξυλεία καστανιάς διαμέτρου Φ6-Φ8, 

- Τοποθέτηση ξύλινων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων σύμφωνα με τα 

προηγούμενα.  

- Στο δάπεδο της γέφυρας του υδραγωγείου θα αντικατασταθούν οι 

φθαρμένοι δοκοί πατώματος καθώς και το τμήμα του χειρολισθήρα του 

λείπει.   

 

 

Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και αστικού εξοπλισμού. 

Κατά μήκος των μονοπατιών θα τοποθετηθούν παγκάκια παραδοσιακού 

τύπου, με μεταλλικό σκελετό και κάθισμα και ράχη από ξύλο. 



Επίσης στην αρχή του πάρκου αλλά και σε σημεία ενδιάμεσα των 

διαδρομών και μονοπατιών θα τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες 

πληροφοριών από ξύλο. 

   

 Το συνολικό κόστος του παραπάνω έργου ανέρχεται σε 560.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

   
Ρόδος, Δεκέμβριος 2017 
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