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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ
62.10.02.01

Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοϊστών φωτισμού, ύψους μέχρι 12,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 100 100%

Εργασία αφαίρεσης εγκατεστημένων ιστών φωτισμού, από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα, με ή

χωρίς βραχίονες και φωτιστικά, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

- η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των

εργασιών.

- η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο.

- η κοπή του ιστού κοντά στη βάση του, η κατάκλισή του και η αφαίρεση των βραχιόνων, των

φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως.

- η αποξήλωση του παραμένοντος τμήματος του ιστού σε στάθμη -5cm από την επιφάνεια του

πεζοδρομίου, και η πλήρωση της οπής με τσιμεντοκονία, μέχρι την στάθμη του υπάρχοντος

πεζοδρομίου.

- η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η

επιμελής μόνωσή τους.

- Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην

προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

 Αφαίρεση και απομάκρυνση ιστού ύψους μέχρι 12,0 m.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

A.T. : 2

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ
60.10.01.02

Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού,

κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς

φωτισμού" και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί

οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:

- Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.

- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386

"Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN

10255).

- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση

την τυπική διατομή της μελέτης.

- Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως

τοποθετημένα.

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.
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- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης

του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους

και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα

Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω,

με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω

περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το

αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του, ως εξής:

 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.200,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια

A.T. : 3

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.3.1 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ
1,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,

διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  3   Τριπολικό

             0

  8773. 3.  1  Διατομής  3 Χ 1,5         mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο NYY  3 Χ 1,5           mm2

    820. 3. 1                       m    1,05x            0,6345 =          0,67

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x              0,67 =          0,01

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,05x             19,87 =          0,99

             Βοηθ (002)             h    0,05x             16,84 =          0,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              2,51

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,51

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 4

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9331.1.3 Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Μονός ευθύγαμμος μεταλλικός βραχίονας
Οριζόντιας προβολής 1,50m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Ευθύγραμμος  μεταλλικός  βραχίονας ,  δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση

ενός       Μονός ευθύγραμμου βραχίονα από σιδηροσωλήνα βαρέος τύπου, με κλίση 15

μοίρες προς την οριζόντια.

Η  βάση  του  βραχίονα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 97mm

και  μήκους  0,5m  και θα είναι κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα πάχους 6mm.  Στο

άκρο  του  βραχίονα θα υπάρχει κατάλληλη συστολή για την υποδοχή και στερέωση σε

αυτή του φωτιστικού σώματος.

Ολόκληρος  ο  βραχίονας  μετά  την  πλήρη  κατασκευή του θα γαλβανισθεί σε θερμό

λουτρό  για την αποφυγή μελλοντικής οξειδώσεως.  Ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος 80

μικρά.

Στη τιμή περιλαμβάνεται και η αξία του πύρου στερεώσεως του βραχίονα στο ιστό.

(1 τεμ)

 9331. 1   Μονός    βραχίονας οριζόντιας προβολής  1,50m

 9331. 1. 3  διάμετρος σωλήνα  2ins   και πάχος σιδηροσωλήνα  3,65mm
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Yλικά

Μεταλλικός βραχίονας

 930.2. 1. 3                         τεμ    1,00x             39 =         39,00

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία    Τεχν    (003)  h    1,00x          19,87 =         19,87

                        Βοηθ    (002)  h    1,00x          16,84 =         16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             75,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 75,71

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 5

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9342.2.1 Τριγωνική γείωση από ράβδους χαλκού μήκους 1,5 μ.

Κωδικοί Αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 50%

2\ΑΤΟΕ .121 20%

3\ΑΤΟΕ .212 15%

3\ΑΤΟΕ .811 15%

Τριγωνική γείωση από ράβδους χαλκού (Αμερικάνικου τύπου)τρία τεμάχια των 1,5 μ.

η κάθε μία ράβδος σε διάταξη ισόπλευρου τριγώνου πλευράς τριών (3) μέτρων και

συνδεδεμένων μεταξύ τους με χαλκό γειώσεως διατομής 35 τ.χ. με την βοήθεια κολλά

ρων γαλβανισμένων με μπουλόνια και με συγκόλληση μέσα σε φρεάτια διαστάσεων 0,40

Χ 0,40μ με όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία δια πλήρη

εγκατάσταση και σύνδεση.

(τεμ)

 ΑΤΗΕ Ν\9342.2.1     Τριγωνική γείωση από ράβδους χαλκού μήκους 1,5 μ.

 Yλικά

Γείωση από ράβδο χαλκού μήκους 1,50 μ. προσαυξημένα

κατά 20% για μικρουλικά, κολλάρα γειώσεως κλπ.

(Ν\959)          Τ.Ε.             τεμ     1,20x3x             20 =         72,00

Χάλκινος αγωγός (813.2.4)         m       9,5 x           3,8237 =         36,33

Φρεάτιο συνδεσμολογίας

(ΑΤΗΕ Ν\8749.2)                   τεμ     3,0 x            48,95 =        146,85

Εργασία

                           Τεχν    (003)  h       2x       19,87 =         39,74

                           Βοηθ    (002)  h       2x       16,84 =         33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            328,60

Ευρώ (Αριθμητικά) : 328,60

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι οκτώ και εξήντα λεπτά

A.T. : 6

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9350.1 Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) , (μετα των οργάνων λειτουργίας διακόπτες,

ασφάλειες κ.λ.π.)δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός  πίλλαρ  κατα

σκευασμένου από  μεταλλικά  πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες,λάμες  κλπ.)

συγκολλημένα  ή  συνδεμένα  με  κοχλίες  και  εξωτερικό μεταλλικό,κιβώτιο  από

χαλυβδοέλασμα  ΝΤΕΚΑΠΕ  πρεσσαριστό  πάχους  2mm.  Οι  εσωτερικές ωφέλιμες

διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 1,45m, ύψος 1,30m, και βάθος 0,36m. Το

εσωτερικό του  πίλλαρ θα είναι χωρισμένο με λαμαρίνα σε δύο ανεξάρτητους χώρους

από  τους  οποίους ο ένας προς τα αριστερά πλάτους 0,60m. Θα προορίζεται για τον

μετρητή  και  τον  δέκτη, της Δ.Ε.Η. και ο άλλος πλάτους 0,85m για την ηλεκτρική

διανομή.

Ο αριστερός χώρος θα κλείνει με μονόφυλλη θύρα και ο δεξιός με δίφυλλη.

Οι  θύρες  α) θα κλείνουν με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος, β) περιμετρικά

θα είναι δύο φορές κεκαμένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να παρουσιάζουν

αυξημένη  αντοχή  στην  παραμόρφωση  και  να εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο, γ) θα

αναρτώνται στο  σώμα  του πίλλαρ με τη βοήθεια μεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα

έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά.

Στο  χώρο  που  προορίζεται  για  την  Δ.Ε.Η.  και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι
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στερεωμένη  με  κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους

1mm  για  να μπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα της Δ.Ε.Η.  Στο χώρο

που  προορίζεται  για  την  Υπηρεσία,  θα  υπάρχει  κατασκευή  από σιδηρογωνίες,

ελάσματα κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής διανομής.

Το  επάνω  μέρος  του  πίλλαρ  θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της

υπόλοιπης  κατασκευής κατά 6cm.  Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή

και  αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος μινίου

και  δύο  στρώσεις από βερνικόχρωμα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας. Ήτοι

προμήθεια, μεταφορά, εργασίες συνδεσμολογίας, κατασκευή βάσης και στήριξη του.

(1 τεμ)

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) ως ανωτέρω.

Yλικά

α)Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)

 936                                      τεμ    1,00x       600 =        600,00

β)Μικροϋλικά 0,005 του α                        0,005x      600  =          3,00

γ)Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ siemens (ραγοδιακόπτης).

  Τριπολικός Εντάσεως 100 Α  (851.3.5)      τεμ    1,00x        20,16 =    20,16

δ)Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου  5ΤΕ siemens (ραγοδιακόπτης).

  Τριπολικός Εντάσεως εως 40 Α (851.3.2)    τεμ    3,00x        11,36 =    34,08

ε)Φωτοηλεκτρικό κύτταρο (Ν\935)             τεμ    1,00x         50   =    50,00

στ)Ασφάλεια συντηκτική Εντάσεως έως 63 Α (πλήρη)

  (858.1.3)                                 τεμ    12,00x         6,5 =    78,00

ζ)Ρελε ACΙΙΙ 35 Α ανά φάση  N\936           τεμ    3,00 x        60   =   180,00

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία       Τεχν      (003)  h   14,00x     19,87 =        278,18

                           Βοηθ      (002)  h   14,00x     16,84 =        235,76

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           1479,18

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.479,18

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια εβδομήντα εννέα και δέκα οκτώ λεπτά

A.T. : 7

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9433.1.2 Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος βραχίονα χορηγούμενο από την Υπηρεσία.
Υψος τοποθετήσεως h μεγαλύτερο των 7m και μικρότερο ή ίσο των 12m.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Τοποθέτηση   φωτιστικού   σώματος   βραχίονα   χορηγούμενο  από  την  Υπηρεσία,

δηλαδή μεταφορά από τις αποθήκες της υπηρεσίας και  τοποθέτηση ενός φωτιστικού

σώματος σε  βραχίονα  τσιμεντοιστού  ή  σιδηροιστού, συνδεσμολογία, ρυθμίσεις,

δοκιμές λειτουργίας και παράδοση του σε κατάσταση λειτουργίας.

(1 τεμ)

 Ν\9433.1.2  Υψος τοποθετήσεως  h μεγαλύτερο των 7m

                                και μικρότερο ή ίσο των 12m

Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος βραχίονα

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία        Τεχν (003)  h      0,75x      19,87 =          14,90

                            Βοηθ (002)  h      0,75x      16,84 =          12,63

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             27,53

Τιμή ενός τεμ ευρώ 27,53

είκοσι επτά και πενήντα τρία λεπτά
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,53

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και πενήντα τρία λεπτά

Ρόδος,       Δεκέμβριος 2019        Ρόδος,        13/12/2019

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

Μανώλης Γεωργιάδης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών

Στεργούλα Ζανεττούλλη
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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Αλέξανδρος Μπεκιάρης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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