
       

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                            
    ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ 

Προϋπολογισμός:200.000,00€ με ΦΠΑ 

            ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η  παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες ασφαλτοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων στη Δ.Ε. 
Λινδίων και συγκεκριμένα: 

1) ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΛΙΝΔΟΥ-ΚΑΛΑΘΟΥ 

Α) Περιοχή Βλυχά  

1.ΔΡΟΜΟΣ  ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑQUA-TERRA Επιφάνεια: 6.500 τ.μ. 

(Εργασίες που απαιτούνται: Ισοπεδωτική στρώση, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, 
ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας).  

2) ΠΑΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΒΛΥΧΑ. Επιφάνεια: 150 τ.μ. 

 (Εργασίες που απαιτούνται, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας). 

 

2) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΔΟΥ 

1) ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ Επιφάνεια: 600 τ.μ. 

(Εργασίες που απαιτούνται: Ισοπεδωτική στρώση, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, 
ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας).  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

   1Ο Τμήμα -Eπιφάνεια: 700 τ.μ. 

(Εργασίες που απαιτούνται: Υπόβαση - Βάση –Ασφαλτική προεπάλειψη-,ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας).  

2Ο Τμήμα -Eπιφάνεια: 700 τ.μ. 

(Εργασίες που απαιτούνται: Ισοπεδωτική στρώση, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, 
ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας)  

3) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΩΝΑΣ 

1) ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΚΟΥΡΤΗ ΓΙΑΝΝΗ –ΟΙΚΙΑ ΠΟΝΤΙΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ Επιφάνεια: 800 τ.μ. 

(Εργασίες που απαιτούνται: Ισοπεδωτική στρώση, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, 
ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας).  

2) ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΤΑΛΑΡΟΥ ΕΩΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ Eπιφάνεια: 450 τ.μ. 

(Εργασίες που απαιτούνται: Ισοπεδωτική στρώση, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, 
ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας).  

4) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΕΡΜΩΝ 

1) ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΣΑΒΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΘΑΡΕΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Επιφάνεια: 
810 τ.μ. 

(Εργασίες που απαιτούνται: Υπόβαση - Βάση –Ασφαλτική προεπάλειψη-,ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας).  

2) ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΘΑΡΕΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΙΧΑΗΛ 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ 



     

Επιφάνεια: 185 τ.μ 

(Εργασίες που απαιτούνται: ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας).  

3) ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΩΝΙΑ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΣΑΒΒΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑΣ Eπιφάνεια: 250 
τ.μ. 

(Εργασίες που απαιτούνται: Υπόβαση - Βάση –Ασφαλτική προεπάλειψη-,ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας). 

 

  4) ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΜΠΟΛΟΣ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Eπιφάνεια: 250 τ.μ. 

(Εργασίες που απαιτούνται: ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας). 

5) ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιφάνεια: 400 τ.μ. 

(Εργασίες που απαιτούνται: Υπόβαση - Βάση –Ασφαλτική προεπάλειψη-,ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας).  

6) ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΧΩΡΙΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΑ ΒΡΥΣΗ Επιφάνεια: 350.τ.μ. 

(Εργασίες που απαιτούνται: ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας). 

7) ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗ ΘΑΝΑΣΗ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Επιφάνεια: 280.τ.μ. 

(Εργασίες που απαιτούνται: ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας). 

 

 Ο Συντάξας 

 

 
Νικόλαος Μεταξωτός 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 

 

 

 


