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1 ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ονομασία και διεύθυνση του Κυρίου του Έργου

Δήμος Ρόδου

Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος 85100.

Ονοματεπώνυμο συντάκτη του Σ.Α.Υ.

Σταμπουλίδης Αθανάσιος Δρ. Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ονομασία του έργου

«Πίνακας υλοτομίας που αφορά τα προσβεβλημένα δέντρα τραχείας Πεύκης (Pinus brutia Ten.) από 
την περιοχή της κοιλάδας των Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου».

Ακριβής θέση / Διεύθυνση του έργου

Η υπό μελέτη περιοχή, βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού και απέχει περίπου ~ 26 Km από την 
πόλη της Ρόδου και ~ 5 Km από την κοινότητα του Θεολόγου.

Ειδικότερα, η εν λόγω έκταση οριοθετείται από τα διαδοχικά σημεία 1,2,3,4,5,6,7,8...... ,21,22 (Πίνακας
1) με συντεταγμένες οι οποίες είναι εξαρτημένες από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 
(Ε.Γ.Σ.Α. '87) και φέρει εμβαδόν βάσει συντεταγμένων 668 στρ.

Σημεία X Y

1 864233.1460 4029085.5186

2 864195.1015 4029014.0971

3 864086.3166 4028948.9523

4 864145.2937 4028899.2001

5 864185.8517 4028904.7295

6 864208.8956 4028879.8596

7 864265.1179 4028862.3498

8 864293.8725 4028759.8690

9 864371.1480 4028661.9089
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10 864588.3357 4028197.3020

11 864669.7535 4028166.7781

12 864941.3136 4027831.2529

13 865374.6233 4027899.7851

14 864910.6286 4028785.7601

15 864751.7343 4028867.5554

16 864672.2871 4028938.2172

17 864469.3761 4028987.2720

18 864430.3463 4029016.2765

19 864397.3288 4029061.2838

20 864233.1460 4029085.5186

21 864195.1015 4029014.0971

22 864086.3166 4028948.9523

Είδος του έργου

Οι εργασίες που θα διενεργηθούν είναι υλοτομικές εργασίες σύμφωνα με τον παρόντα πίνακα 
υλοτομίας.

2 ΜΕΡΟΣ Β: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
2.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Επιδιωκόμενος άμεσος σκοπός της σύνταξης του πίνακα υλοτομίας κατά κύριο λόγο είναι η άμεση 
υλοτομία των προσβεβλημένων δέντρων τραχείας πεύκης (Pinus brutia) προκειμένου να προστατευθεί 
το υγιές ξυλώδες κεφάλαιο από προσβολές εντόμων και ασθένειες.

Οι επιμέρους φάσεις των εργασιών υλοτομίας είναι οι παρακάτω:

■ Εγκατάσταση του αναδόχου π.χ. δασικού συνεταιρισμού
■ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης
■ Υλοτόμηση των προσβεβλημένων δένδρων τραχείας πεύκης (Pinus brutia)
■ Μετατόπιση και μεταφορά της ξυλείας
■ Θρυμματισμός της ξυλείας
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■ Διασκορπισμός της θρυμματισμένης ξυλείας στην κορμοπλατεία.

2.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Κατά την εκτέλεση των φάσεων εργασίας εντοπίζονται οι ακόλουθοι κίνδυνοι:

Κίνδυνος τραυματισμού εργατών από αστοχία κατά τη διάρκεια υλοτομίας ενός δένδρου ή 
διαμόρφωσης ενός υλοτομημένου δένδρου.

Κίνδυνος τραυματισμού εργατών κατά τη διάρκεια πτώσης κάποιου δένδρου.

Κίνδυνος τραυματισμού εργατών από πτώση από πλαγιές με μεγάλη κλίση εδάφους ή επικλινή πρανή. 

Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού εργατών από χρήση εργαλείων.

Κίνδυνος τραυματισμού εργατών κατά τη διάρκεια μετατόπισης και μεταφοράς, των τμημάτων των 
υλοτομημένων δένδρων.

Επιπλέον κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν είναι οι εξής: πυρκαγιά, ακραίες καιρικές συνθήκες, 
απουσία χώρων Α' Βοηθειών και αποθήκευσης υλικών.

3 ΜΕΡΟΣ Γ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
3.1 Προσπέλαση στο εργοτάξιο/περιοχή μελέτης και ασφαλής πρόσβαση στις θέσεις εργασίας
Η προσπέλαση στο εργοτάξιο/ περιοχή μελέτης θα είναι ελεύθερη όπως και η πρόσβαση στις θέσεις 
εργασίας. Θα υπάρχουν δίοδοι ελεύθεροι από υλικά για την ασφαλή απομάκρυνση των εργαζομένων 
σε περίπτωση κινδύνου.

3.2 Κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός της περιοχής μελέτης
Η κυκλοφορία των πεζών εντός του εργοταξίου/ περιοχής μελέτης, θα πρέπει να γίνεται με προσοχή 
για λόγους προστασίας από πτώση από πλαγιές με μεγάλη κλίση εδάφους ή επικλινή πρανή. Τα 
οχήματα που θα μεταφέρουν το προσωπικό και τα υλικά θα κινούνται στο κύριο και δασικό οδικό 
δίκτυο της περιοχής.

3.3 Χώρος για την ελευθερία κινήσεων στην θέση εργασίας
Θα πρέπει να προβλέπεται η απαιτούμενη απόσταση ανάμεσα στις θέσεις εργασίας του προσωπικού 
ώστε οι εργαζόμενοι να διαθέτουν επαρκή ελευθερία κινήσεων για τις δραστηριότητές τους, 
λαμβάνοντας υπόψη κάθε απαραίτητο εξοπλισμό ή υλικό (Π. Δ. 305/1996). Επιπλέον προτείνεται η 
εκτέλεση των υλοτομικών εργασιών να γίνεται προς ένα μέτωπο πάντα.

3.4 Μέσα ατομικής προστασίας
Για την προσωπική ασφάλεια των εργαζομένων προτείνεται η χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
(ΜΑΠ) όπως: κράνος, παπούτσια ασφαλείας, γιλέκα με ειδική σήμανση, γάντια, ωτοβύσματα- 
ωτοασπίδες, (Π.Δ. 10731/81, Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 395/94). Πρέπει να ελέγχεται η κατάσταση των ΜΑΠ
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καθώς και η ημερομηνία λήψης τους (Π.Δ. 396/1994). Επιπλέον τα ΜΑΠ πρέπει να είναι πιστοποιημένα 
με σήμα CE (ΚΥΑ Β 4373/1205/1993).

3.5 Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 397/1994 μέτρα για την ελαχιστοποίηση της 
χειρωνακτικής μετακίνησης προς αποφυγή κινδύνων για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των 
εργαζομένων.

3.6 Χρήση μηχανημάτων
Για την αποφυγή τροχαίου ατυχήματος λόγω ανεξέλεγκτης κίνησης των οχημάτων, βλάβης οχημάτων, 
μεγάλης ταχύτητας των μηχανημάτων του έργου, αλλά και υπερφόρτωσης των μηχανημάτων 
προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα:

Όλα τα μηχανήματα που υπάρχουν στην περιοχή μελέτης να φέρουν σήμα CE και να έχουν 
κατάλληλους προφυλακτήρες (Π.Δ. 395/1994, Π.Δ. 89/1999, Π.Δ. 304/2000, Π.Δ. 377/98, Π.Δ. 18/96)

Όλα τα μηχανήματα να έχουν τα απαραίτητα προειδοποιητικά σήματα -ηχητικά και οπτικά (Π.Δ. 
105/1995, Π.Δ. 225/1989)

Οι χειριστές των μηχανημάτων να έχουν την απαραίτητη άδεια για το μηχάνημα (Π.Δ. 31/90)

Τα μηχανήματα να διατηρούνται σε καλή κατάσταση να κυκλοφορούν νόμιμα με όλα τα αποδεικτικά 
τους στοιχεία (άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες, ασφάλιση, ετήσια τέλη χρήσης), να τα συνοδεύουν

Να πραγματοποιείται συντήρηση των μηχανημάτων από ειδικευμένα άτομα ( Υ.Α Φ. 
7.5/1816/88/2004, Ν 6422/34, Π.Δ.31/1990)

Να τηρούνται οι μέγιστες επιτρεπόμενες ταχύτητες οχημάτων στα εργοτάξια (Ν. 2696/1999).

3.7 Δονήσεις σώματος
Να ληφθούν όλα τα μέτρα για τη μείωση των δονήσεων άνω άκρων και ολόκληρου του σώματος που 
προβλέπονται από την οδηγία 2002/44/ΕΚ.

3.8 Ακραίες καιρικές συνθήκες
Ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα και να εκπονεί σχέδια έκτακτης ανάγκης για 
τις περιπτώσεις καύσωνα, παγετού, δυνατών ανέμων κλπ (εγκύκλιος 130329/95 και εγκύκλιος 
130295/01).

3.9 Πυροπροστασία
Χρήση μη αυτόματων (χειρωνακτικών) πυροσβεστικών μέσων , τα οποία να είναι εύκολα προσιτά, 
εύχρηστα και να επισημαίνονται σύμφωνα με Π.Δ. 105/95. Η σήμανση αυτή πρέπει να έχει την 
απαραίτητη αντοχή και να τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία. (Π. Δ. 305/1996).

3.10 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών
Για τη διευθέτηση των χώρων εστίασης και υγιεινής θα χρησιμοποιηθεί το ιδιωτικό όχημα του 
εργολάβου το οποίο και θα βρίσκεται σε μόνιμη βάση στο χώρο του εργοταξίου. Εντός του οχήματος 
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θα υπάρχει φαρμακευτικό υλικό ικανό για την παροχή των πρώτων βοηθειών και ο αριθμός της 
τοπικής υπηρεσίας Α' βοηθειών θα υπάρχει σε ευκρινές σημείο (Π.Δ. 1073/1981, Π.Δ. 305/1996).

3.11 Καθορισμός χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων.
Η παράδοση των υλικών από τους προμηθευτές θα γίνεται σταδιακά και σύμφωνα με την πρόοδο του 
έργου ώστε να μη δημιουργηθεί ανάγκη για την κατασκευή ιδιαίτερων αποθηκευτικών χώρων στην 
περιοχή του έργου. Η αποκομιδή των αχρήστων υλικών θα γίνεται με επιμέλεια.

3.12 Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών
Μετά το πέρας των εργασιών δεν θα προκόψουν επικίνδυνα υλικά.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αθανάσιος Β. Σταμπουλίδης 
Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος

Ρόδος 11-01-2024

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μαλ , , , ιος
Δασοπόνος

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών

Αλέξανδρος Μπεκιάρης 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. απόφαση
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